TUVAIN, S.A.

TUBOS Y VALVULAS INDUSTRIALES

¢p arco

Serie TAJO 2000
HH PALANCA

[Medida | 1/4. | 3/8. | 1/2. | 34 | 1. | 1.1/4 | 142 | 2. | 242 | 3. | 4. |
[ € | 820 820] 882] 12,72] 19,10] 29,25] 4562] 66,91] 114,80] 185,39] 331,82]
HH MARIPOSA

[Medida | 1/4. | 3/8. | 1/2. | 34 | 1. | 1.1/4 | 142 | 2. | 242 | 3. | 4. |
[ € | 841 841 9,06] 13,01 19,48 [ [ [ [ [ |
HH ARQUETA CUADRADILLO

[Medida | 1/4. | 3/8. | 1/2. | 34 | 1. | 1441 112 ] 2. 1 242 | 3. | 4 |
€ ] [ 10,73] 11,66] 16,27] 24,33] 36.01] 53,16] 72,37] 142,93] [ |
SOLDAR PALANCA

[Medida | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | a5 I 42 | 54 | [ [ |
[ € [ 10,80 9,70] 9,70] 13,64] 19,74] 3516] 51,28] 73,75] [ [ |
SOLDAR MARIPOSA

[Medida | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | [ [ |
[ € [ 10,90 9,78] 9,78] 13,74] 19,83] [ [ [ [ [ |

-~ X

TUVAIN, S.A. se reserva el derecho de modificar estos Precios sin previo aviso

-

Marzo 2019.

Consulte Vigencia y Descuentos. Precios Validos salvo error tipografico
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TUVAIN, S.A.

TUBOS Y VALVULAS INDUSTRIALES

VA arco Serie TURIA 3000
HH PALANCA
[Medida] 1/4. [ 3/8. | 12. [ 34 | 1. [ 114 1142 ] 2. [ 212 ]
[ € | 754 755 6,29 9,03 13,32] 23,51 36,20 52,19] 111,33]
HH MARIPOSA
[Medida] 1/4. [ 3/8. | 12. [ 34 | 1. [ 114 1142 ] 2. [ 212 ]
[ € | 653 653 653 653 13,67 | | | |
MH PALANCA
[Medida] 1/4. [ 3/8. | 12. [ 34 | 1. [ 114 112 | 2. [ 212 ]
[ € | 896 896] 9,35] 13,33] 19,73] [ [ | |
MH MARIPOSA
[Medida] 1/4. [ 3/8. | 12. [ 34 | 1. | 114 [ 142 [ 2. T 212 ]
[ € | 911 9,11] 9,49] 13,48 19,89 | | | |
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Marzo 2019.
TUVAIN, S.A. se reserva el derecho de modificar estos Precios sin previo aviso
Consulte Vigencia y Descuentos. Precios Validos salvo error tipografico
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TUBOS Y VALVULAS INDUSTRIALES

V» arco Serie MINO
HH PALANCA
[Medida| 1/4. | a/8. | /2. | 34 | 1. [ 1.1/4 [ 142 | 2. | 212 | 3.
[ € [ 761] 7,61 8,00] 11,55] 17,38] 27,71] 41,34] 67,76] 119,01]
MH PALANCA
[Medida| 1/4. | a/8. | /2. | 34 | 1. [ 1.1/4 [ 1472 | 2. | 212 | 3.
[ € ] I [ 10,44] 14,46] 21,71] I I [ [

HH MARIPOSA

[Medida] 1/4. | 3/8. | 1/2. | a/4. | 1. | 1.4/4 | 142 | 2. | 242 | 3.

[ € | I | 819] 11,18] 16,68 [ N I I

MH MARIPOSA

[Medida] 1/4. | 3/8. | 1/2. | a/4. | 1. | 1.1/4 | 142 | 2. | 2472 | 3.

[ € | I | 11,78] 15,03 22,24| I I I I

Marzo 2019.
TUVAIN, S.A. se reserva el derecho de modificar estos Precios sin previo aviso
Consulte Vigencia y Descuentos. Precios Validos salvo error tipografico
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TUVAIN, S.A.

TUBOS Y VALVULAS INDUSTRIALES

¢p arco

TAJO 2000 SOLAR

Vélvula de Esfera para Instalaciones Solares Térmicas

PN10 bar - Temperatura Maxima de Servicio 1802

TAJO 2000 Hembra-Hembra Mando PALANCA SOLAR
Medida 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2"
Precio 13,93 11,46 14,72 23,20 35,66 53,38 76,28

TAJO 2000 Macho-Hembra Mando PALANCA SOLAR

Medida 1/2" 3/4" 1"
Precio 11,59 15,21 23,54
Precios Vlidos Saivo Error Tipografico

Junitas Toricas de alta resistencia térmica

Asientos de Alta Resistencia Térmica

CIRCUITO PRIMARIO

CIRCUITO SECUNDARIO

RED CONSUMO A.C.S.

RED AGUA FRIA

. ... . e o) 4
o Vélvula de Esfera Tajo 2000 Solar 5 - Vélvula Seguridad con Mandmetro 9 - Interacumulador
2 - Valvula de Retencion 6 - Bomba de Impulsion 10 - Manédmetro
3 - Valvula de Esfera de relleno 7 - Depésito de Expansion 11 - Purgador
4 -Filtro 8 - Colector Solar

Marzo 2019.



TUVAIN, S.A.

TUBOS Y VALVULAS INDUSTRIALES

¢p arco

TAJO 2000

La serie TAJO 2000 SOLAR son valvulas de esfera, disefiadas para instalaciones solares,
tanto de colectores planos como de tubos de vacio. Por sus caracteriiisticas constructivas
y por las materias primas empleadas en su fabricacién pueden instalarse en el circuito
primario y secundario,a demas de ser adecuadas para estar en contacto con agua potable.

Sus principales usos dentro de la instalacion solar son:
Aislamiento de los elementos del sistema, instalando valvulas a la entrada y/o salida
de cada uno de ellos:
* Baterias de captadores solares
* Bomba de recirculacion de circuito primario
* Deposito interacumulador
* Deposito de expansion
* Mandmetro
* Conexiones al circuito secundario
* By-pass entre circuitos primario y secundario
* Otros elementos singualres

Vaciado y llenado del circuito

Garantizando la estanqueidad, de acuerdo con las condiciones de servicio definidas a
continuacion:

Presién nominal: 10 Bar.
Temperatura de servicio: desde -302C (Exciuyendo congelacion) hasta 1802C

Materiales:

*Cuerpo, lateral, eje y bola: Laton seguin EN12164 y EN12165
*Mando:Acero con recubrimiento epoxi

*Asientos: Teflén de alta resistencia térmica

*Juntas toricas: elastdmero de alta resistencia térmica

Conexiones Roscadas hembra Rp ISO 7

El acabado cromado de todos los modelos de la serie TAJO 2000 SOLAR, les permite estar
instaladas a la intemperie durante afios, trabajando correctamente y sin deterioro

Los mandos son de tipo palanca y se encuentran recubiertos con un tratamiento con epoxi de
color negro

Todas las valvulas de la serie TAJO 2000 SOLAR, disponen de un sistema de estanqueidad
interna y externa verificado en el 100% de la produccion.

Marzo 2019.



TUVAIN, S.A.

TUBOS Y VALVULAS INDUSTRIALES

VALVULAS de BOLA
MEDIDA Modelo 570 BV-2 Rosc. HARD 2000
H° Fdo. Inoxidable Roscada
10-3/8" - 12,00 € 9,62 €
15-1/2" 48,02 € 12,00 € 12,55 €
20-3/4" 61,98 € 18,00 € 19,28 €
25-1" 72,22 € 27,00 € 28,06 €
32-1.1/4" 83,58 € 41,00 € 46,61 €
40-1.1/2" 100,00 € 60,00 € 64,34 €
50-2" 117,65 € 81,00 € 99,02 €
65-2.1/2" 171,98 € 142,00 € 281,11 €
80-3" 212,72 € 205,00 € 349,16 €
100-4" 305,06 € 383,00 € 580,98 €
125 548,52 €
150 739,63 €
200 1.285,56 €
250 consultar

Abril 2.020
TUVAIN, S.A. Se reserva el derecho de modificar estos precios sin previo aviso.
Consulte vigencia y descuentos. Precios Validos salvo Error Tipografico.
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