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En un contexto mundial y nacional como el actual, 
pandemias aparte, donde el calentamiento global 
que genera el cambio climático está causando tanto 
daño, las energías renovables y en concreto la energía 
fotovoltaica puede ayudarnos a mitigar los efectos 
tan negativos que nos anuncian las más prestigiosas 
entidades en el campo de la ecología y la sostenibilidad.

Como todas las energías renovables, la fotovoltaica, 
tiene como principal ventaja que su fuente energética 
es inagotable, y a su vez, la transformación de ésta en 
electricidad no genera ningún tipo de residuo y aún 
menos, emisiones de CO2.

En este sentido, podemos afirmar que contribuye 
activamente en la disminución del efecto invernadero y 
que minimiza el uso de los combustibles fósiles.

En otro orden de ventajas que nos puede aportar la 
fotovoltaica, encontraríamos los económicos y sociales. 

Tanto en pequeñas plantas, fomentando la energía 
distribuida, generando riqueza local y disminuyendo 
las pérdidas del gran transporte, como las grandes 
plantas que nos aportan independencia energética. 
En la parte más social, también es destacable el papel 
de la fotovoltaica en la electrificación de zonas sin red 
y en aplicaciones de garantía de suministro mediante 
acumulación.

Finalmente, destacar que, como tecnología, ya es 
una apuesta segura, debido a que el aumento de 
competitividad y el constante desarrollo e investigación 
han hecho que a nivel económico sea uno de los 
sectores con perspectivas de negocio más atractivas del 
momento. El contexto sociopolítico de la unión Europea 
y sus políticas de apoyo al sector nos hace augurar un 
futuro y presente muy prometedor en el campo de la 
energía fotovoltaica.

Para realizar un estudio de fotovoltaica para 
autoconsumo tan solo se necesitan dos datos 
principales: la demanda de energía y la producción 
solar. Sin embargo, estos valores son determinados 
mediante varios factores.

En el caso de la demanda, la forma más precisa de 
realizar un estudio es obteniendo las curvas horarias de 
los consumos de la vivienda o equipamiento. Con estos 
datos, es la única forma en la que se puede valorar una 
instalación solar que aproveche al máximo la producción 
de forma acorde con la demanda.

Si por el contrario tan solo disponemos del consumo 
mensual sin perfil diario, la estimación que se realiza 
puede diferir notablemente respecto la realidad. 
Con la facturación por periodos podemos dar una 
estimación un poco más precisa ya que la demanda está 
ligeramente más acotada.

También es importante conocer el tipo de suministro 
para definir la serie y talla del inversor.

Por otro lado, la producción solar depende de la 
ubicación, inclinación y orientación de los módulos 
y de la potencia pico que se instale. Conocida la 
ubicación, debemos empezar a fijarnos donde se ubicará 
el campo solar. En un tejado plano, podemos variar la 
inclinación y orientación de los paneles para ajustarnos 
a la demanda estacional. Por ejemplo, en una misma 
ubicación, una variación de 20º de inclinación puede 
aumentar la producción en un 30% para los meses de 
invierno. En cambio, en un tejado inclinado, estos datos 
nos vienen definidos. Esto hace que cuadrar la demanda 
sea más difícil y por lo tanto, donde todavía es más 
importante saber la superficie real que se dispone para 
los paneles solares.

Una vez se obtienen estos datos, siempre hablando 
de instalaciones de autoconsumo, se busca que el 
aprovechamiento de la producción solar sea el 
máximo. Este valor corresponde al porcentaje de energía 
solar que se ha utilizado para el consumo durante horas 
de sol, es decir, valoramos el autoconsumo directo de la 
instalación.

Qué nos aporta la 
energía fotovoltaica y 
porqué

Consejos para realizar 
un buen cálculo o 
estudio de autoconsumo 
fotovoltaico
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REC TWINPeak 2 (policristalino)

1. PANELES FOTOVOLTAICOS
1.1. MONOCRISTALINOSPaneles 

Fotovoltaicos
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PANELES FOTOVOLTAICOS
1. TECNOLOGÍA HJT

1.1. REC Alpha α
La gama Alpha (α) presenta una nueva concepción del panel fotovoltaico con un 
rendimiento superior al 20% gracias a la Célula HJT que combina el silicio cristalino con 
silicio amorfo que unido a la eliminación de la soldadura invasiva mejora la eficacia del 

panel y mejorando el rendimiento a lo largo de la vida útil, ya que esta solución elimina 

el riesgo de formación de microgrietas en la célula, hecho que permite garantizar un 
mayor rendimiento del panel en su vida útil.

La gama Alpha (α) permite aumentar un 20% la potencia generada en comparación 

con los paneles convecionales a la vez que reduce las pérdidas de producción por 
envejecimiento de panel. Garantizando al menos al 92% del rendimiento a los 25 años.

Esta gama de producto, está sujeta a:

GARANTÍA DE POTENCIA LINEAL DE 25 AÑOS

Degradación lineal del módulo, con una pérdida de rendimiento global de un máximo del 
0.25% anual con un máximo del  8% a los 25 años de vida. 

GARANTÍA DEL PRODUCTO 20 AÑOS

Sobre cualquier fallo de fabricación del producto, por un periodo de 20 años, de los 
materiales sujetos a la sustitución. 

(Los instaladores certificados por REC disponen de cinco años adicionales de garantía 
de producto.)

La disponibilidad de toda la gama de potencias no está garantizada ya que está sujeta a 
la programación del fabricante.

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004047687 REC365ALPHA Panel REC Alpha series 365W 120 medias células 250,00

A004047688 REC440ALPHA Panel REC Alpha series 440W 144 medias células 300,00

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/REC365ALPHA_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/REC440ALPHA_FT.pdf
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La disponibilidad de toda la gama de potencias no está garantizada ya que está sujeta a la programación del fabricante.

En la gama N-Peak, la especial composición de capa tipo N en las células, limita la 
degradación inducida por la luz (LID), Hecho que elimina la degradación del panel por 
envejecimiento de la célula. 

A lo que hay que añadir, un diseño exclusivo de la configuración eléctrica del panel, que 
divide este en dos mitades simétricas, conectadas en paralelo. Esta solución permite 
aumentar el rendimiento por unidad de superficie,  aumentando la potencia del panel 
en 25 Wp, a la vez que se reducen las pérdidas producidas debidas a la incidencia de 
sombras parciales.

Esta gama de producto, está sujeta a:

GARANTÍA DE POTENCIA LINEAL DE 25 AÑOS

Degradación lineal del módulo, con una pérdida de 
rendimiento global de un máximo del 0,5% anual, con 
un máximo del  14 % a los 25 años de vida. 

GARANTÍA DEL PRODUCTO 20 AÑOS

Sobre cualquier fallo de fabricación del producto, por un periodo de 20 años, de los 
materiales sujetos a la sustitución. 

(Los instaladores certificados por REC disponen de cinco años adicionales de garantía 
de producto.)

2.1. REC N-Peak

PANELES FOTOVOLTAICOS
2. MONOCRISTALINOS

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

N PEAK SERIES

A003903754 REC315NP Panel REC Monocristalino 315WP N PEAK (120 medias células) 153,65

A003903756 REC320NP Panel REC Monocristalino 320WP N PEAK (120 medias células) 183,00

A003903758 REC325NP Panel REC Monocristalino 325WP N PEAK (120 medias células) 186,00

A003903759 REC330NP Panel REC Monocristalino 330WP N PEAK (120 medias células) 189,00

Acceso a datos técnicos tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/REC315NP_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/REC320NP_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/REC325NP_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/REC330NP_FT.pdf
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PANELES FOTOVOLTAICO
2. MONOCRISTALINOS

2.2. CRADY CSP-HC

La disponibilidad de toda la gama de potencias no está garantizada ya que está sujeta a la programación del fabricante.

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004500638 0720375 Panel Solar CRADY Monocristalino 375W 72 CÉL. CSP-6M-375 W 206,25

A004500639 0720405 Panel Solar CRADY Monocristalino 405W 144 CÉL. CSP-HC-405 W 212,13

A004500640 0720410 Panel Solar CRADY Monocristalino 410W 144 CÉL. CSP-HC-410 W 215,25

CSP-6M- 365 / 380 W
• Más ganancia de potencia al utilizar la luz ambiental reflejada por las
   superficies circundantes.
• Gran tolerancia al sombreado
• Alta capacidad de carga
• Potencial degradación inducida (PID) libre.

CERTIFICACIONES

• IEC61215, IEC61730, IEC TS 62804, IEC 61701
✓• ISO9001: 2008: sistema de gestión de calidad
•✓ ISO14001: 2004: sistema de gestión ambiental
• BS OHSAS gestión de seguridad y sistema de salud laboral

GARANTÍAS

• 12 años de garantía limitada del producto.
✓• Garantía limitada de potencia lineal: 30 años, 80% de la potencia
   nominal de salida.

CSP-HC- 390 / 410 W ✓
• Más ganancia de potencia al utilizar 144 celdas dobles.
✓• Gran tolerancia al sombreado
• ✓Doble de conectores internos comparados con un panel estándar
✓• Alta capacidad de carga
✓✓• Alta calidad certificada

CERTIFICACIONES

• IEC 61215, IEC 61730, IEC TS 62804, IEC 61701
• ✓ISO 9001: 2008: sistema de gestión de calidad
✓• ISO14001: 2004: sistema de gestión ambiental
✓• OHSAS 18001: 2007: gestión de seguridad y sistema de salud laboral

GARANTÍAS

• 12 años de garantía limitada del producto.
✓• Garantía limitada de potencia lineal: 30 años, 80% de la potencia 
nominal de salida

CSP-HC- 390 / 410 W ✓

CSP-6M- 365 / 380 W

Acceso a datos técnicos

C
o

n
ve

rt
id

o
re

s
A

u
to

co
n

su
m

o
A

cu
m

u
la

ci
ó

n
B

at
e

rí
as

R
e

g
u

la
d

o
re

s
E

ó
lic

a
C

o
n

ve
rt

id
o

re
s

C
ar

g
ad

o
re

s
B

o
m

b
as

A
cc

e
so

ri
o

s
K

it
s

S
o

la
r

S
o

la
r 

té
rm

ic
a

A
e

ro
te

rm
ia

A
cu

m
u

la
d

o
re

s
E

st
ru

ct
u

ra
s

P
an

e
le

s 

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/0720375_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/0720405_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/0720410_FT.pdf
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PANELES FOTOVOLTAICOS
3. POLICRISTALINOS

La disponibilidad de toda la gama de potencias no está garantizada ya que está sujeta a la programación del fabricante.

La gama TwinPeak policristalino presenta un rendimiento medio superior al 17 % 

con un diseño estructural, preparado para soportar esfuerzos severos en condiciones 
ambientales extremas o ambientes agresivos.

Dispone de las certificaciones:

IEC 61215, IEC 61730 y UL1703 (resistencia al amoniaco)

IEC 60069-2-68 (degradación por tormenta de arena)

IEC 61701 (corrosión en ambiente salino – nivel 1 y 6)

A lo que hay que añadir un diseño estructural, preparado para soportar esfuerzos 

severos en condiciones ambientales extremas o ambientes agresivos.. 

Esta gama de producto, está sujeta a:

GARANTÍA DE POTENCIA LINEAL DE 25 AÑOS

Degradación lineal del módulo, con una pérdida de rendimiento global de un máximo del 
0,7% anual a los 25 años de vida. 

GARANTÍA DEL PRODUCTO 20 AÑOS

Sobre cualquier fallo de fabricación del producto, por un periodo de 20 años, de los 
materiales sujetos a la sustitución.

(Los instaladores certificados por REC disponen de cinco  años adicionales de garantía de 
producto.)

3.1. REC TwinPeak 2S

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004047686 REC285TP2BLK Panel REC Policristalino 285Wp Twinpeak 2 marco negro (120 medias células) 101,00

A003903762 REC350TP2S72 Panel REC Policristalino 350Wp Twinpeak 2S (144 medias células) 134,80

Acceso a datos técnicos tu
va

in
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3.2. CRADY CSP 6P

PANELES FOTOVOLTAICOS
3. POLICRISTALINOS

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR /€

A004087319 0710280 Panel Solar CRADY Policristalino 280W 60 CÉL. CSP-6P-280W 128,10

A004087329 0710345 Panel Solar CRADY Policristalino 345W 72 CÉL. CSP-6P-345W 163,88

• Más ganancia de potencia al utilizar la luz ambiental reflejada por las
   superficies circundantes.
• Gran tolerancia al sombreado
• Alta capacidad de carga
• Potencial degradación inducida (PID) libre.

CERTIFICACIONES

• IEC61215, IEC61730, IEC TS 62804, IEC 61701
✓• ISO9001: 2008: sistema de gestión de calidad
•✓ ISO14001: 2004: sistema de gestión ambiental
• BS OHSAS gestión de seguridad y sistema de salud laboral

GARANTÍAS

• 12 años de garantía limitada del producto.
✓• Garantía limitada de potencia lineal: 30 años, 80% de la potencia
   nominal de salida.

La disponibilidad de toda la gama de potencias no está garantizada ya que está sujeta a la programación del fabricante.

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/0710280_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/0710345_FT.pdf
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PANELES FOTOVOLTAICOS

La propuesta ESF policristalino es una gama de paneles de 36 células, 
específicos para instalaciones asociadas a baterías de 12 V, con un diseño  
en formatos de pequeñas potencias adaptable todo tipo de aplicaciones, 
especialmente a soluciones aisladas de la red como pueden ser sistemas de 
monitorización o vigilancia. 

Dispone de las certificaciones CE y certificación IEC/61215 y IEC/ 61730 de 
caracterización de los módulos.

GARANTÍA DE POTENCIA LINEAL DE 25 AÑOS

Degradación lineal del módulo, con una pérdida de rendimiento global de 

un máximo del 80%  a los 25 años de vida. 

GARANTÍA DEL PRODUCTO 20 AÑOS

Proteja sobre cualquier fallo de fabricación del producto de los materiales 
sujetos a la sustitución.

La disponibilidad de toda la gama de potencias no está garantizada ya que está sujeta a la programación del fabricante.

ESF -150PA   ESF -20PA ESF -50PA 

3.3 EASTECH SOLAR ESF

3. POLICRISTALINOS

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004047664 ESF-5PA Panel EASTECH Policristalino 5 Wp  (36 células) 11,70

A004047665 ESF-10PA Panel EASTECH Policristalino 10 Wp  (36 células) 20,00

A004047666 ESF-20PA Panel EASTECH Policristalino 20 Wp  (36 células) 33,35

A004047667 ESF-50PA Panel EASTECH Policristalino 50 Wp  (36 células) 66,70

A004047668 ESF-150PC Panel EASTECH Policristalino 150 Wp  (36 células) 115,00

Acceso a datos técnicos tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/ESF-5PA_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/ESF-10PA_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/ESF-20PA_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/ESF-50PA_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/ESF-150PC_FT.pdf
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2.1 REC TWINPeak 2 (policristalino)

2. ESTRUCTURAS DE SOPORTE
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ESTRUCTURAS DE SOPORTE

1. SUNFER
La gama de soluciónes universales tipo Kit de estructuras de aluminio para paneles 
fotovoltaicos de 60 y 72 células:

• Montaje fácil

• Pre-montadas para un montaje más rápido

• Regulables para varios ángulos de inclinación

• Un único bulto por kit en el que se incluyen los perfiles, herrajes básicos.

Este sistema reúne todas las características necesarias para convertirlo en un diseño tan 
polivalente como sencillo, que permiten crear cualquier tipo de combinación adecuada a las 
necesidades específicas de cada proyecto.

Todas las estructuras están testadas y certificadas según las exigencias del C.T.E.

1. SUNFER

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

ESTRUCTURA SOPORTE COPLANAR

A004288840 01V1

Soporte coplanar 
continuo atornillado 
para cubierta de 
teja. 1 módulo

 41,00

A004288841 01V2

Soporte coplanar 
continuo atornillado 
para cubierta de 
teja. 2 módulos

61,00

A004288842 01V3

Soporte coplanar 
continuo atornillado 
para cubierta de 
teja. 3 módulos

88,00

ESTRUCTURA SOPORTE INCLINADO

A004288926 10V1

Soporte inclina-
do cerrado para 
cubierta de chapa 
metálica. Módulo 
1650x1000 mm. 1 
módulo

78,00

A004288927 10V2

Soporte inclina-
do cerrado para 
cubierta de chapa 
metálica. Módulo 
1650x1000 mm. 2 
módulos

99,00

A004288928 10V3

Soporte inclina-
do cerrado para 
cubierta de chapa 
metálica. Módulo 
1650x1000 mm. 3 
módulos

147,00

Acceso a datos técnicos

tu
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in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121407_01v1-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/111929_01v2-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121452_01v3-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121525_10v1-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121602_10v2-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/074947_10v3-ft.pdf


15

ESTRUCTURAS DE SOPORTE

1. SUNFER

1. SUNFER (Accesorios)
Gama de opciones para y accesorios para adaptarse a las necesidades de cada caso.

1. SUNFER
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ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

ESTRUCTURA SOPORTE INCLINADO

A004288947 11H1

Soporte inclinado cerra-
do para cubierta de cha-
pa metálica, horizontal. 
30°. 1 módulo

83,00

A004288948 11H2 

Soporte inclinado cerra-
do para cubierta de cha-
pa metálica, horizontal. 
30°. 2 módulos

139,00

A004288949 11H3

Soporte inclinado cerra-
do para cubierta de cha-
pa metálica, horizontal. 
30°. 3 módulos

203,00

A004288938 11V1

Soporte inclinado 
cerrado para cubierta 
de chapa metálica. 
Módulo 2000x1000 mm. 
1 módulo

96,00

A004288939 11V2

Soporte inclinado 
cerrado para cubierta 
de chapa metálica. 
Módulo 2000x1000 mm. 
2 módulos

118,00

A004288940 11V3

Soporte inclinado 
cerrado para cubierta 
de chapa metálica. 
Módulo 2000x1000 mm. 
3 módulos

166,00

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

ACCESORIOS AMPLIACIONES

A004526618 S20
Ampliación para 
soportes coplanares de 
1 a 6 módulos

 10,00

A004526616 S21
Ampliación para 
soportes triángulares de 
1, 2, 4, 5 y 6 módulos

10,00

A004526617 S23

Ampliación para 
soportes triángulares 
cerrados para 3 
módulos

46,76

tu
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in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121758_11h1-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121830_11h2-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121900_11h3-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121932_11v1-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/122008_11v2-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/122038_11v3-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/120331_s20-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/120403_s21.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/120438_s23.pdf
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ESTRUCTURAS DE SOPORTE

1. SUNFER (Accesorios)
Gama de opciones para y accesorios para adaptarse a las necesidades de cada caso.

1. SUNFER

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

ACCESORIOS FIJACIONES

A004289334 S01

Fijación para soporte 
coplanar continuo 
atornillado para 
cubierta de teja. 25 
unidades

111,25  

A004289335 S01.1

Fijación para soporte 
coplanar continuo 
atornillado a correas 
metálicas. 10 
unidades

85,00

A004289336 S02

Fijación para soporte 
coplanar continuo 
salvatejas para 
cubierta de teja. 20 
unidades

131,60

A004289337 S02.1

Fijación salvatejas 
para cubiertas de 
pizarra/teja plana. 
20 unidades

 131,60

A004526615 S02.3
Fijación salvatejas 
para cubiertas de 
teja árabe

114,00

A004289339 S03

Fijación de soporte 
coplanar continuo 
fijación a correas 
para cubierta 
metálica. 25 
unidades

49,50

ACCESORIOS UNIONES

A004288994 S15

Kit Unión para 
soportes verticales 
- Unión perfil guía 
módulos + kit presor 
central click

8,00

A004288995 S16

Kit Unión Horizontal 
- Unión perfil guía 
módulos + perfil guía 
módulos

30,00

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/120526_s01-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/120707_s011-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/120741_s02-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/120821_s021-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/120942_s03-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121023_s15-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121105_s16-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/120903_s023-ft.pdf
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ESTRUCTURAS DE SOPORTE

2.1. APLITECH C40

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

ESTRUCTURA VERTICAL PARA SUELO

A004047602 APS01000007 
Estructura suelo C40 2 
Paneles 60CEL Vertical 
25º, 30º y 35º

171,50

A004047603 APS01000008
Estructura suelo C40 3 
Paneles 60CEL Vertical 
25º, 30º y 35º

248,90

A004047604 APS01000045
Estructura suelo C40 2 
Paneles 72CEL Vertical 
25º, 30º y 35º

189,50

A004047605 APS01000046
Estructura suelo C40 3 
Paneles 72CEL Vertical 
25º, 30º y 35º

276,00

A004047606 APS01000049
Estructura suelo C40 2 
Paneles 60CEL Vertical 
38º, 45º y 53º

253,90

A004047607 APS01000050
Estructura suelo C40 3 
Paneles 60CEL Vertical 
38º, 45º y 53º

398,50

A004047608 APS01000054
Estructura suelo C40 2 
Paneles 72CEL Vertical 
38º, 45º y 53º

269,90

A004047609 APS01000055
Estructura suelo C40 3 
Paneles 72CEL Vertical 
38º, 45º y 53º

320,85

ESTRUCTURA PARA CUBIERTA INCLINADA

A004047600 APS01000070
Estructura COPLANAR 
C40 2 Paneles de 60 ó 
72 CEL

98,64

A004047601 APS01000071
Estructura COPLANAR 
C40 3 Paneles de 60 ó 
72 CEL

149,74

Estructuras fijas de aluminio anodizado para paneles fotovoltaicos de:

Montaje fácil

Pre-montadas para un montaje más rápido

Regulables para varios ángulos de inclinación

Este sistema reúne todas las características necesarias para convertirlo en un diseño tan 
polivalente como sencillo, que permiten crear cualquier tipo de combinación adecuada a las 
necesidades específicas de cada proyecto.

Todas las estructuras están testadas y certificadas según las exigencias del C.T.E.

No se incluyen las fijaciones ni las uniones entre perfiles

Valores de test estándar (STC) – (Radiación 100W/m2 - Temperatura célula 25ºC – 15 AM) 

2. APLITECH

Acceso a datos técnicosAcceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/122301_aps01000007-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/123804_aps01000008-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/125013_aps01000045-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/125047_aps01000046-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/125118_aps01000049-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/125147_aps01000050-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/125222_aps01000054-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/125257_aps01000055-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/125328_aps01000070-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/125402_aps01000071-m.pdf
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ESTRUCTURAS DE SOPORTE

2.1. APLITECH C40. Fijaciones y Accesorios.
ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004047617 APS01000001
Pie premontado vertical 60C 
Aluminio anodizado inclinado 
(25º-30º-35) L1350

45,00

A004047618 APS01000041
Pie premontado vertical 72C 
Aluminio anodizado inclinado 
(25º-30º-35º) L-1625

53,70

A004047615 APS01000003 Perfil C40 para 2 Paneles (2 m) 29,20

A004047616 APS01000004 Perfil C40 para 3 Paneles (3 m) 42,60

A004047621 APS01000051 Fijación "Z" C40 Módulos de 30mm 1,20

A004526699 APS01000005 Fijación "Z" C40 Módulos de 38mm 1,20

A004047623 APS01000040 Fijación "T" C40 Módulos de 30mm 1,70

A004047622 APS01000006 Fijación "T" C40 Módulos de 38mm 1,65

A004047625 APS01000048 Accesorio unión guías 30m 6,30

A004047624 APS01000047 Accesorio unión guías 38mm 6,30

A004526698 APS01000017 Grapas premontado C40 + Torn 0,80

A004047628 APS01000058
Pletina fijación angulo M8 + 
Tornillería

3,90

A004047612 APS01000014 Tornillo fijación para teja arabe 9,00

A004047614 APS01000024
Tornillo fijación para viga de chapa 
metálica

8,80

A004047613 APS01000029
Salva-tejas regulable (fijación 
vertical)

20,20

2. APLITECH
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/124825_aps1000029.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/124338_aps1000024.pdf
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ESTRUCTURAS DE SOPORTE

MARQUESINAS PVS 2

Las marquesinas fotovoltaicas para aparcamientos Aplitech Energy, se han convertido 
en un refinado producto y es capaz de dar soluciones a las necesidades que generan 
los nuevos conceptos de movilidad y gestión de la energía.

Hemos centrado nuestros esfuerzos en facilitar el trabajo al instalador, buscando 
siempre la sencillez en el montaje sin renunciar a una gran capacidad de configuración 
y a un diseño elegante y singular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Todas las marquesinas están testadas y certificadas para 
cumplir los requisitos del código técnico de la edificación 
según las normas: Normativa europea: 

Eurocódigo O, 1 y 3. 

Normativa española equivalente:

Código Técnico de la Edificación. DB-SE-SE / DB-SE-AE / 
DB-SE-A

Visado nº: 2015914773

La serie PVS ha sido diseñada para realizar 
instalaciones aisladas que no necesitan de una 
gran potencia de carga. Estas marquesinas integran 
en su interior todos los elementos para hacerla 
absolutamente autónoma y funcional (baterías, 
inversor, punto de recarga, conexionado, etc.).

Es una solución ideal para carga de bicicletas y 

motos eléctricas, pozos de agua, señalización 

luminosa, radares y otras infraestructuras viales.

La serie de marquesinas PVS 2 están diseñadas específicamente para integrar en un 
único elemento estructural todo el conjunto de elementos que componen una instalación 
fotovoltaica, ya sea aislada o de autoconsumo con o sin punto de recarga para vehículo 
eléctrico.

Para ello, la marquesina APLITECH PVS 2, cuenta con un pie, en el que en su interior puede 
albergar los elementos propios de una instalación fotovoltaica, (inversores, baterías, etc...,) 
todo ello bajo una cubierta autoportante, en la que se fijan los paneles fotovoltaicos, con un 
sistema exclusivo, que asegura la impermeabilización de la marquesina.

Las marquesinas se suministran  con todos los componentes y con un completo manual 

de ensamblaje.

Construcción estructural  según normas  EN1990.2007, CTE-DB-SE-1, CTE-DB-SE: 2.2009 
y para su instalación requiere una base de hormigón de 1000 x 1000 x 1000 mm., que 

garantice la fijación de la marquesina contra los esfuerzos ejercidos por el viento.

A* B* X MÓDULOS PATAS PLAZAS CARGADOR POTENCIA

5000 — 207 15 1 2 NO 3,75KW

10000 6000 207 30 2 4 NO 7,5KW

2.2. APLITECH MARQUESINAS FOTOVOLTAICAS

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004526586 PVL2-15
Marquesina APLITECH 
PVL2 2 PLAZAS 15 
Módulos

4.947,00

A004526588 PLANTILLA PVL
Conjunto plantilla base 
suportación PVL

197,00

A004047626 PVS2-15
Marquesina APLITECH 
PVS2 2 PLAZAS 15 
Módulos

4.110,00

A004526587 PVS4-30
Marquesina APLITECH 
PVS4 4 PLAZAS 30 
Módulos

8.555,00

A004526585
PLANTILLA 

PVS4
Conjunto plantilla base 
suportación PVS4

304,00

2. APLITECH

Acceso a datos técnicosAcceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/131207_pvs2-15-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/130838_aps1000076.pdf
https://www.aplitech-energy.com/marquesinas-fotovoltaicas/marquesinas-pvm/
https://www.aplitech-energy.com/marquesinas-fotovoltaicas/marquesinas-pvm/
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/131207_pvs2-15-ft.pdf
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ESTRUCTURAS DE SOPORTE

Las series SOLARSTEM OR y AF corresponde a una solución universal tipo Kit de estructuras 
de aluminio para paneles fotovoltaicos de 60 y 72 células dirigidas a cubrir las necesidades 
para diferentes tipos de superficies en las que se puede fijar las estructura directamente a la 
superficie o sobre lastres cuando la cubierta no se puede perforar y admite poco peso.

Cada una de las soluciones propuestas cuenta con una garantía de 15 años por defectos 
de fabricación.

Con el fin de garantizar la sujeción frente a los efectos de arrastre, las estructuras lastradas 
AFAERO, contarán con un mínimo de 8 elementos (estructura + panel) unidos de forma 
solidaria y a su vez, dispondrán de un lastre de 7 adoquines estándar por panel, que 
representa un peso total de 44 Kg. entre el panel y lastres, esto supone una repercusión en 
cubierta de 17,8 Kgs/m2.

3.1. SOLARSTEM OR - AF

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

SOPORTES PARA CUBIERTA INCLINADA

A004047689 SOL01000207
Estructura OR-ROW vertical 2 Módulos 
60/72CEL

69,20

A004047690 SOL01000208
Estructura OR-ROW vertical 3 Módulos 
60/72CEL

79,50

No se incluyen las fijaciones a cubierta ni las uniones entre perfiles

SOPORTES PARA SUELO

A004047693 SOL01000228
Estructura AF-FLAT ECO cerrado
25º-30º-35º horizontal 2 Módulos

205,40

A004047691 SOL01000231
Estructura AF-FLAT ECO cerrado
25º-30º-35º vertical 2 Módulos

104,50

A004047692 SOL01000232
Estructura AF-FLAT ECO cerrado
25º-30º-35º vertical 3 Módulos

148,25

No se incluyen las fijaciones a cubierta ni las uniones entre perfiles

SOPORTES PARA SUELO (LASTRADA)

A001619144 SOL01000200
Estructura AF-AERO 15º horizontal
Módulo 60 CEL

70,15

A001619145 SOL01000201
Estructura AF-AERO 15º horizontal
Módulo 72 CEL

72,45

A001619143 SOL01000202 Pie final de linea AF-AERO 15º horizontal 42,85

A001619146 1.17.0000-038 Lastre hormigón 10x20x8 3,8kg 0,86

En la configuración de la estructura se utilizaran tantos “pies finales” como hileras se dispongan.

3. SOLARSTEM

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/111254_bp-field-2x5-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/111639_bp-field-2x5-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/111856_bp-field-2x5-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/111930_bp-field-2x5-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/113101_bp-field-2x5-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/111326_bp-field-2x5-ft.pdf
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ESTRUCTURAS DE SOPORTE
3. SOLARSTEM

3.1. SOLARSTEM OR - AF Accesorios

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004526604 1.02.0031-2097
Perfil aluminio 6082T6 PS100 38x40mm 
L=2097mm

18,42

A004526605 1.02.0031-3148
Perfil aluminio 6082T6 PS100 38x40mm 
L=3148mm

27,00

A004526607 1.06.0025-1 Juego fijacion salvateja plana 13,00

A004526608 1.06.0038-1157083 Juego fijación trapezoidal panel sandwich 22,90

A004526609 SOL01000289
Conjunto brida extremo 100mm Marco 
30-38mm

3,74

A004526610 SOL01000290
Conjunto brida intermedia 100mm Marco 
30-38mm

1,70

A004526613 SOL01000291
Conjunto guía conexión perfiles Serie 
OR-AF

4,40

A004526611 SOL01000295
Conjunto soporte triangular estandar 30º 
35º

41,50

A004526606 1.03.0000-200 3
Conjunto RIOSTRA 40x3x2000 con tornillos 
autoperf. 3 Módulos

8,67

A004526614 SOL01000296 Conjunto RIOSTRAS 7,36

A004526612 SOL01000307 Tornillos de fijación correa acero 7,20

Gama de elementos necesarios para la fijación de las estructuras y/o configuración de soluciones estructurales a medida.
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/114340_ps100-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/114537_ps100-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/115652_1060025-1-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/115729_1060038-1157083-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/115809_sol01000289-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/115840_sol01000290-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/120002_sol01000295-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/113954_1030000-2003-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/120149_sol01000307-ft.pdf
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ESTRUCTURAS DE SOPORTE

Estructuras fijas bi-poste dirigidas a cubrir las necesidades de instalaciones en campo 
abierto como pueden ser plantas fotovoltaicas, sistemas de bombeo directo o instalaciones 
aisladas.

Una solución de montaje sencillo, con pocos componentes y fijaciones para hormigón o 
tierra, que se ha desarrollado en base la normativa Euro Code 9 con el objeto de ofrecer una 
garantía de 15 años por defectos de fabricación. 

La estructura BP-FIELD es una estructura de acero recubierto con un acabado Magnelis® 
compuesta de cinc-aluminio-magnesio (93,5% de cinc, 3,5% de aluminio y 3% de magnesio) 
que optimiza su resistencia a la corrosión. 

El BP-FIELD 2V 30º 2x5 y 2x8 es una solución:

Sistema para campo abierto.

Para fijar sobre bases con pies hormogonados. 

Tamaño de mesas 2x5 y 2x8 a 30º

Versión estándar y elevada 4m.

Material Magnelis®

REF. PATAS HILERAS PANELES A B X

BP-FIELD 2X5 2 2 10 5250 mm. 2156 mm. 2555 mm.

BP-FIELD 2X8 3 2 16 8268 mm. 2156 mm. 2555 mm.

SOL01000236 3 2 10 5245 mm. 2156 mm. 5110 mm.

SOL01000237 5 2 16 8268 mm. 2156 mm. 5110 mm.

*No se incluyen transporte ni las fijaciones a cubierta ni las uniones entre perfiles

3.2. SOLARSTEM BP - FIELD

3. SOLARSTEM

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001619137 BP-FIELD 2X5
Estructura BP-FIELD M Inclinada 30º
2 x 5 Módulos 1,5 m

822,00

A001619138 BP-FIELD 2X8
ESTRUCTURA BP-FIELD M Inclinada 30º
2 x 8 Módulos 1,5 m

1.175,00

A004047707 SOL01000236
ESTRUCTURA BP-FIELD M Inclinada 30º
2 x 5 Módulos solares alto 4 m

1.822,00

A004047708 SOL01000237
ESTRUCTURA BP-FIELD M Inclinada 30º
2 x 8 Módulos solares alto 4 m

2.775,00

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/113509_bp-field-2x5-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/113221_bp-field-2x5-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/112047_bp-field-2x5-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/112119_bp-field-2x5-ft.pdf
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ESTRUCTURAS DE SOPORTE
4. SOLARBLOC®

4. SOLARBLOC®

Estructuras fijas de prefabricado de hormigón, que se utiliza para superficies planas, con un diseño de gran resistencia y 
durabilidad que permite simplificar el montaje de los paneles y abaratar los costes de instalación, al reducir materiales.

La solución SOLARBLOC® cuenta con una masa, de entre 50 y 76kg. por unidad, que es suficiente para contrarrestar la 
fuerza del viento. Este hecho permite prescindir  de cimentaciones o anclajes, según los  normas EN1990.2007, CTE-DB-
SE-1, CTE-DB-SE: 2.2009 que se han contemplado el dimensionado de las estructuras  con unas condiciones funcionales 
en un entorno 3 a una altura de 15m. Aunque se recomienda fijar los soportes a la superficie con un cordón de silicona 
adhesiva, para evitar posibles desplazamientos (arrastre) de la estructura como consecuencia de fuertes vientos. 

SOLARBLOC® dispone de opciones para ángulos de 10º, 12º, 15º, 18º, 28º, 30º y 34º, con un diseño que permite fijar los 
paneles directamente al SOLARBLOC, eliminando así el montaje de la estructura metálica para la fijación de los paneles 
solares.

•	 	COMPOSICIÓN	DE	ESTRUCTURAS:
- Constará de tantos bloques como paneles disponga la instalación más 
tantos bloques como hileras en las que se distribuya la instalación.

•	 	ELEMENTOS	DE	FIJACIÓN	NECESARIOS:
- Tantos herrajes intermedios como paneles disponga la instalación.
- Tantos herrajes finales como hileras disponga la instalación x 2

ID	AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR	/	€

ESTRUCTURAS	SOLARBLOC

A001619147 SOLARBLOC 15º
Estructura para suelo SOLARBLOCK
Inclinada 15º 68 kg

17,00

A004047734 SOLARBLOC 28º
Estructura para suelo SOLARBLOCK
Inclinada 28º 76 kg

17,00

A001619148 SOLARBLOC 30º
Estructura para suelo SOLARBLOCK
Inclinada 30º 76 kg

17,00

A004047735 SOLARBLOC 34º
Estructura para suelo SOLARBLOCK
Inclinada 34º 76 kg

17,00

A004526696 T80103
Estructura para suelo SOLARBLOCK
Inclinada 10º 50 kg

17,00

ACCESORIOS

A004526599 BLO01000027
Conjunto herrajes final
SOLARBLOC 30 mm

3,19

A004526598 BLO01000028
Conjunto herrajes final
SOLARBLOC 35 mm

3,19

A004526603 BLO01000030
Conjunto herrajes intermedio SOLARBLOC 
38-40 mm

3,19

A004526602 BLO01000031
Conjunto herrajes intermedio SOLARBLOC 
30 mm

3,19

A004526601 BLO01000032
Conjunto herrajes intermedio SOLARBLOC 
35 mm

3,19

A004526600 BLO01000033
Conjunto herrajes final
SOLARBLOC 38-40 mm

3,19

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/BLO01000027_M.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/BLO01000028_M.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/BLO01000030_M.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/BLO01000031_M.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/BLO01000032_M.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/BLO01000033_M.pdf
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CONVERTIDORES PARA AUTOCONSUMO

La familia de inversores monofásicos ABB UNO es la solución óptima para instalaciones 
residenciales con potencias desde los 1,2 a los 5 kW.

Esta familia de productos ofrecen una fácil de instalación y configuración, con conectores 
Plug and Play, tanto en el lado de CC como de CA y comunicación inalámbrica que 

permiten una instalación simple, rápida y segura sin la necesidad de abrir la cubierta 

frontal del inversor.

La monitorización de la instalación se realiza por medio de internet o APP dedicada en el 
marco del portal Aurora Vision, con el que se comunicara el inversor vía Ethernet o WLAN.

GARANTÍA DEL PRODUCTO 5 AÑOS

Sobre cualquier fallo de fabricación del 
producto, por un periodo de 5 años, 
ampliable  a un máximo de 20 años  de 
los materiales sujetos a la sustitución.

TODA LA GAMA DISPONE DE MARCAJE CE, protección clase IP 65 y están 

preparados para operar con temperaturas ambiente entre – 25 ºC y 60ºC 

y es COMPATIBLE CON LA NORMATIVA ESPAÑOLA DE AUTOCONSUMO 

cumpliendo con la totalidad de los requisitos exigidos por el RD 15/2018 

sobre instalaciones de autoconsumo  inferiores a 15 kw.de potencia.

ABB UNO DM
1.2 TL / 3.0 TL  /5.0

MODELO DIM.
mm.

PESO
Kg MPPT ENTRADA 

POR MPPT

INPUT (DC) OUTPUT (AC)

V MPP VMAX 
(V)

I MAX 
(A)

POTENCIA 
AC (KW)

V  AC 
(V)

I AC 
(A)

RENDIMIENTO
(%) 

ABB UNO DM 1.2 TL
553/418/175 15

1 1 100-530

600

10 1,5

230 

5
94,20

ABB UNO DM 3 TL 1 1 320-530 10 3 15

ABB UNO DM 5 TL 554/418/175 16 2 1 130-530 16/16 4 16 97

1.1. ABB UNO

1. Inversores Monofásicos

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004500750 3P37990S100A Inversor Monofásico ABB UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB-Q 845,00

A004500751 3P86990S100A Inversor Monofásico ABB UNO-DM-3.0-TL-PLUS-SB-Q 911,00

A004500749 3P25990S100A Inversor Monofásico ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS-SB-QU 1.194,00

ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN

A004500752 3N950001000A ABB UNO-DM-COM KIT - Tarjeta de comunicación RS485 Modbus 42,00

A004500753 3N950002000A 
ABB UNO-DM-PLUS ETHERNET COM KIT Tarjeta de comunicación 
Ethernet puerto RJ45

66,00

ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA

A004047598 3N520010000A Analizador ABB REACT-MTR-1PH - EMETER Monofásico 87,0

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

A004500734 EWDM-5-STD-5.0 ABB Extensión Garantía 10 Años ABB UNO-DM 443,10

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/131237_fimer-uno-dm-tl-plus-q-12-20-3-0-en-rev-b-ficha-tecnica.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/131337_fimer-uno-dm-tl-plus-q-12-20-3-0-en-rev-b-ficha-tecnica.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/131207_fimer-uno-dm-tl-plus-q-12-20-3-0-en-rev-b-ficha-tecnica.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/3N950001000A_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/3N950002000A_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/3N520010000A_FT.pdf
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CONVERTIDORES PARA AUTOCONSUMO

Inversores monofásicos de sencilla instalación, que disponen de un amplio rango de tensión 
de entrada de entre 80 V y 500 V, con una única entrada MPPT, en la serie básica  1VL-40  
de 1,5 a 2,5 kw. y 2 entradas MPPT independientes en los equipos de la serie superior 1 

AV-41 de 3 a 5 kw., que les permite optimizar el rendimiento en condiciones de radiación no 

uniformes debidas a la afectación de sombras parciales o  diferentes orientaciones de los 
paneles.

Estos equipos cuentan con un interfaz de usuario integrada (Web UI) que permite configurar 
los parámetros de puesta en marcha, desde un teléfono inteligente o una tablet, así como 
la monitorización de la instalación en modo local, también cuenta con un interface Ethernet 
como canal de comunicación para terceros o  la monitorización remota de forma gratuita a 
través de Sunny Portal. 

GARANTÍA DEL PRODUCTO 5 AÑOS

Sobre cualquier fallo de fabricación del 
producto, por un periodo de 5 años, 
ampliable  a un máximo de 20 años  de 
los materiales sujetos a la sustitución.

TODA LA GAMA DISPONE DE MARCAJE CE, protección clase IP 65 y están 

preparados para operar con temperaturas ambiente entre – 25 ºC y 60ºC 

y es COMPATIBLE CON LA NORMATIVA ESPAÑOLA DE AUTOCONSUMO 

cumpliendo con la totalidad de los requisitos exigidos por el RD 15/2018 

sobre instalaciones de autoconsumo  inferiores a 15 kw.de potencia.

SUNNY BOY 
1.5 / 2.5  / 3.0 / 5.0

MODELO DIM.
mm.

PESO
Kg MPPT ENTRADA 

POR MPPT

INPUT (DC) OUTPUT (AC)

V MPP VMAX
(V)

I MAX
(A)

POTENCIA 
AC

(KW)
V  AC
(V)

I AC
(A)

RENDIMIENTO
(%) 

Sunny Boy 1500 1VL-40
460/357/122 9,2 1 1

160-500

600

10 1,5

230 

7
97,20

Sunny Boy 2500 1VL-40 260-500 10 2,5 11

Sunny Boy 3000 1VL-41

435/470/176 17,5 2 2

110-500

15/15

3 16

97Sunny Boy 5000 1AV-41 175-500 5 22

Sunny Boy 6000 1AV-41 210-500 6 26

Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones: Seguridad eléctrica: ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*, G59/3, IEC 
60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, TOR D4, TR 
3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, 

1.2. SMA SUNNY BOY

1. Inversores Monofásicos

Acceso a datos técnicos

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001548783 SB1.5-1VL-40 Inversor Monofásico SMA SUNNY BOY 1.5 (1VL-40)  de 1,5 kW 732,00

A001548784 SB2.5 -1VL-40 Inversor Monofásico SMA SUNNY BOY 2.5 (1VL-40) de 2,5 kW 984,00

A004047548 SB3.0-1AV-41 Inversor Monofásico SMA SUNNY BOY 3.0 (1VL-41) de 3 kW 1.100,75

A004047549 SB5.0-1AV-41 Inversor Monofásico SMA SUNNY BOY 5.0 (1AV-41) de 5 kW 1.320,95

A004047577 SB6.0-1AV-41 Inversor Monofásico SMA SUNNY BOY 6.0 (1AV-41) de 6 kW 1.456,70

ACCESORIOS DE CONEXIÓN

A004047550 SUNCLIX-FC6-SET Conjunto (+/-) conector MC4 SUNCLIX 2,5-6 mm 5,60

ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA

A001548799 EMETER-20 Analizador para el control de potencia SMA ENERGY EMETER 2.0 389,50

A001548802 HM-20 Analizador para el control de potencia SMA HOME MANAGER 2.0 681,97

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

A004047552 ACTIVE 1VL-40_10 Extensión de garantía 10 años gama Sunny Boy 1VL-40 181,35

A004047553 ACTIVE 1VL-40_15 Extensión de garantía 15 años gama Sunny Boy 1VL-40 362,70

A004047554 ACTIVE 1AV-41_10 Extensión de garantía 10 años gama Sunny Boy 1AV-41 306,70

A004047555 ACTIVE 1AV-41_15 Extensión de garantía 15 años gama Sunny Boy 1AV-41 612,00
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/122334_sb15-1vl-40-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/122508_sb25-1vl-40-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/122616_sb30-1av-41-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/122712_sb50-1av-41-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/173419_sb60-1av-41-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/173716_emeter-20-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/173533_hm-20-ft.pdf
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1.3. SALICRU

CONVERTIDORES PARA AUTOCONSUMO
1. Inversores Monofásicos

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004346066 6B2AA000001 Inversor solar monofásico EQX 2000-1S 792,00

A004346067 6B2AA000002 Inversor solar monofásico EQX 3000-2S 938,00

A004346068 6B2AA000003 Inversor solar monofásico EQX 4000-2S 1.097,00

A004346069 6B2AA000004 Inversor solar monofásico EQX 5000-2S 1.145,00 

A004346070 6B2AA000005 Inversor solar monofásico EQX 6000-2S 1.220,00

ACCESORIOS

A004347249 6B2OP000003 Módulo de comunicación 485/WIFI EQX 114,00

A004347250 6B2OP000007 Módulo de comunicación 485/WIFI 24H EQX 268,00

A004347251 6B2OP000008 Smart meter monofásico ESM1 EQX 157,00

EQX 2000-1S

EQX 6000-2S

EQUINOX S: Inversores solares de conexión a red monofásicos 
de 2 a 6 kW.

Los inversores solares de la serie Equinox S de Salicru son una 
opción excelente para generar energía fotovoltaica en viviendas 
y locales, permitiendo obtener una energía limpia y económica 
desde el propio tejado.

Destacan por su elegante diseño y también por ser un equipo 
fiable, eficiente y funcional, que garantiza una producción 
totalmente estable, valores heredados de la serie Equinox 
predecesora.

La gama contempla potencias de 2, 3, 4, 5 y 6 kW, lo que la hace 
apta para una gran variedad de proyectos. Asimismo, su amplio 
rango de tensión de entrada admite un diseño de strings flexible, 
pudiéndose conectar un número de módulos fotovoltaicos 
variable y de diferentes tipos. Fácil e intuitiva monitorización 
de la instalación fotovoltaica mediante varias interfaces de 
comunicación (WIFI, LAN, 4G y GPRS) y la App gratuita para 
smartphone y tablet EQX-sun.

Gracias a la alta protección de su carcasa, el montaje puede 
ser interior o exterior, siendo en cualquier caso rápido y sencillo 
debido a sus reducidas dimensiones y peso, y a las conexiones 
situadas en la parte inferior.

MODELO DIMENSIONES
mm.

PESO
Kg MPPT ENTRADA 

POR MPPT

INPUT (DC) OUTPUT (AC)

V MPP VMAX 
(V)

I MAX 
(A)

POTENCIA 
AC (KW)

V  AC 
(V)

I AC 
(A)

RENDIMIENTO
(%) 

EQX 2000-1S 155/300/319 9,5 1 1 120-410 450 12 2

230 

9 97,01

EQX 3000-2S

170/360/462 18 2

1 120-550 600 12/12 3 14 96,49

EQX 4000-2S 1 120-550 600 12/12 4 20 96,59

EQX 5000-2S 1 120-550 600 15/15 5 24 96,66

EQX 6000-2S 1 120-550 600 16/16 6 26 97,32

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/113448_6b2aa000001-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/113723_6b2aa000002-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/113849_6b2aa000003-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/114204_6b2aa000004-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/115227_6b2aa000005-ft.pdf
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1.4. HUAWEI

CONVERTIDORES PARA AUTOCONSUMO
1. Inversores Monofásicos

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A003841822 SUN2000L-2KTL Inversor Monofásico SUN2000L-2KTL 2KW - Híbrido 1.119,72

A003841823 SUN2000L-3KTL Inversor Monofásico SUN2000L-3KTL 3KW - Híbrido 1.321,40

A003841825 SUN2000L-4KTL Inversor Monofásico SUN2000L-4KTL 4KW - Híbrido 1.751,29

A003841839 SUN2000L-5KTL Inversor Monofásico SUN2000L-5KTL 5KW - Híbrido 1.881,30

A003841830 SUN2000L-6KTL Inversor Monofásico SUN2000L-6KTL 6KW - Híbrido 2.000,74

ACCESORIOS

A003841849 18006 Medidor de Energía DDSU666-H para control consumos 183,45

A003841844 18000 Sistema Monitorización SMART LOGGER 1000 hasta 80 inversores 928,38

A003841845 18001 Sistema Monitorización SMART LOGGER 2000 hasta 200 inversores 5.239,44

A003841846 18002 Sistema Comunicación PLC PARA SMART LOGGER 1000 2.009,68

A003841847 18003 Optimizador Potencia SUN2000-375W PANELES hasta 375W 107,00

A003841848 18005 Caja Comunicaciones con los optimizadores vía PLC SAFETY BOX 89,31

Smart Energy Center  (Single Phase)

Protección contra arcos eléctricos active con tecnología de 
IA. 

Compatible con el optimizador SUN2000-450W-P. 

Batería lista por enchufe Plug & Play, no se requiere 
ningún dispositivo adicional ni ninguna modificación.

Salida de CA de 5KW más Carga de batería de 5KW.

Topología de inversor de alta eficiencia, máx. Eficiencia 98,4%. 

MODELO DIM.
mm.

PESO
Kg MPPT ENTRADA 

POR MPPT

INPUT (DC) OUTPUT (AC)

V MPP VMAX 
(V)

I MAX 
(A)

POTENCIA 
AC (KW)

V  AC 
(V)

I AC 
(A)

RENDIMIENTO
(%)

SUN2000L-2KTL

385x365x156 12 2 1 90-580 100 18

2

230

10 96,7

SUN2000L-3KTL 3 15 97,3

SUN2000L-4KTL 4 20 97,5

SUN2000L-5KTL 5 20 97,8

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/SUN2000L-2KTL_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/SUN2000L-3KTL_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/SUN2000L-4KTL_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/SUN2000L-5KTL_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/144922_sun2000l-5ktl-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/18006_FT.pdf
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2.1 ABB PVS

CONVERTIDORES PARA AUTOCONSUMO

Inversor trifásico sin transformador , con una alta eficiencia de conversión y 
dos MPPT en la gama TRIO TM hasta 27 kw.y 3 o 6 MPPT en la gama de 50 o 100 
kw. respectivamente.

Estos inversores de gran robustez dirigidos a instalaciones de autoconsumo 
de envergadura, en las que esta solución permite cierta modularidad en el 
equipamiento del inversor, con objeto de minimizar las tareas de ejecución., Para 
ello en las versiones básicas el inversor incluye unicamente seccionador de 
campo pero en las versiones superiores los inversores pueden incluir protector 
de sobretensiones, fusibles por string y monitorización de string, así como las 
protecciones preceptivas en AC.

Estos equipos pueden integrar controles de potencia, funciones de 
monitorización y sensores ambientales, todo ello sin necesidad de 
componentes externos, así como la conexión Ethernet permite monitorizar los 
parámetros localmente y opcionalmente de forma remota a través de internet y 
el Aurora Vision.

GARANTÍA DEL PRODUCTO 5 AÑOS

Sobre cualquier fallo de fabricación del 
producto, por un periodo de 5 años, 
ampliable  a un máximo de 20 años  de 
los materiales sujetos a la sustitución. 

TODA LA GAMA DISPONE DE MARCAJE CE, protección 

clase IP 65 y están preparados para operar con 

temperaturas ambiente entre – 25 ºC y 60ºC y es 

COMPATIBLE CON LA NORMATIVA ESPAÑOLA DE 

AUTOCONSUMO cumpliendo con la totalidad de los 

requisitos exigidos por el RD 15/2018 sobre instalaciones 

de autoconsumo  inferiores a 15 kw.de potencia.

MODELO DIMENSIONES
mm

PESO
Kg MPPT ENTRADA 

POR MPPT

OUTPUT (AC)

VMAX 
(V) I MAX (A) POTENCIA AC 

(KW) V  AC (V) I AC 
(A)

RENDIMIENTO
(%)

PVS-50-TL-SX2 750/1100/261,5 68 3 5
1000 

 

35 50
400

(trifásico)

80

98,00
PVS-100-TL SX BASICO

869/1086/419 70

5 4
50 100 145

PVS-100-TL SX2 FULL 1/3 4

PVS-175-TL SX2 FULL 4 2 1500 30 175 552/960 134

PVS-50/60-TL /Three-phase

PVS-175-TL / Three-phase

2. Inversores Trifásicos

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004500754 3P749904000A Inversor trifásico ABB PVS-50-TL-SX2 5.674,00

A004500755 3P899902000A Inversor trifásico ABB PVS-100-TL SX BASICO 9.691,67

A004500756 3Q179901000A Inversor trifásico ABB PVS-100-TL SX2 FULL 9.600,00

A004500739 3P989901000A Inversor trifásico ABB PVS-175-TL;SX2 FULL 12.272,00

ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

A004500742 VS814-S14 Sensor de temperatura para VS800 VSN-ENVIRO-RWPNLTEMP25 224,00

A004500743 VS814-S26 Sensor de radiación para VS800 VSN-ENVIRO-RWPNLPYRO25 467,00

A004500757 VSN800-12 
Estación metereológica VS800 ABB VSN800-12 (sensor de radiación, 
temperatura y temperatura ambiente)

2.198,00

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

A004500741 EWPV-5-ASU-100.0 ABB Extension garantia 10 Años ABB PVS100 2.448,35

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/131843_3p749904000a-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/132458_3p899902000a-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/133412_3p889900000a-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/132933_3p989901000a-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/VSN800-12_FT.pdf
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2.2 SMA SUNNY TRIPOWER

2. Inversores Trifásicos

Inversores trifásicos de sencilla instalación, que disponen de un amplio rango de tensión de 
entrada de entre 215 V y 800 V, con dos entrada MPPT, en las gamas 3AV-40 y TL-30 y con 6 
entradas MPPT la gama CORE I está destinada a cubrir las necesidades de grandes plantas 
de autoconsumo.

Permiten configurar los parámetros de puesta en marcha, desde un teléfono inteligente o una 
tablet, así como la monitorización de la instalación en modo local, también cuenta con un 
interface Ethernet como canal de comunicación para terceros o la monitorización remota de 
forma gratuita a través de Sunny Portal, SUNNY TRIPOWER

3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

SUNNY TRIPOWER
15000TL / 20000TL 

/ 25000TL

SUNNY TRIPOWER 
CORE I

Módulo de 
monitorización SMA 
DATA MANAGER M

MODELO DIMENSIONES
mm

PESO
kg MPPT ENTRADA 

POR MPPT

INPUT (DC) OUTPUT (AC)
V MPP

(V)
VMAX

(V)
I MAX

(A)
POTENCIA 
AC (KW)

V AC
(V)

I AC
(A)

RENDIMIENTO
(%) 

Sunny Tripower 15000 TL-30

661/682/264 61

2

3

240-800

1000 33/33

15

400
(trifásico)

3x29 98
Sunny Tripower 20000 TL-30 320-800 20

Sunny Tripower 25000 TL-30 390-800 25 3x36,2 98,1

Sunny Tripower 3.0 (3AV-40)

435/470/176 17 1

140-800

850 18/18

3 3x4,5 96,5

Sunny Tripower 5.0 (3AV-40) 215-800 5 3x7,6 97,4

Sunny Tripower 6.0 (3AV-40)
260-800

6 3x9,1 97,6

Sunny Tripower 8.0 (3AV-40)
460/497/176 20,6

2 1000
30/18

8 3x12,1 97,7

Sunny Tripower 10.0 (3AV-40) 320-800 10 3x14,5 98,0

Sunny Tripower CORE I - 50 589/733/621 84 6
500-800

50 3x72,5 97.8

Sunny Tripower CORE 2 - 110 1117/682/363 93,5 12 40/40 110 3x159 98,4

Acceso a datos técnicos

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004047556 STP3.0-3AV-40 Inv. Trif. SMA SUNNY TRIPOWER 3.0 de 3 kW 1.378,65
A004047557 STP5.0-3AV-40 Inv. Trif.. SMA SUNNY TRIPOWER 5.0 de 5 kW 1.582,00
A004047578 STP6.0-3AV-40 Inv. Trif. SMA SUNNY TRIPOWER 6.0 de 6 kW 1.768,15
A004441812 STP8.0-3AV-40 Inv. Trif. SMA SUNNY TRIPOWER 8.0 de 8 kW 2.121,75
A004047558 STP10.0-3AV-40 Inv. Trif. SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 de 10 kW 2.386,55
A001548775 STP 15000TL-30 Inv. Trif. SMA SUNNY TRIPOWER 15000TL de 15 kW 2.978,00
A001548774 STP 20000TL-30 Inv. Trif.. SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL de 20 kW 3.210,75
A001548773 STP 25000TL-30 Inv. Trif.. SMA SUNNY TRIPOWER 25000TL de 25 kW 3.250,30
A001548823 STP 50-40 Inv. Trif. SMA SUNNY TRIPOWER CORE1 50 KW (6 MPPT) 6.570,70
A004501529 STP 110-60 Inv. Trif. SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 110 KW (12 MPPT) 7.498,75

ACCESORIOS CONEXIÓN
A004047550 SUNCLIX-FC6-SETConjunto (+/-) conector MC4 SUNCLIX 2,5-6 MM 5.60

ACCESORIOS COMUNICACIÓN
A001619112 EDMM-10 Modulo de monitorización SMA DATA MANAGER M 870,05

A004047562
CLCON-PWRSU-

PPLY
Fuente alimentación para DATA MANAGER 57,05

ACCESORIOS MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA
A001548799 EMETER-20 Analizador control potencia SMA ENERGY EMETER 2.0 389,50
A001548802 HM-20 Analizador gestión energía SMA HOME MANAGER 2.0 681,97

ACCESORIOS PARA GAMA TL-30
A001548811 MFR01-10 Relé Multifunción para gama TL-30 53,20
A001548810 DM-485CB-10 Interface RS485 para gama TL30 100,55
A001548785 SWDM-10 Interface Speedwire/Webconnect para gama TL30 140,20
A001548794 DC_SPD_KIT3-10 Kit protector de sobretensión CC (tipo II) para gama TL30 95,35

ACCESORIOS PARA GAMA CORE I
A004047563 MD.SEN-40 Interface sensores para gama CORE I 157,20
A004047564 MD.485-40 Interface RS485 para gama CORE I 113,45
A004047565 AC_SPD_KIT1-10 Kit protector de sobretensión AC (tipo II) para CORE I 44,00
A004047566 DC_SPD_KIT4-10 Kit protector de sobretensión CC (tipo II) para CORE I 84,33
A004047567 UMS_KIT-10 Sistema de montaje en pared o suelo para CORE I 183,35

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
A004047568 ACTIVE 3AV-40_10Ext. de garantía 10 años Sunny Tripower gama 3AV-40 408,00
A004047569 ACTIVE 3AV-40_15 Ext. de garantía 15 años Sunny Tripower gama 3AV-40 960,00
A004047570 ACTIVE TL-30_10 Ext. de garantía 10 años Sunny Tripower gama TL30 624,00
A004047571 ACTIVE TL-30_15 Ext. de garantía 15 años Sunny Tripower gama TL30 1.246,70
A004047572 ACTIVE CORE1_10 Ext. de garantía 10 años Sunny Tripower gama CORE I 826,70
A004047573 ACTIVE CORE1_15 Ext. de garantía 15 años Sunny Tripower gama CORE I 1.653,35
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/174354_stp30-3av-40-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/174442_stp50-3av-40-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/175438_stp60-3av-40-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/174258_stp80-3av-40-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/174207_stp100-3av-40-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/173828_stp-15000tl-30-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/173917_stp-20000tl-30-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/174056_stp-25000tl-30-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/175546_stp-50-40-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/095244_stp-110-60-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/175736_edmm-10-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/173716_emeter-20-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/173533_hm-20-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/160940_mfr01-10-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/154716_dm-485cb-10-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/154514_dc-spd-kit3-10-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/160900_mdsen-40.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/160829_md485-40-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/154347_ac-spd-kit1-10-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/155900_dc-spd-kit4-10-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/162208_ums-kit-10-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161122_swdm-10-ft.pdf
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Acceso a datos técnicos
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2.3. SALICRU

CONVERTIDORES PARA AUTOCONSUMO
2. Inversores Trifásico

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004346071 6B2AA000006 Inversor solar trifásico EQX 5000-2T 1.743,00

A004346072 6B2AA000007 Inversor solar trifásico EQX 8000-2T 1.862,00

A004346073 6B2AA000008 Inversor solar trifásico EQX 10000-2T 2.080,00

A004346074 6B2AA000009 Inversor solar trifásico EQX 15000-2T 2.750,00

A004346075 6B2AA000010 Inversor solar trifásico EQX 20000-2T 3.390,00

A004346076 6B2AA000011 Inversor solar trifásico EQX 30000-2T 3.870,00

ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN

A004347249 6B2OP000003 Módulo de comunicación 485/WIFI EQX 114,00

A004347250 6B2OP000007 Módulo de comunicación 485/WIFI 24H EQX 268,00

MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA

A004347252 6B2OP000009 Smart meter trifásico ESM3T 100A EQX 315,00

EQX 5000-2T

EQX 30000-2T

Inversores solares de conexión a red trifásicos de 5 a 30

kW.

Las series Equinox TM y Equinox TL de Salicru cubren 
una gran variedad de aplicaciones. Son indicadas para 
instalaciones de autoconsumo en naves industriales, 
comercios, y grandes viviendas y villas con suministro 
eléctrico trifásico. Asimismo, también son una opción 
excelente para la construcción de pequeños parques 
fotovoltaicos, debido a la posibilidad de trabajar con varios 
equipos en paralelo.

Ofrecen una solución optimizada en coste, de alto 
rendimiento y bajo mantenimiento, garantizando elevadas 
ganancias y cortos periodos de retorno de la inversión.

Han sido diseñados con la más novedosa tecnología de 
simulación térmica con el objetivo de obtener una elevada 
densidad de potencia y una mayor vida útil.

La gama contempla equipos de 5, 8, 10, 15, 20 y 30 kW, 
que son potencias ampliamente utilizadas en una gran 
variedad de proyectos.

Varias interfaces de comunicación están disponibles 
(WIFI, LAN, 4G y GPRS) y junto a la App gratuita para 
smartphone y tablet EQX-Sun hacen posible fácilmente 
y sin complicaciones la monitorización de la instalación 
fotovoltaica de forma fácil y sencilla.

MODELO DIMENSIONES
mm.

PESO
Kg MPPT ENTRADA 

POR MPPT

INPUT (DC) OUTPUT (AC)

V MPP VMAX 
(V) I MAX (A) POTENCIA 

AC (KW)
V  AC 
(V)

I AC 
(A)

RENDIMIENTO
(%) 

EQX 5000-2T 155/360/532 20

2

1

200-800 900 11/11 5

400 

8 98,04 

EQX 8000-2T
155/360/577 23

200-800

1000

12/12 8 12,5 98,08

EQX 10000-2T
200-800

12,5/12,5 10 14 98,14

EQX 15000-2T 236/505/637 38 2 21/21 15 24,1 97,52

EQX 20000-2T
251/545/723 52 3

300-800 25/25 20 32 97,60

EQX 30000-2T 300-800 33/33 30 48 97,65
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/140531_6b2aa000006-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141648_6b2aa000008-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141509_6b2aa000007-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121448_6b2aa000009-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121337_6b2aa000010-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121612_6b2aa000011-ft.pdf
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CONVERTIDORES PARA AUTOCONSUMO
2. Inversores Trifásicos

2.4. HUAWEI

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A003841827 SUN2000L-3KTL-M0 Inversor Trifásico SUN2000L-3KTL-M0 3KW - HÍbrido 1.834,65

A003841829 SUN2000L-5KTL-M0 Inversor Trifásico SUN2000L-5KTL-M0 5KW - HÍbrido 2.063,87

A003841831 SUN2000L-8KTL-M0 Inversor Trifásico SUN2000L-8KTL-M0 8KW - HÍbrido 2.731,89

A003841832 SUN2000L-10KTL-M0 Inversor Trifásico SUN2000L-10KTL-M0 10KW - HÍbrido 3.004,89

A003841834 SUN2000L-17KTL-M0 Inversor Trifásico SUN2000L-17KTL-M0 17KW - HÍbrido 3.629,53

A003841835 SUN2000L-20KTL-M0 Inversor Trifásico SUN2000L-20KTL-M0 20KW - HÍbrido 3.876,79

MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA

A003841844 18000 Sistema Monitorización SMART LOGGER 1000 hasta 80 inversores 719,94

A003841845 18001 Sistema Monitorización SMART LOGGER 2000 hasta 200 inversores 5.239,44

A003841846 18002 Sistema Monitorización PLC PARA SMART LOGGER 1000 2.009,68

A003841847 18003 Optimizador Potencia SUN2000-375W PANELES HASTA 375W 107,00

A003841850 18007 Medidor de Energía DTSU666-H para control consumos 286,70

ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN

A003841848 18005 Caja comunicaciones con los optimizadores vía PLC SAFETY BOX 89,31

Smart Energy Center

Energía más inteligente para una vida mejor. 

Mitigación proactiva de riesgo de incendio mediante AFCI 
incorporado.

Posibilidad de instalar mayor cantidad de módulos en 
cubierta gracias a los optimizadores. La optimización puede 
alcanzar hasta un 30% más de rendimiento. 

Interfaz de batería integrada para una futura conexión rápida 
de la batería sin dispositivo adicional o coste de actualización. 

MODELO DIMENSIONES
mm.

PESO
Kg MPPT ENTRADA 

POR MPPT

INPUT (DC) OUTPUT (AC)

V MPP VMAX 
(V)

I MAX 
(A)

POTENCIA 
AC (KW)

V  AC 
(V)

I AC 
(A)

RENDIMIENTO
(%) 

SUN2000L-3KTL-M0 525-470-188 17

2

1 470-850

1100

15 10

 
400

16,9 98,6

SUN2000L-5KTL-M0
525-470-262 25 2 200-950 30

17 28,5
98,65

SUN2000L-8KTL-M0 20 33,5

SUN2000L-10KTL-M0

525-470-166 17 1

140-850

15

3 5,1 98,2

SUN2000L-17KTL-M0 240-850 5 8,5 98,3

SUN2000L-20KTL-M0 380-850 8 13,5 98,4

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/SUN2000L-3KTL-M0_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/SUN2000L-5KTL-M0_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/SUN2000L-8KTL-M0_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/SUN2000L-10KTL-M0_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/SUN2000L-17KTL-M0_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/SUN2000L-20KTL-M0_FT.pdf
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3. Microinversores

3.2. ENPHASE Serie IQ7

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR /€

A004495728 IQ7PLUS-72-2-INT ENPHASE Microinversor IQ7+ 232,01

A004496298 28003 ENPHASE Terminal Cable 1Ph IQ - 1 unidad 25,23

A004496299 Q-25-17-240 ENPHASE Cable IQ 60 Horizontal 230 VAC - 1 conect 37,88

A004496300 Q-25-10-3P-200 ENPHASE Cable IQ 60/72 Vertical 400 VAC - 1 conect 40,42

A004496305 Q-RELAY-1P-INT ENPHASE Q-Relay monofásico 106,23

A004496311 CT-100-SPLIT ENPHASE Transformador Corriente 141,68

A004496312 ENV-S-WM-230 ENPHASE Envoy-S Metered 575,03

Los microinversores Enphase serie IQ 7 están listos para su 
uso en redes inteligentes, están construidos utilizando una 
plataforma de séptima generación IQ y logran la eficiencia 
más alta de la tecnología de electrónica de potencia a nivel 
de módulo. Su carcasa es de polímero. El revolucionario 
sistema de cableado simplifica la instalación.

Optimizado para uso con módulos de alta potencia de 60 
y/ó 72 celdas.

Potencia pico de salida: 250VA (IQ 7) ó 295VA (IQ 7PLUS).

Rango recomendado de potencia de entrada: 235-350+ W (IQ 
7) ó 235-440+ W (IQ 7PLUS).

Eficiencia CEC: 97.0%

Configurable para uso con diversos perfiles de red.

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/28002_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/28003_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/28004_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/28005_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/28010_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/28016_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/28017_FT.pdf


Acumulación
para autoconsumo

tu
va

in



35

ACUMULACIÓN/AUTOCONSUMO
1. AMPERE ENERGY

1. AMPERE ENERGY
Sistema monofásico con acumulación  para autoconsumo,  que integra en un mismo encapsulado  un  sistema de gestión de energía, 
un acumulador de litio y un inversor de autoconsumo, que  permite alcanzar la máxima eficiencia de una instalación fotovoltaica. 

Este sistema está diseñado para adaptarse a cada tipo de usuario según sus hábitos de consumo, tanto para uso doméstico como para 
comercial. Con una sencilla instalación y una puesta en marcha  por medio de la  interfaz de usuario integrada (Web UI) con la que se 
configurará el sistema on-line.

Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones: Seguridad eléctrica: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 
61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-12, EN 61000-3- 11, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC Part 
15, AS 3100, RD1699/2011, DIN V VDE V 0126-1-1, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105:2011-08, G59/2, G83/2(7), 
AS4777.2, AS4777.3, IEC 62116, IEC 61727, UNE 206007-1. Batería: CE/IEC 62619,  IEC 62133

SISTEMA TODO EN UNO (ALL IN ONE)
Todo lo que necesita en un único sistema 
“plug&work”. Inversor híbrido, módulos de 
batería, EMS (Energy Mangement System 
- gestor de energía) y AMPi® (software de 
Inteligencia Artificial).
INTELIGENCIA ARTIFICIAL E 
INDEPENDENCIA ENERGÉTICA
Los sistemas Ampere Energy cuentan con 
AMPi® (software de Inteligencia Artificial) 
y están diseñados para lograr la máxima 
independencia energética.
MYAMPERE APP:
Gracias a nuestra APP MyAmpere (iOS 
/ Android / Web) puedes monitorizar y 
gestionar tu sistema de forma remota desde 
cualquier dispositivo móvil y/o Internet.
MAYOR EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO
Los sistemas Ampere, conectados a Internet, 
gracias a su EMS y software AMPi® realizan 
una previsión meteorológica y de consumo 
y el seguimiento del precio del kW.h. Esto 
permite el almacenamiento y compra 
inteligente de energía incrementando 
la rentabilidad de todo el sistema y 
optimizando los recursos.

MODELO DIMENSIONES
(mm)

PESO 
(KG)

CAPA-
CIDAD
ÚTIL 

(kW/h)

ENTRADA 
POR MPPT

INPUT (DC) OUTPUT (AC)

V MPP V MAX 
(V) I MAX (V) POTENCIA AC 

(KW) V AC (V) I AC (V) RENDIMIENTO 
(A) 

SQUARE PRO 6.5 PV 370/980/190 100
6

2

125-560

600

2 x 12 3-5 230
(monofásico) 25

94,20

TOWER M PRO 6.5 PV
1800/740/190

155

TOWER PRO 12.5 PV 265
12

T-PRO 12

101/102/74

184

350-850 18 9 400
(trifásico) 13T-PRO 24 274 24

T-PRO 36 360 36

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004500644 SQUARE PRO 6.5 PV Sistema monofásico inteligente SQUARE PRO 6.5 PV 7.300,00

A004500645 TOWER M PRO 6.5 PV Sistema monofásico inteligente TOWER M PRO 6.5 PV 7.900,00

A004500646 TOWER PRO 12.5 PV Sistema monofásico inteligente TOWER PRO 12.5 PV 10.900,00

A004500647 T-PRO 12 Sistema trifásico inteligente T-PRO PV 12KWh 12/9 12.475,00

A004500648 T-PRO 24 Sistema trifásico inteligente T-PRO PV 24KWh 24/9 18.250,00

A004500649 T-PRO 36 Sistema trifásico inteligente T-PRO PV 36KWh 36/9 24.050,00

AMPERE SQUARE S 
Maximiza la eficiencia de tu 
instalación fotovoltaica.

AMPERE TOWER S 
Máxima independencia 
energética.

El modelo Square es la Smart 
Battery más demandada para 
uso doméstico. Cuenta con una 
capacidad de carga de 3/6 kW.h. Es 
ideal para un consumidor medio.

Esta Smart Battery está diseñada 
para usuarios con un gasto 
energético medio y alto. Es 
ideal para viviendas y pequeños 
comercios. Su combinación 
con producción fotovoltaica 
permite a la instalación alcanzar 
la máxima independencia 
energética.

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/115814_square-pro-65-pv-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121314_tower-m-pro-65-pv-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121359_tower-pro-125-pv-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121443_t-pro-12-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121521_t-pro-24-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/121922_t-pro-36-ft-.pdf
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ACUMULACIÓN/AUTOCONSUMO
2. ABB

2. ABB REACT2 3.6-TL / 5.0-TL
Sistema monofásico con acumulación  para autoconsumo de 
ABB. Permite almacenar el exceso de energía producido por la 
instalación fotovoltaica durante las horas punta de los períodos 
con mayores demandas de energía.

El sistema consta de un inversor ABB monofásico de 5 kwh 
una batería de ión de litio de alto voltaje que ha sido diseñado 
para un ciclo de vida largo con una vida útil de diez años de la 
batería. 

La capacidad de almacenamiento del sistema puede llegar 
hasta 12 kwh, con una solución modular de módulos de 4 kwh 
que pueden agruparse en un máximo de 3 unidades (12 kwh) en 
un mismo conjunto.

Estos equipos cuentan con un interfaz de usuario integrada que 
permite configurar los parámetros de puesta en marcha, desde 
un teléfono inteligente o una tablet, así como la monitorización 
de la instalación en modo local, también cuenta con un 
interface Ethernet como canal de comunicación para terceros o 
la monitorización remota de forma gratuita a través del portal 
AURORA de ABB.

- Inyección monofásica

- Conversión sin transformador

- Amplio rango de tensión de entrada en CC (hasta 
575 V).

- Dispone de 2 entradas de MPPT (seguidor punto de 
máxima potencia) independientes.

- Corriente máxima por cada MPPT de 13,5 A.

- Conexionado en CC mediante conectores MC4.

- Dispone de seccionador en línea de paneles (CC) 
25A/575V.

- Potencia máxima de salida: 5.0 kw.....

- Refrigeración por convección natural.

- Protección de inversión de polaridad y sobretensiones 
(varistor) en linea de paneles.

- Protección de sobretensiones en AC (varistor).

- Dispone de cuatro controles de salida de carga.

- Dispone de una salida auxiliar de respaldo de AC para 
la capacidad de red off grid en caso de un apagón.

- Dispone de Display gráfico.

- Integrado el datalogger WIFI para monitorización 
remota.

- Interfaz de usuario: móvil (app); webserver UI o 
display. 

Inversor híbrido ABB REACT2-UNO-5.0-TL

MODELO DIMENSIONES
mm

PESO
kg

MPPT
kw/h

ENTRADA 
POR MPPT

INPUT (DC) OUTPUT (AC)

V MPP VMAX
(V)

I MAX
(V)

POTENCIA AC
(A)

V AC
(V)

I AC
(kw)

RENDIMIENTO
(A) 

REACT2-UNO-3.6-TL

740/490/229 22 2 2

160-480

575

24/12 3,6
230

(monofásico)

16

94,20

REACT2-UNO-5.0-TL 195-480 27/13 5 22

NOTA: Cada sistema requiere un inversor al que hay que añadir de una a tres baterías, más un meter y tantos puentes de batería como baterías suplementarias se añadan.

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004500748 3P889900000A Inversor hÍbrido ABB REACT2-UNO-3.6-TL 1.667,00

A004500745 3P819900000A Inversor hÍbrido ABB REACT2-UNO-5.0-TL 1.863,00

A004500747 3P729900000A Batería para inversor ABB REACT2-BATT 3.725,00

MEDIDA Y GESTIÓN DEL CONSUMO

A004047598 3N520010000A Analizador ABB REACT-MTR-1PH-EMETER monofásico 87,00

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

A004500730 EWRE2-5-ASU-5 ABB extensión garantía 10 Años ABB REACT 2.0 369,00

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/3P889900000A_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/3P819900000A_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/091315_3p729900000a-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/3N520010000A_FT.pdf
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ACUMULACIÓN/AUTOCONSUMO
3. ANTI-VERTIDO PARA AUTOCONSUMO

3.1. CONTROL DE POTENCIA. GREEN POWER MONITOR BMD.
El BMD Autoconsumo es una solución dirigida al 
autoconsumo que garantiza el control de la gestión 
energética en pequeñas instalaciones fotovoltaicas, 
por debajo de 100kw., permitiendo la regulación y el 
control dinámico de la potencia entregada por uno o varios 
inversores, en función de los datos de demanda de energía 
instantánea. 

El funcionamiento del sistema se basa en una estructura de 
diversos equipos que interactúan entre sí. El, analizador de 
redes es el encargado de enviar al BMD (Basic Monitoring 
Device) los datos de consumo instantáneo y éste a su vez 
envía las órdenes al inversor para que éste regule de forma 
dinámica la potencia entregada en función de los datos de 
consumo.

El BMD permite una puesta en marcha sencilla, gracias 
a la interfaz de usuario integrada (Web UI) sobre el que 
se pueden aplicar los ajustes necesarios comunicando 
directamente sobre el equipo. Esta solución es compatible 
con la mayor parte de marcas de inversores del mercado 
español especialmente ABB y SMA, así como dispone de la 
certificación UNE 217001 que garantiza la regulación de la 
potencia de salida y evita el vertido a la red eléctrica de los 
equipos:  ABB gama TL de 20 a 100 kw.y gama TM de 50 kw.- 
SMA gama Tripower TL-30 de 15 a 25 kw. y  la gama  CORE I.

ID AUNA REF. ARTÍCULO PVR / €

KIT ANTI VERTIDO BMD PARA AUTOCONSUMO MONOFÁSICO < 100 A  MEDIDA DIRECTA

A004501528 MOXA UC2112 GPM control dinámico antivertido para autoconsumo (MOXA UC 2100) 800,00 

A004501527 MOXA ILOGIC 
E1200

Desconexión de seguridad por fallo de comunicación (MOXA IoLogik E 
1200) 400,00

A000812830 AC-CC 24V Fuente de alimentación ABB AC/CC 60W-24V 83,06 

A000833705 EM24D Contador de energía Carlo Gavazzi EM24 (Trifásico) 430,50

Para la función de protección por fallo de comunicación debe incorporarse un contactor seccionador de la línea de generación

KIT ANTI VERTIDO BMD PARA AUTOCONSUMO MONOFÁSICO > 100 A MEDIDA INDIRECTA

A004501528 MOXA UC2112 GPM control dinámico antivertido para autoconsumo (MOXA UC 2100) 800,00 

A004501527 MOXA ILOGIC 
E1200

Desconexión de seguridad por fallo de comunicación (MOXA IoLogik E 
1200) 400,00

A000760660 AC-CC 24V Fuente de alimentación ABB AC/CC 60W-24V 83,06 

A000833685 EM24D Contador de energía Carlo Gavazzi EM24 (TRIFASICO) 457,60

A000833445 CTD2 Transformador de intensidad CARLO GAVAZZI 200/5A Ø 24 MM ( 3 uds.) 63,18

Para la función de protección por fallo de comunicación debe incorporarse un contactor seccionador de la línea de generación

MONITORIZACIÓN REMOTA GREEN POWER MONITOR

A004501523 GPM01000003 Anualidad monitorización remota a través portal GPM ( de 10 kw. a 30 kw.) 265,00

A004501524 GPM01000004 Anualidad monitorización remota a través portal GPM ( de 30 kw. a 50 kw.) 300,00 

A004501525 GPM01000005 Anualidad monitorización remota a través portal GPM ( de 50 kw. a 75 kw.) 335,00

A004501526 GPM01000006 Anualidad monitorización remota a través portal GPM ( de 75 kw. a 100 kw.) 365,00 

Contador de energía CARLO 
GAVAZZI EM112 (Monofásico) 

Fuente de alimentación CARLO 
GAVAZZI AC/CC 60W-24V

Contador de energía CARLO 
GAVAZZI EM24 (Trifásico) 

Transformador de intensidad CARLO 
GAVAZZI 200/5A Ø 24 mm. ( 3 uds.)

MOXA ILOGIC E1200MOXA UC2112
Acceso a datos técnicos

C
o

n
ve

rt
id

o
re

s
A

u
to

co
n

su
m

o
A

cu
m

u
la

ci
ó

n
B

at
e

rí
as

R
e

g
u

la
d

o
re

s
E

ó
lic

a
C

o
n

ve
rt

id
o

re
s

C
ar

g
ad

o
re

s
B

o
m

b
as

A
cc

e
so

ri
o

s
K

it
s

S
o

la
r

S
o

la
r 

té
rm

ic
a

A
e

ro
te

rm
ia

A
cu

m
u

la
d

o
re

s
P

an
e

le
s 

E
st

ru
ct

u
ra

s

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/114416_moxa-iologik-e1200-series-datasheet-v21.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/114519_moxa-uc-2100-series-datasheet-v15.pdf
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3.2. REGULADOR DE POTENCIA. RENESYS PRISMA.

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004501520 PRISMA-310A-INV RENESYS Controlador dinámico potencia PRISMA 310A - NV. c/Pantalla 819,50

A004501521 PRISMA-310AL RENESYS Controlador dinámico potencia TRIF. 480,00

A004501522 REN-TTL485 RENESYS Pasarela TTL 5V A RS485 con aislamiento galvánico 170,35

PRISMA-310A-INV

PRISMA-310AL

Pasarela TTL

PRISMA 310A

Regulador de potencia para el autoconsumo con cumplimiento de los criterios de la UNE 
217001-IN y RD244/2019.

El PRISMA 310A es un controlador dinámico de potencia que permite regular el nivel de 
generación de los inversores de una instalación de producción (fotovoltaica, eolica,...) en 
función del consumo instantáneo. El objetivo final es limitar o eliminar la exportación de 
energía, de la manera más eficiente, consiguiendo maximizar la producción cumpliendo 
las restricciones normativas y técnicas.

Equipo multifunción con capacidad de:
• Gestionar múltiples modelos de inversores de distintos fabricantes.:
• Comunicación TCP (Sunspec/Modbus).
• Comunicación RS485 RTU (Modbus+...). (Requiere pasarela REN-TTL-485)
• Aplicable a instalaciones monofásicas y trifásicas.
• Proporciona Servidor Modbus/TCP para monitorización
• Datos instantáneos en pantalla y mediante señalización luminosa y acústica.

PRISMA 310A-Lite

Controlador dinámico de potencia con inyección CERO para pequeñas instalaciones de 
hasta 50 kW con cumplimiento de los criterios de la UNE 217001-IN y RD244/2019.

Permite regular la potencia obtenida de fuentes renovables y aportar garantías físicas 
y lógicas para decidir qué potencia debemos o deseamos consumir de la red.

El objetivo final es limitar o eliminar la exportación de energía, de la manera más 
eficiente, consiguiendo maximizar la producción cumpliendo las restricciones normativas 
y técnicas.

Equipo multifunción con capacidad de:
• Gestionar múltiples modelos de inversores de distintos fabricantes.:
• Comunicación TCP (Sunspec/Modbus).
• Comunicación RS485 RTU (Modbus+...).
• Aplicable a instalaciones trifásicas.

REN-TTL-485

Elemento compacto para las comunicación en bus extenso.

Pasarela de comunicaciones TTL485 y aislamiento galvanico, adaptador para la 
comunicación con inversores 485.

Permite regular la potencia obtenida de fuentes renovables y aportar garantías físicas 
y lógicas para decidir qué potencia debemos o deseamos consumir de la red.

Mediante esta pasarela un equipo con comunicación TTL puede extender sus 
comunicaciones a cientos de metros utilizando un bus RS-485.

Funcionamiento:
• Aisla galvánicamente el bus RS-485 del equipo de regulación para su 

protección.
• Toma la alimentación mediante el cable incluido en el conector RJ45.
• Permite la polarización del bus RS485.
• Dispone de jumper de fin de linea (120 Ohm)

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/PRISMA-310AL_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/REN-TTL485_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/152813_prisma-310a-inv-ft-1.pdf
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1.1. KAISE AGM SOLAR

BATERÍAS SOLARES
1. BATERÍAS MONOBLOCK

Baterías Monoblock AGM Kaise Solar son baterías estancas que disponen 
de una configuración de rejilla única con mayor distancia entre placas y baja 
densidad de  electrolito, que junto con el separador AGM  de alta calidad 
ralentiza la  corrosión de la rejilla de placa y asegura una larga vida útil en 
funcionamiento estacionario.

Con una vida útil de hasta 400 ciclos a 60% de profundidad de descarga 
(C10) con perfil de carga IU a 20°C. 

MODELO
VOLTAJE 
NOMINAL

(v)

CAPACIDAD (Ah) PESO
(kg)

DIMENSIONES (mm)

C10 C20 C100 A B C

AGM 12V 45 Ah

12

45 46 50 14 197 165 170

AGM 12V 120 Ah 85 90 98 28 305 168 207

AGM 12V 160 Ah 100 104 120 30 330 173 212

AGM 12V 250 Ah 200 208 250 57 522 240 218

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR /€

A004049568 KBHR12450 Batería KAISE AGM 12V 45 Ah F11 112,00

A004049570 KBAS121200 Batería KAISE AGM 12V 120 Ah M8 189,00

A004049571 KBAS121600 Batería KAISE AGM 12V 160 Ah M8 259,00

A004049572 KBAS122500 Batería KAISE AGM 12V 250 Ah M8 332,00

1.2. DSK SOLAR AGM

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A002950981 10394 Batería Gel Solar DSK 12-55 12V 55AH C20 Descarga ciclo profundo 153,16

A002950982 10395 Batería Gel Solar DSK 12-70 12V 70AH C20 Descarga ciclo profundo 201,76

A002950983 10396 Batería Gel Solar DSK 12-100 12V 100AH C20 Descarga ciclo profundo 274,53

A002950984 10397 Batería Gel Solar DSK 12-150 12V 150AH C20 Descarga ciclo profundo 419,07

A002951059 10398 Batería Gel Solar DSK 12-200 12V 200AH C20 Descarga ciclo profundo 495,06

A003841698 10399 Batería Gel Solar DSK 12-260 12V 260AH C20 Descarga ciclo profundo 585,55

La serie BPDG utiliza el electrolito de nano gel recientemente desarrollado con 
Aditivo super-C más diseño de placas de alta resistencia en el interior.

La serie BPDG tiene una larga vida útil y puede proporcionar un servicio 
óptimo y confiable en condiciones extremas, como altas temperaturas y 
energía frecuente falla, esta serie es muy adecuada para áreas tropicales 
en exteriores aplicaciones tales como estaciones Telecom BTS y sistemas 
fotovoltaicos aislados.

MODELO
VOLTAJE 
NOMINAL

(v)

CAPACIDAD (Ah) PESO
(kg)

DIMENSIONES (mm)

C5 C10 C20 LARGO ANCHO ALTO

DSK 12-55 12 43,5 51,7 55 16 229 138 208

DSK 12-70 12 55,5 63,7 70 23,5 350 167 178

DSK 12-100 12 79,5 91 100 30,5 307 169 211

DSK 12-150 12 119,5 136,5 150 46 484 171 241

DSK 12-200 12 159 182 200 58,8 532 206 215

DSK 12-260 12 206,5 236,6 260 70 520 268 220

Acceso a datos técnicos

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/10394_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/10395_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/10396_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/10397_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/10398_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/10399_FT.pdf
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2.1 EXIDE ENERSOL TOPZS

BATERÍAS SOLARES
2. BATERÍAS DE PLOMO

Baterías de plomo ácido abiertas para aplicaciones 
solares, con garantía de robustez, larga vida de diseño y 
alta seguridad operacional probada durante décadas en 
aplicaciones solares y/o eólicas en media y gran potencia. 

Cuentan con: 

•	 Placas tubulares 

•	 Hasta 2000 ciclos a 60% de profundidad de 
descarga (C10) con perfil de carga IUI a 20°C. 

•	 Diseñado de acuerdo con IEC 61427 y IEC 60896-11.

•	 Conectores roscados para un mejor contacto y 
fiabilidad (F-M10 25 Nm.).

•	 Contenedores translúcidos de alta calidad.

MODELO VOLTAJE 
NOMINAL

CAPACIDAD
C10

(1,80 VPC)
Ah

CAPACIDAD
C100

(1,85 VPC)
Ah

CAPACIDAD
C120

(1,85 VPC)
Ah

INTENSIDAD 
CORTOCIRCUITO

(A)

RESISTENCIA 
INTERNA

(Ω)

DIMENSIONES (mm)
PESO
(kg)

h b/w I

ENERSOL 380

2 V

280 369 376 2900 0,70

445

199

83 17,3

ENERSOL 486 350 444 452 3625 0,56 101 21,0

ENERSOL 600 425 533 542 4350 0.46
119

24,7

ENERSOL 720 527 647 668 4500 0.45
508

29,5

ENERSOL 840 615 755 779 5250 0.38
137

31,0

ENERSOL 950 714 869 897 4660 0.43

556

38,0

ENERSOL1050 809 993 1025 5325 0.38 155 43,1

ENERSOL 1110 910 1117 1154 5991 0.34 173 47,7

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004526594 NVTS020380WC0FB Batería ENERSOL 380 2V/367AH C100 129,25

A004526593 NVTS020490WC0FB Batería ENERSOL 486 2V/478AH C100 148,55

A004526595 NVTS020600WC0FB Batería ENERSOL 600 2V/587AH C100 172,5

A004526592 NVTS020720WC0FB Batería ENERSOL 720 2V/702AH C100 195,05

A004526591 NVTS020840WC0FB Batería ENERSOL 840 2V/816AH C100 218,10

A004526596 NVTS020950WC0FB Batería ENERSOL 950 2V/924AH C100 234,55

A004526590 NVTS021050WC0FB Batería ENERSOL1050 2V/1037AH C100 264,65

A004526589 NVTS021110WC0FB Batería ENERSOL 1110 2V/1088AH C100 279,60

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141131_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141149_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141204_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141218_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141110_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141239_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141313_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141335_gnb-classic-solar-de.pdf
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2.2. EXIDE CLASSIC OPZS SOLAR

BATERÍAS SOLARES
2. BATERÍAS DE PLOMO

Baterías de plomo ácido abiertas para aplicaciones solares, con 
garantía de robustez, larga vida de diseño y alta seguridad operacional  
probada durante décadas en aplicaciones solares y/o eólicas en media y 
gran potencia. 
Cuentan con: 
•	 Placas tubulares muy gruesas para las aplicaciones más 

exigentes.
•	 Hasta 3000 ciclos para sistemas ≥ 48 V a 60% de profundidad de 

descarga (C10) con perfil de carga IUI a 20 °C. 
•	 Diseñado de acuerdo con IEC 61427 y IEC 60896-11.
•	 Conectores roscados para un mejor contacto y fiabilidad (F-M10 

20 Nm...).
•	 Contenedores transparentes de alta calidad para facilitar el 

mantenimiento.

MODELO VOLTAJE 
NOMINAL

CAPACIDAD
C10

(1,80 VPC)
(Ah)

CAPACIDAD
C100

(1,85 VPC)
(Ah

CAPACIDAD
C120

(1,85 VPC)
(Ah

INTENSIDAD 
CORTOCIRCUITO

(A)

RESIST. 
INTERNA

(Ω)

DIMENSIONES (mm) PESO
(kg)

h b/w I

OPzS SOLAR 550

2 V

391 540 550 3250 0,63

511

208

126 26,7

OPzS SOLAR 660 469 645 660 3650 0.56 147 31,0

OPzS SOLAR 765 546 750 765 4100 0.50 126 35,4

OPzS SOLAR 985 700 970 985 4350 0.47

686

147
43,9

OPzS SOLAR 1080 773 1055 1080 4800 0.43 47,2

OPzS SOLAR 1320 937 1295 1320 6800 0.30
193

212

59,9

OPzS SOLAR 1410 1009 1380 1410 7500 0.27 63,4

OPzS SOLAR 1650 1174 1620 1650 7900 0.26 235 73,2

OPzS SOLAR 1990 1411 1950 1990 8900 0.23

277

86,4

OPzS SOLAR 2350 1751 2300 2350 8500 0,24
836

108

OPzS SOLAR 2500 1854 2445 2500 9300 0.22 114

OPzS SOLAR 3100 2318 3040 3100 12800 0,16

812 400 215

151

OPzS SOLAR 3350 2524 3280 3350 14600 0,14 158

OPzS SOLAR 3850 2884 3765 3850 17000 0,12 185

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001548902 NVSL020550WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 550 2V CAP. C100 540AH 198,05

A001548903 NVSL020660WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 660 2V CAP. C100 645AH 218,60

A001548904 NVSL020765WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 765 2V CAP. C100 750AH 241,60

A001548905 NVSL020985WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 985 2V CAP. C100 970AH 277,00

A001548906 NVSL021080WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 1080 2V CAP. C100 1055AH 302,80

A001548907 NVSL021320WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 1320 2V CAP. C100 1295AH 375,05

A001548908 NVSL021410WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 1410 2V CAP. C100 1380AH 404,20

A001548909 NVSL021650WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 1650 2V CAP. C100 1620AH 430,50

A001548910 NVSL021990WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 1990 2V CAP. C100 1950AH 497,50

A001548911 NVSL022350WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 2350 2V CAP. C100 2300AH 660,10

A001548912 NVSL022500WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 2500 2V CAP. C100 2445AH 741,45

A001548913 NVSL023100WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 3100 2V CAP. C100 3040AH 889,70

A001548914 NVSL023350WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 3350 2V CAP. C100 3280AH 966,25

A001548915 NVSL023850WC0FA EXIDE OPZS SOLAR 3850 2V CAP. C100 3765AH 1.114,55tu
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141537_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141521_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141502_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141446_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141429_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141551_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141413_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141254_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141354_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/140534_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/140519_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/140505_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/140451_gnb-classic-solar-de.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/140436_gnb-classic-solar-de.pdf
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3.1. NARADA
Baterías de ion litio, ideales cuando se requieren sistemas de 
energía avanzados. Su alto número de ciclos, su larga vida útil y su 
alta densidad de energía en un paquete exento de mantenimiento 
ofrecen al usuario final un importante ahorro en costos globales.

La seguridad de estas baterías proviene de un procedimiento 
utilizado en química, multi capa a través del elemento y módulo, 
quedando todo el sistema sujeto a una serie completa de pruebas 
para garantizar la tranquilidad de los usuarios.

El sistema de gestión de las Narada NPFC (BMS - Battery 
Management System) proporciona un rendimiento óptimo de las 
baterías. Además, el BMS permite el control remoto y la capacidad 
de diagnóstico proporcionando un control completo de las baterías, 
eliminando con ello la innecesaria y costosa programación del 
mantenimiento.

BATERÍAS SOLARES
3. BATERÍAS DE LITIO

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004047680 48NPFC100 BATERIA NARADA LIFEPO4 48V 100AH STANDBY 2.210,00

MODELO CAPACIDAD
(Ah)

VOLTAJE (V) INTENSIDAD 
CARGA (A) INTENSIDAD

DESCARGA
(A)

CICLOS 
DE VIDA

DIMENSIONES (mm) PESO
(kg)

NOMINAL OPERACIÓN CARGA RECOM MÁXIMA Ancho Alto Fondo

48NPFC100 50 Ah 48 40,5 - 54,5 54 10 50 50 5000 443 133 400 42

ID AUNA REFERENCIAS DESCRIPCIÓN PVR / €

KITS PREMONTADOS

A004526597 TML01000020 RACK 1 BaterÍa montada mod. 48NPFC100 2.679,33

A004047682 TML01000021 RACK 2 BaterÍas montadas modelo 48NPFC100 4.821,42

A004047683 TML01000022 RACK 3 BaterÍas montadas modelo 48NPFC100 6.963,50

A004047684 TML01000023 RACK 4 BaterÍas montadas modelo 48NPFC100 9.105,58

3.2. DSK SOLAR LITIO

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A003841840 10400 Módulo Batería Litio LiFeP04 (3.3kWh) 48V63Ah DSK Solar BLF3.3 1,910.45

Las baterías DSK SOLAR de litiƟo-ión modulares, permiten realizar un 
sistema de almacenamiento escalable, adaptándose siempre a las 
necesidades del cliente.
Importante: la capacidad de los módulos que se uƟlizan en un rack, 
debe ser la misma en cada módulo. Las baterías deben comunicarse 
entre sí y con el inversor.
Las baterías de LiƟtio-Ión Ɵtienen una gran capacidad de 
almacenamiento en un espacio muy reducido.
• Las baterías que están compuestas de ion LIFePO4, son las que
  mayor capacidad y duración presentan.
• No tiƟenen el “efecto memoria” y se pueden cargar sin reducir su vida útiƟl.
• ManƟtienen la capacidad de descarga punta hasta el final de su vida útiƟl.
• Son totalmente seguras y fiables, y pueden instalarse en el interior de las viviendas.
• No requieren mantenimiento.
• Tienen una vida útiƟl de más de 15 años.
• Se pueden descargar con mayor profundidad que las baterías de plomo ácido, hasta casi el 100% de su capacidad.
• Requieren de la unidad BMS (Sistema de gesƟón de la batería) para poder comunicarse con el inversor y gesƟonar y regular
  su funcionamiento

Acceso a datos técnicos

C
o

n
ve

rt
id

o
re

s
A

u
to

co
n

su
m

o
A

cu
m

u
la

ci
ó

n
B

at
e

rí
as

R
e

g
u

la
d

o
re

s
E

ó
lic

a
C

o
n

ve
rt

id
o

re
s

C
ar

g
ad

o
re

s
B

o
m

b
as

A
cc

e
so

ri
o

s
K

it
s

S
o

la
r

S
o

la
r 

té
rm

ic
a

A
e

ro
te

rm
ia

A
cu

m
u

la
d

o
re

s
P

an
e

le
s 

E
st

ru
ct

u
ra

s

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/10400_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/151906_bateria-litio-narada-48npfc100-3u.pdf
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3.3. LG CHEM RESU 10H

C O M P A T I B L E :

MODELO VOLTAJE
NOMINAL (V)

CAPACIDAD ACUMULACIÓN DIMENSIONES (mm) PESO
(kg)

CELDAS (AH) E ÚTIL (KWH) E NOM (KWH) A B C

LG CHEN RESU LITIO 10H

6,6 KW
400 63

6,6 7 744 692 206 76

LG CHEN RESU LITIO 10H

9,3 KW
9,3 9,8 744 907 206 98

BATERÍAS SOLARES
3. BATERÍAS DE LITIO

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004047678 RESU7H Batería de Ión-Litio LG RESU 7H 6,6KWH 400VDC PARA SMA SBS 5.215,00

A004047677 RESU10H Batería de Ión-Litio LG RESU 10H 9,3KWH 400VDC PARA SMA SBS 6.000,00

La Batería Litio LG Chem Resu 10H para SMA cuenta con 
una capacidad útil de hasta 9.3 kw.h y un peso de hasta
98 Kg. lo que la convierte en una batería de litio más pesada 
que otras de su misma gama pero también con mayor 
capacidad útil. 

Además, la Batería Litio LG Chem Resu 10H para SMA es un 
acumulador de litio fabricado para ser compatible con SMA 
por lo que su versatilidad y valor añadido es mayor. 

La Batería Litio LG Chem Resu 10H para SMA se trata 
del acumulador con mayor capacidad útil de LG Chem 
compatible con SMA.

Acceso a datos técnicostu
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/151343_ficha-tecnica-baterias-lg-resu.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/151326_ficha-tecnica-baterias-lg-resu.pdf
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STECA PRS

REGULADORES DE CARGA
1. REGULADOR PWM

1.1. STECA PR

Reguladores de carga con tecnología PWM, Steca PRS 10-30 
permite un mantenimiento óptimo de la batería y la supervisión de la 
potencia del módulo. 

El regulador de carga solar Steca Solarix PRS impresiona tanto por 
su sencillez como por su potencia, y ofrece al mismo tiempo un 
diseño moderno y un display cómodo de manejar. Varios LED de 
diversos colores informan a primera vista sobre el estado de carga 
de la batería.

Los reguladores de carga Solarix PRS están equipados con un 
fusible electrónico que garantiza una protección inmejorable. 
Trabajan en serie y separan el módulo solar de la batería para 
proteger a esta última contra sobrecarga.

La serie de reguladores de carga Steca PR 10-30 es la más destacada entre los reguladores de carga solar. Las tecnologías de carga ha 
sido de nuevo claramente mejorada, Cuidado y control de la batería. Mediante de símbolos, un gran display informa al usuario sobre los 
estados de funcionamiento. El estado de carga se representa de forma visual como si de indicadores de nivel se tratasen. El regulador 
dispone de un contador de energía que el usuario mismo puede resetear.

ATENCIÓN: Regulador para paneles solares de 36 células para 12V o paneles  solares de 72 celdas para 24 V o en 
su defecto  2 de 36 celdas en conectados en serie.

MODELO
TENSIÓN 
BATERÍA

(V)

TENSIÓN DE 
CARGA

(ABSORCIÓN)

TENSIÓN DE 
CARGA

(FLOTACIÓN)

TENSIÓN DE 
CARGA

(BAT. BAJA)

TENSIÓN 
SOLAR 

MAX (V)
INTENSIDAD 
NOMINAL (A)

DIMENSIONES (mm)
PESO
(gr)

ALTO ANCHO FONDO

PR 2020

12-24 14,4-28,8 13,9-27,8 11,1-22-2 20-47

20
96 187 44 350

PR 3030 30

SOLARIX PRS 1515 15
96 187 45 345

SOLARIX PRS 3030 30

•	 Algoritmo de estado de carga (SOC) de alta calidad

•	 Estrategia de carga de batería profesional

•	 Display gráfico

•	 Detección automática de la tensión de la batería

•	 Monitorización profesional de la carga

•	 Regulador de carga extremadamente intuitivo

•	 Indicador de LED

•	 Detección automática de la tensión de la batería

•	 Monitorización profesional de la carga

•	 Bajo consumo propio

Dispone de:

•	 Detección automática de tensión 12 o 24 V

•	 Función de desconexión de la salida de carga por baja tensión 
de la batería. 

•	 Función de control de retroiluminación, un solo temporizador.

•	 Carga de las baterías de tres etapas (inicial, absorción y 
flotación), no programable. 

•	 Salida de carga protegida contra sobrecarga y cortocircuitos. 

•	 Protegido contra la polaridad inversa de los paneles solares 
y/o de la batería.

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004047719 756490 STECA PR 2020 CHARGE CONTROLLER WITH 
LCD 12/24V-20A

105,00

A004047720 756499 STECA PR 3030 CHARGE CONTROLLER WITH 
LCD 12/24V-30A

123,50

A004047717 756534 STECA SOLARIX PRS 1515 CHARGE 
CONTROLLER 12/24V 15A

53,00

A004047718 756536 STECA SOLARIX PRS 3030 CHARGE 
CONTROLLER 12/24V 30A

78,00

Acceso a datos técnicos tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/756490_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/756499_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/756534_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/756536_FT.pdf
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1.2. VICTRON BLUESOLAR PWM LIGHT

REGULADORES DE CARGA
1. REGULADOR PWM

Reguladores de carga con tecnología PWM, que proporciona un alto rendimiento en la gestión del 

proceso de carga/descarga de baterías con gran fiabilidad y precisión en instalaciones de hasta 1kw.

ATENCIÓN: Regulador para paneles solares de 36 células para 12V o paneles  solares de 72 celdas para 24 V o 
en su defecto  2 de 36 celdas en conectados en serie.

• Detección automática de tensión 12 o 24 V

• Función de desconexión de la salida de carga por baja tensión de la batería. 

• Función de control de retroiluminación, un solo temporizador.

• Pantalla de dos dígitos y siete segmentos para un ajuste rápido y sencillo de la función de 

salida de carga, incluyendo el ajuste del temporizador.

• Carga de las baterías de tres etapas (inicial, absorción y flotación), no programable. 

• Salida de carga protegida contra sobrecarga y cortocircuitos. 

• Protegido contra la polaridad inversa de los paneles solares y/o de la batería.

MODELO TENSIÓN 
BATERÍA

TENSIÓN DE 
CARGA

(ABSORCIÓN)

TENSIÓN DE 
CARGA

(FLOTACIÓN)

TENSIÓN DE 
CARGA

(BAT. BAJA)
TENSIÓN 

SOLAR MAX
INTENSIDAD 

NOMINAL
(A)

DIMENSIONES (mm)
PESO
(gr)

ALTO ANCHO FONDO

PWM-Light 5 A

12/24 V

14,2/28,4 V

13,8/27,6 V

11,2/22,4 V

28 V/55 V

5

70 133 33,5
150PWM-Light 10 A 10

PWM-Light 20 A 20

PWM-Light 30 A 30 200

PWM-Pro 20 A
14,4-28,8 11,1-22,2

20 82 160 48 300

PWM-Pro 30 A 30 100 200 57 500

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001549045 SCC010005000 Regulador VICTRON BLUESOLAR PWM-LIGHT 
12/24V - 5A

25,00

A001549046 SCC010010000 Regulador VICTRON BLUESOLAR PWM-LIGHT 
12/24V - 10A

30,00

A001549047 SCC010020020 Regulador VICTRON BLUESOLAR PWM-LIGHT 
12/24V - 20A

40,00

A001549048 SCC010030020 Regulador VICTRON BLUESOLAR PWM-LIGHT 
12/24V - 30A

55,00

A001549050 SCC010020110 Regulador VICTRON BLUESOLAR PWM-PRO 
12/24V - 20A

70,00

A001549051 SCC010030010 Regulador VICTRON BLUESOLAR PWM-PRO 
12/24V - 30A

110,00

VICTRON BLUESOLAR PWM-LIGHT 

VICTRON BLUESOLAR PWM-PRO

VICTRON BLUESOLAR PWM PRO

• Función de control de iluminación, totalmente programable.

• Carga de las baterías de tres etapas (inicial, absorción y flotación), totalmente 

programable.

• Función de control de batería integrado (se necesita el panel remoto para ver el estado 

de la carga).

• Desconexión de la salida de carga por baja tensión y control manual (ajuste por defecto).

• Sensor de temperatura externa opcional.

• Salida de carga protegida contra sobrecarga y cortocircuitos.

• Protegido contra la polaridad inversa de los paneles solares y/o de la batería.

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/220155_scc010005000-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/220347_scc010010000-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/220749_scc010020020-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/221148_scc010030020-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/220913_scc010020110-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/221031_scc010030010-ft-ok.pdf
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•	 Detección	automática	de	tensión	12,	24	V	o	48	V

•	 Función	de	desconexión	de	la	salida	de	carga	por	baja	tensión	de	

la	batería.	

•	 Función	de	control	de	retroiluminación,	un	solo	temporizador.

•	 Carga	de	las	baterías	con	algoritmo	de	carga	totalmente	

programable

•	 Protegido	contra	la	polaridad	inversa	de	los	paneles	solares	y/o	

de	la	batería.

Reguladores	de	carga	con	tecnología	MPPT,	ultra	rápido, que junto a su sistema de gestión de carga BatteryLife, permite separar la 
tensión de operación de los paneles de la tensión de batería, aumentando el rendimiento de la instalación entre un 10% y un 15%, respecto a 
las instalaciones con reguladores convencionales PWM. Toda la gama dispone de marcaje CE, protección clase IP 43 y están preparados para operar 
con temperaturas ambiente entre  -30ºC y 60ºC.

MODELO TENSIÓN 
BATERÍA

TENSIÓN FV 
MAX

(V CO)
INTENSIDAD 

NOMINAL
INTENSIDAD 

FV MAX
(I CC)

POTENCIA 
FOTOVOLTAICA

(BAT. 12 V)

POTENCIA 
FOTOVOLTAICA

(BAT. 24 V)

POTENCIA 
FOTOVOLTAICA

(BAT. 48 V)
AUTOCONSUMO

SmartSolar	MPPT	100/30
12/24/48 V 95 V

30 35 A 440 W 700 W

10 mA

SmartSolar	MPPT	100/50 50 60 A 880 W 1400 W

SmartSolar	MPPT	150/60

12/24/48 V

145 V

60 50 A 860 W 1720 W 3440 W

SmartSolar	MPPT	150/85 85 70 A 1200 W 2400 W 4900 W

SmartSolar	MPPT	150/100 100 70 1450 W 2900 W 5800 W

SmartSolar	MPPT	250/70

245 V

70 35 1000 W 2000 W 4000 W

20 mASmartSolar	MPPT	250/85 85 70 1200 W 2400 W 4900 W

SmartSolar	MPPT	250/100 100 70 1450 W 2900 W 5800 W

REGULADORES	DE	CARGA
2. REGULADOR MPPT

2.1.	VICTRON

ID AUNA REFERENCIES DESCRIPCIÓN PVR / €

A001549056 SCC010015050R Regulador. VICTRON BLUESOLAR MPPT 75/15 (12/24V - 15A) 90,00

A001549057 SCC010015200R Regulador VICTRON BLUESOLAR MPPT 100/15 (12/24V - 15A) 110,00

A001549238 SCC010060200 Regulador VICTRON BLUESOLAR MPPT 150/60 TR 500,00

A001549254 SCC010070200 Regulador VICTRON BLUESOLAR MPPT 150/70 TR 550,00

A001549059 SCC020030200 Regulador VICTRON BLUESOLAR MPPT 100/30 (12-24V-30A) 200,00

A001549061 SCC020035000 Regulador VICTRON BLUESOLAR MPPT 150/35 (12/24/48V  35 A) 300,00

A001549060 SCC020050200 Regulador VICTRON BLUESOLAR MPPT 100/50 (12/24V - 50 A) 300.00

A001619076 SCC010085211 Regulador VICTRON SMARTSOLAR MPPT 150/85 TR 700,00

A001549242 SCC010100210 Regulador VICTRON SMARTSOLAR MPPT 150/100 TR 800,00

A001549256 SCC110030210 Regulador VICTRON SMARTSOLAR MPPT 100/30 TR 230,00

A001549257 SCC110050210 Regulador VICTRON SMARTSOLAR MPPT 100/50 TR 330,00

A001549274 SCC11503521 Regulador VICTRON SMARTSOLAR MPPT 150/35 330,00

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/220517_scc010015050r-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/220642_scc010015200r-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/221244_scc010060200-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/221336_scc010070200-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/221636_scc020030200-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/221734_scc020035000-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/221819_scc020050200-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/221437_scc010085211-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/221532_scc010100210-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/221924_scc110030210-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/222023_scc110050210-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/222114_scc11503521-ft-ok.pdf
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Visor de estado de batería 
VICTRON  BMV-700 (9-90 VDC) 

Protector de descarga de 
baterías VICTRON PROTECTOR 

12/24 65A

Combinador baterías VICTRON 
CYRIX 12/24V 120 A

Interface VICTRON V.E. DIRECT 
para reguladores BL UESOLAR                

Protector de descarga de baterías 
VICTRON SMART PROTECTOR 12/24 100A

Equilibrador de baterías 
VICTRON Balancer    

Protector de descarga de 
baterías VICTRON SMART 

PROTECTOR 48 - 100A

Monitorizacion remota 
VICTRON COLOR CONTROL 

GX  con pantalla   

Monitorizaciónn remota 
VICTRON VENUS GX

REGULADORES	DE	CARGA
2. REGULADOR MPPT

2.2.	ACCESORIOS

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001619083 BBA000100100 Compensador de baterÍas VICTRON 67,00

A001549271 BPR000065400 Protector VICTRON 12/24V 65A 41,00

A004047636 BPR110022000 Protector VICTRON SMART PROTECTOR 12/24 100A 80,00

A004047637 BPR110048000 Protector VICTRON SMART PROTECTOR 48V 100A 155,00

A004047638 CYR010120011 Combinador BATERÍAS VICTRON CYRIX 12/24V 120 A 45,00

Acceso	a	datos	técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/155357_bba000100100-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/160048_bpr000065400-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/160206_bpr110022000-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/165954_bpr110048000-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/160658_cyr010120011-ft-ok.pdf
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1. BORNAY WIND +

EÓLICA
1. BORNAY WIND

Con la instalación de 
un aerogenerador 
para conexión a la red 
será imprescindible 
la utilización de un 
inversor de conexión 
a red.

Gama de aerogeneradores, equipados con alternador trifásico de imanes 
permanentes de neodimio a una tensión única de salida de 220 Vac, para 
cualquier tipo de aplicación, aportando la máxima eficiencia al equipo.

Estos deben de acompañarse de la electrónica de control para cada tipo de 
aplicación, con las siguientes opciones:

• Controlador MPPT para carga de baterías 

• Interface para la conexión directa de todo tipo de consumos, tanto en 
AC o DC, o inversores de conexión a red. 

Estos dispositivos de introducen un nuevo sistema de control por tensión y rpm, 
con lo que se garantiza un perfecto control de máquina, a la vez que mejora 
sustancialmente la eficiencia del aerogenerador, alcanzando hasta un 20% 
más producción, una menor velocidad de arranque, eficiencias de alternador 
de hasta un 96%, compatible con todo tipo de baterías (incluido Litio), así como 
compatibilidades con consumos directos y monitorización remota.

MODELO

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES RÉGIMEN DE VIENTOS REQUERIDOS

NUMERO 
PALAS

POTENCIA 
NOMINAL 

(W)

POTENCIA 
PICO (W)

VOLTAJE 
NOMINAL RPM RANGO 

FUNCIONAL ARRANQUE POTENCIA 
NOMINAL

FRENADO 
AUTOMÁTICO

WIND 13 + (1,5 kw) 2 1500 2500

220 Vca

600

2 - 30 m/s 3 m/s 12 m/s 14 m/sWIND 25,2+ (2,5 kw) 2 3000 4500 400

WIND 25,3+ (2,5 kw) 3 5000 7500 400

MPPT WIND 25,2+ MJOLNIR / SLEIPNIR

WIND 13 +

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001619121 WIND 13+
Aerogenerador BORNAY WIND 13+ 2 Palas 
1,5KW 12m

3.495,00

A004047647 WIND 25.2+
Aerogenerador BORNAY WIND 25.2+ 2 Palas 
3KW 12m

4.850,00

A004047648 WIND 25.3+
Aerogenerador BORNAY WIND 25.3+ 3 Palas 
5KW 12m

7.150,00

ACCESORIOS

A001619122 WIND13+ C.RED Interface BORNAY WIND 13+ Conexión red 1.050,00

A001619127 I WIND 25+ Interface BORNAY WIND 25+ Conexión red 1.095,00

A001549028 MJOLNIR Anemómetro VAAVUD MJOLNIR (Velocidad) 31,40

A001549029 SLEIPNIR
Anemómetro VAAVUD SLEIPNIR (Velocidad y 
dirección)

45,45

A001619123 MPPT WIND 13+ Regulador carga MPPT WIND 13+ 1.300,00

A004047650 MPPT WIND 25.2+ Regulador carga MPPT WIND 25+ 1.350,00

A001549033 P750/12
Torre cuatripata AUTOSOP P750 - 13M, 
(Incluye PTRA) 4 x 3 m

1.150,00

A001549030 PLE Pletina fijación torre 35,00

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/134531_mppt-wind-13-.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/134205_i-wind-25-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/135433_wind13-red-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/134624_mppt-wind-252-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/135316_wind-13-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/135349_wind-252-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/135509_wind13-cred-m.pdf
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CONVERTIDORES / CARGADORES
1. STECA

1. STECA SOLARIX PLI
Sistema compacto, equipado con un 
convertidor/cargador y un regulador de 
carga MPPT con función de ecualización 
de batería incorporada que permite 
prolongar el ciclo de vida de la batería a 
la vez que maximiza y regula la energía 
procedente de los paneles.

Este equipo cuenta con un diseño 
compacto sin transformador que integra 
un  inversor/cargador de onda senoidal 
pura que permite la asociación de hasta 9 
equipos en paralelo, ampliando así el rango 
de potencia de servicio.

Toda la gama dispone de marca CE, 
protección clase IP 21 y están preparados 
para operar con temperaturas ambiente 
entre  -40ºC y 65ºC.

MODELO
INPUT OUTPUT

POTENCIA PV V MPPT V MAX MPPT I MPPT I AC POTENCIA AC V  AC I AC V BATERÍA

SOLARIX PLI 1K-12V 1 kWp 30-80 V 100 V 30 A 20 A 1 kVA.

230 V 
(monofásico)

6 A 12 V

SOLARIX PLI 3K-24V 1,2 kWp 30-80 V 100 V 40 A 30 A 3 kVA. 13 A 24 V

SOLARIX PLI 5K-48 V 4,8 kWp 60 – 115 V 145 V 80 A 40 A 5 kVA. 20 A 48 V

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004047721 764529 Inversor/cargador STECA SOLARIX PI 12V 1000VA + REG. MPPT 100V - 40A 385,00

A004047722 763717 Inversor/cargador STECA SOLARIX PI 24V 3000VA + REG. MPPT 100V - 40A 625,00

A004047723 760607 Inversor/cargador STECA SOLARIX PI 48V 5000VA + REG. MPPT 145V - 80A 829,00

A004047724 763750 Tarjeta paralelo inversores STECA SOLARIX PLI 24/5001 125,00

A004047725 760963 Tarjeta paralelo inversores STECA SOLARIX PLI 48/4,8 kW.h 125,00

A004526700 STE01000048 Kit monitorización remota paralelo inversores STECA SOLARIX PLI 720,00

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/764529_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/763717_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/760607_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/763750_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/760963_FT.pdf
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CONVERTIDORES / CARGADORES
2. VICTRON PHOENIX

2. VICTRON PHOENIX
Convertidor de salida sinusoidal pura, alta potencia y alta eficiencia. La combinación de tecnología de alta frecuencia y 
frecuencia de línea garantizan lo mejor de los dos mundos. Disponible en modelos de entre 150 VA y 5000 VA por módulo, 
con un pico de potencia muy elevado.

En la gama de una potencia superior a los 1200 VA será ampliable conectando en paralelo hasta seis inversores Phoenix, 
en configuración monofásica o trifásica. Toda la gama dispone de marca CE, protección clase IP 21 y están preparados para 
operar con temperaturas ambiente entre -40ºC y 65ºC.

Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones de Seguridad eléctrica: EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1, EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-
6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3.

MODELO V BATERÍA POTENCIA 
AC (VA)

POTENCIA 
PICO AC (W) V  AC RENDIMIENTO

(%)

CONEXIÓN 
PARALELO/
TRIFÁSICA

DIMENSIONES (mm)

alto ancho fondo

Phoenix 12/375

12 V

375 700

230 V 
(monofásico)

89 NO 325 230 105

Phoenix 12/800 800 1500 90 NO 325 230 105

Phoenix 12V/1200 1200 2200 91 SI 382 232 117

Phoenix 12V/2000 2000 4000 92 SI 520 255 125

Phoenix 12V/3000 3000 6000 93 NO 362 258 218

Phoenix 24V/800

24 V

800 1500 90 NO 105 216 305

Phoenix 24V/1200 1200 2200 91 SI 117 232 327

Phoenix 24V/2000 2000 4000 92 SI 520 255 125

Phoenix 24V/3000 3000 6000 94 SI 362 258 218

Phoenix 24V/5000 5000 10000 92 SI 444 328 240

Phoenix 48V/1200

48 V

1200 2200 95 NO 117 232 327

Phoenix 48V/3000 3000 6000 95 SI 362 258 218

Phoenix 48V/5000 5000 10000 95 SI 444 328 240

• ENTREGA COMPLETA DE PICOS DE POTENCIA 
CON EL INVERSOR PHOENIX 12/500 VE.DIRECT 
SHUKO.

• CONTROL TOTAL CON ALARMAS, APAGADOS Y 
REINICIOS INTELIGENTES.

• VALORES AJUSTABLES POR EL USUARIO.

• PUERTO DE COMUNICACIÓN VE.DIRECT.

• TOTALMENTE CONFIGURABLE.

• FIABILIDAD PROBADA.

• MODO ECO.

• INTERRUPTOR ON/OFF REMOTO.

• DIAGNÓSTICO LED EN EL INVERSOR PHOENIX 
12/500 VE.DIRECT SHUKO.

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001549253 PIN121371200 Inversor VICTRON PHOENIX 12/375 VE DIRECT SAL SCHUKO 124,00

A001549259 PIN121801200 Inversor VICTRON PHOENIX 12/800 VE DIRECT SAL SCHUKO 280,00

A004047640 PIN122120200 Inversor VICTRON PHOENIX 12/1200 VE DIRECT SAL SCHUKO 410,00

A004047641 CIN122200000 Inversor VICTRON PHOENIX COMPACT 12/2000 - 230V 872,00

A001549255 PIN241800200 Inversor VICTRON PHOENIX 24/800 - 230V. 50 HZ. SCHUKO 280,00

A004047642 PIN242120200 Inversor VICTRON PHOENIX 24/1200 - 230V. 50 HZ. SCHUKO 410,00

A001549167 CIN242200000 Inversor VICTRON PHOENIX COMPACT 24/2000 - 230V 872,00

A001549168 PIN24302000 Inversor VICTRON PHOENIX 24/3000 - 230V. 50 HZ. 1.236,00

A001549169 PIN245020000 Inversor VICTRON PHOENIX 24/5000 - 230V. 50 HZ. 1.945,00

A001549171 PIN482120200 Inversor VICTRON PHOENIX 48/1200 - 230V, 50 HZ. SCHUKO Outlet 440,00

A001549172 PIN483020000 Inversor VICTRON PHOENIX 48/3000 230V 50HZ 1.112,00

A001549173 PIN485020000 Inversor VICTRON PHOENIX 48/5000 - 230V. 50 HZ. 1.575,00

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/085857_pin121371200-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/160910_pin121801200-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161012_pin122120200-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/160350_cin122200000-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161132_pin241800200-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/090134_pin121371200-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/160444_cin242200000-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/160813_pin121371200-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161834_pin245020000-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162144_pin482120200-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162427_pin483020000-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162512_pin485020000-ft-ok.pdf
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Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones de Seguridad eléctrica: EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1, EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 
61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3.

3. VICTRON PHOENIX MULTIPLUS  
Sistema compacto que combina un inversor y un cargador en una sola unidad. Sus características incluyen un inversor 
de onda sinusoidal pura, carga variable, tecnología PowerAssist híbrida, además de que  su potencia será ampliable 
conectando en paralelo hasta seis equipos, en configuración monofásica o trifásica.

Toda la gama dispone de marca CE, protección clase IP 21 y están preparados para operar con temperaturas ambiente 
entre -40ºC y 65ºC.

MODELO V BATERÍA 
(V)

POTENCIA 
AC (VA)

POTENCIA 
PICO AC 

(W)
V  AC I CARGA 

(A)
RENDIM.

(%)
CONEXIÓN 
PARALELO/
TRIFÁSICA

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg)alto ancho fondo

PHOENIX MULTIPLUS 12 12 3000 6000 230
(Mono) 120 93

Sí

362 258 218 18
PHOENIX MULTIPLUS 24 24 3000 6000

230

70 94

PHOENIX MULTIPLUS 24 24 5000 10000 120 94 444 328 240 30

PHOENIX MULTIPLUS 48 48 3000 6000 35 95 362 258 218 18

PHOENIX MULTIPLUS 48 48 3000 10000 70 95 444 328 240 30

MULTIPLUS II 24 24 3000 5500 70 94 506 275 147 18

MULTIPLUS II 48 48 3000 5500 35 95 506 275 147 18

MULTIPLUS II 48 48 5000 9000 70 96 565 323 148 29

QUATTRO 48/10000 48 10000 20000 140 96 470 350 280 51

• LA EXCLUSIVA FUNCIÓN POWERASSIST 
El MultiPlus puede evitar las sobrecargas.

• ELECTRICIDAD CA ININTERRUMPIDA (FUNCIÓN SAI) 
En caso de apagón, el inversor integrado se activa 
automáticamente.

• POTENCIA PRÁCTICAMENTE ILIMITADA GRACIAS A SU 
CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO EN PARALELO. 
Hasta 6 Multis pueden funcionar en paralelo.

VICTRON PHOENIX MULTIPLUS

CONVERTIDORES / CARGADORES
3. VICTRON PHOENIX MULTIPLUS

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €
A004047643 PMP122300001 Inversor/Cargador VICTRON PHOENIX MULTIPLUS 12/3000/120-16 1.454,00

A001549193 PMP242300001 Inversor/Cargador VICTRON PHOENIX MULTIPLUS 24/3000/70-16 1.454,00

A001549195 PMP245021010 Inversor/Cargador VICTRON PHOENIX MULTIPLUS 24/5000/120-100 2.326,00

A001549197 PMP48302000 Inversor/Cargador VICTRON PHOENIX MULTIPLUS 48/3000/35-16 1.342,00

A001549198 PMP485021010 Inversor/Cargador VICTRON PHOENIX MULTIPLUS 48/5000/70-100 1.791,00

A004526692 PMP242305010 Inversor/Cargador VICTRON MULTIPLUS II 24/3000/70-32 1.342,00

A004526694 PMP482305010 Inversor/Cargador VICTRON MULTIPLUS II 48/3000/35-32 1.060,00

A004526693 PMP482505010 Inversor/Cargador VICTRON MULTIPLUS II 48/5000/70-50 1.612,00

A001549231 QUA485021010 Inversor/Cargador VICTRON QUATTRO 48/5000/70-100/100 2.330,00

A001549200 QUA488024000 Inversor/Cargador VICTRON QUATTRO 48/8000/110-100/100 3.162,00

A001549201 QUA481030010 Inversor/Cargador VICTRON QUATTRO 48/10000/140-100/100 3.778,00

ACCESORIOS
A001549249 ASS030140000 Interface MK3-USB VICTRON 70,00

A001549205 BPP010300100R VICTRON COLOR CONTROL GX 526,00

A001549207 BPP900200200 VICTRON Módulo larga distancia CCGX WIFI 80,00

A001619078 BPP900400100 Monitorización VICTRON VENUS GX 300,00

A004526691 BPP900450100 VICTRON CERBO GX 300,00

A004526695 BPP900455050 VICTRON GX TOUCH 50 250,00

A004526690 CTR110000500 Transformador de corriente 100A:50MA MULTIPLUS II 45,00

VICTRON PHOENIX
MULTIPLUS II

VICTRON QUATRO
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162627_pmp122300001-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162722_pmp242300001-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/200259_pmp245021010-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/215430_pmp483020001-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/215603_pmp482505010.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/200013_pmp242305010-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/215044_pmp482305010-ftt-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/215229_pmp482305010-ftt-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/215825_qua485021010-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/215915_qua488024000-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/215731_qua481030010-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/155015_ass030140000-m-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/155121_bpp010300100r-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/093225_bpp900200200-m.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/155522_bpp900400100-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/155609_bpp900450100-ft-ok.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/155701_bpp900455050-ft-ok.pdf
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CONVERTIDORES / CARGADORES
4. SMA SUNNY ISLAND

4. SMA SUNNY ISLAND
LA SOLUCIÓN MÁS FIABLE PARA TODAS LAS 
NECESIDADES: MÁS SENCILLO QUE NUNCA

Con la nueva generación de dispositivos, la instalación del 
acreditado inversor de batería Sunny Island es todavía más 
sencilla y económica. Ya sea en nuestra propia vivienda o 
en aplicaciones comerciales, en la red pública o en regiones 
alejadas de la red. 

Inversor CC/AC monofásico bidireccional, para baterías 
de 48 V y que permite suministrar una potencia estable con 
un buen rendimiento a cualquier tipo de carga. Conectables 
en paralelo hasta 300 kw.de potencia, con la posibilidad de 
configuración de micro redes monofásicas o trifásicas. 

Toda la gama dispone de protección clase IP54 en SB y IP65
en SBS, y están preparados para operar con temperaturas
ambiente entre 0ºC y 55ºC.

Las plantas con Sunny Boy Storage pueden adaptarse 
en todo momento y de forma flexible a las necesidades 
individuales. Si la situación familiar cambia, al adquirirse un 
vehículo eléctrico que tenga que cargarse o construirse una 
piscina en el jardín, con el Sunny Boy Storage las baterías y las 
plantas fotovoltaicas pueden diseñarse o ampliarse siempre 
en función de los requisitos específicos de forma precisa.

Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones en Seguridad eléctrica: EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1, EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-
6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3

MODELO TIPO
BATERÍA

ENTRADA
MPPT (V)

INPUT (DC) OUTPUT (AC) PESO
(kg)

DIMENSIONES
Ancho-Alto-Fondo

(mm)VMPP (V) VMAX (V) IMAX (A) POTENCIA AC V AC (V) IAC (A)

Sunny Island 8.0M Pb/Li 48 41 - 63 63 130 6 kw

230 V 
(mono-
fásico)

26 63 612 467 242

Sunny Boy Storage 2.5 
Vl-10

Li/ion 360 100 - 500
500 10 2,5 kw 11 9,2 535 730 198

Sunny Boy Storage 5.0 600 3 x 10 5 kw 21,7 30 450 612 122

Sunny Island 8.0 M

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004047575 SMI01000120 Inversor SMA SUNNY ISLAND 8,0KW 230VAC 50HZ 48 VDC 3.513,35

A001548809 SMI01000062 Inversor/cargador monofásico SMA SUNNY BOY STORAGE 2.5 VL-10 1.283,60

A004047574 SMI01000089 Inversor/cargador monofásico SMA SUNNY BOY STORAGE 5.0 2.323,35

ACCESORIOS

A004047576 MC-BOX-6.3-11 MULTICLUSTER BOX trifásico para hasta 6 Sunny Island (OFF GRID) 4.650,00

A001548813 MC-BOX-12.3-20 Caja Multicluster MC-BOX-12.3-20 8.266,70

A001548814 GRID-BOX-12.3-20 Caja Conexión RED GRID-BOX-12.3-20 5.683,33

MEDIDA Y GESTIÓN DE CONSUMO

A001548817 MC-PB Kit Comunicación Multicluster MC-PB 217,00

Sunny Boy Storage 5.0 Multicluster boxes para 
SUNNY ISLAND

Acceso a datos técnicos

Sunny Boy Storage 2.5
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/164518_sbs-25-1vl-10-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/164606_sbs50-10-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/164032_mc-box-63-11-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/163757_mc-box-123-20-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/163932_grid-box-123-20-ft.pdf


ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004526701 TML01000036
Rack STECA SOLARIX PLI -NARADA 24V-3 kVA + 2 Baterías KAISE Li 
12/100 Ah

2.825,00

A004047727 TML01000025
Rack STECA SOLARIX PLI -NARADA 48V-5 kVA + 1 Batería NARADA 
48/100 Ah

4.766,20

57

CONVERTIDORES / CARGADORES
5. RACKS STECA SOLARIX

5. RACKS STECA SOLARIX
La gama RACK SOLARIX presenta una configuración 
premontada en un rack, de un equipo SOLARIX PLI 48/5000 
combinado una o varias (máximo 4 ) baterías de ion-litio 
NARADA, en el que se integran las protecciones preceptivas 
CC y AC completamente montado y configurado.

Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones de Seguridad eléctrica: EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1, EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 
61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3

MODELO
INPUT ACUMULACIÓN OUTPUT

POTENCIA PV V MPPT V MAX MPPT CAPACIDAD VOLTAJE PESO (kg) V  AC I AC P AC

RACK SOLARIX
5 KWh

4,8 kWp 60 – 115 V 145 V 

4,8 kWh

48 V

122

230 V 
(monofásico)

20 A 5 kVA.
RACK SOLARIX

10 KWh
9,6 kWh 167

RACK SOLARIX
15 KWh

14,4 kWh 212

Acceso a datos técnicos
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Bombas para
fotovoltaica
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BOMBEO SOLAR
1. GRUNDFOS

1.1 GRUNDFOS SQFLEX 
La gama SQFlex es una solución ecológicamente 
responsable para el suministro de agua. Las bombas de la 
gama SQFlex incorporan un motor de imanes permanentes 
que permite utilizar de manera eficiente la energía 
procedente de fuentes naturales.

Este sistema de bombeo constituye una solución idónea 
para el suministro de agua en zonas de difícil acceso en 
las que esta escasea y el suministro eléctrico es inexistente o 
poco fiable.

Gracias a los sistemas electrónicos que incorporan estas 
bombas resultan compatibles tanto con fuentes de 
alimentación de CC como de CA, sin que sea necesario 
utilizar un inversor.

Control CU200S QFLEX SOLAR

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A003161095 95027330 Bomba solar GRUNDFOS  SQF 2,5 - 2 2.328,00

A003166816 96834838 Bomba sumergible GRUNDFOS SQF-1,2-3 AISI304 2.326,00

A003161908 95027336 Bomba sumergible GRUNDFOS SQF-3A-10 AISI304 2.241,00

A003161910 95027346 Bomba sumergible GRUNDFOS SQF-8A-5 2.686,00

A003149616 98842452 Bomba sumergibleE SQF 1-8 RP 1.1/4" CPL 1.546,00

A003167682 96625360 Unidad control CU200 SQFLEX SOLAR/WIND 564,00

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/98842452_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/95027330_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/96834838_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/95027336_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/95027346_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/96625360_FT.pdf


60

2.1 Variador TOSCANO TDS

BOMBEO SOLAR
2. CONTROL FOTOVOLTAICO

VARIADOR DE FRECUENCIA HÍBRIDO ALTERNA / SOLAR 
(RECOMENDADO PARA BOMBEO SOLAR).

Los Variadores son los convertidores de frecuencia 
para controlar la velocidad o el par de un motor eléctrico. 
La familia de variadores de velocidad TDS Drives ofrece 
todo tipo de soluciones aportando control paramétrico, 
comunicación, robustez, facilidad de instalación, módulos 
específicos para grupos de presión y con un rango de 
potencia de 0,75 hasta 30 kw.

Principales aplicaciones:

Bombeo solar / Riego / Ganadería / Consumo doméstico

 Variador 
TOSCANO TDS

Optimizador de 
campo solar, 

conmutación de red

Módulo GSM, 8 
entradas digitales, 4 

salidas a relé

 Módulo undecal, 
230/400Vac, con 
base y 4 sondas

• Compatibilidad con la red eléctrica o generador.
• Alimentación directa de las placas solares fotovoltaicas.
• Fácil instalación y configuración.
• Amplio rango.
• Arranque y parada automáticos, dependiendo de la 

radiación solar.
• Parada automática por falta de agua sin sondas (evita el 

funcionamiento en seco).
• Función MPPT  (seguimiento del punto de máxima 

potencia).
• Función CVT (seguimiento constante del voltaje).
• Programación y gestión a distancia mediante puerto RS485 

(protocolo Modbus).

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001608651 50018681 Variador TDS600-2S0022R 2,2KW / 10A Entrada 2x230VAC ó 160-380VDC 498,12

A001608652 50018682 Variador TDS600-2S0037R 3,7KW / 17A Entrada 2x230VAC ó 160-380VDC 564,26

A001608653 50018683 Variador TDS600-4T0015R 2,2KW / 5A Entrada 3x400Vac ó 350...750Vdc 512,63

A001608654 50018684 Variador TDS600-4T0022R 3,7KW / 8,5A Entrada 3x400Vac ó 350...750Vdc 541,45

A001608655 50018685 Variador TDS600-4T0037R 5,5KW / 13A Entrada 3x400Vac ó 350...750Vdc 666,36

A001608656 50018686 Variador TDS600-4T0055R 7,5KW / 17A Entrada 3x400Vac ó 350...750Vdc 832,85

A001608657 50018687 Variador TDS600-4T0075R 11KW / 25A Entrada 3x400Vac ó 350...750Vdc 984,73

A001608658 50018688 Variador TDS600-4T0110R 15KW / 33A Entrada 3x400Vac ó 350...750Vdc 1.236,95

A001608659 50018689 Variador TDS600-4T0150R 18,5KW / 39A Entrada 3x400Vac ó 350...750Vdc 1.465,63

A001608660 50018690 Variador TDS600-4T0220R 30KW / 60A Entrada 3x400Vac ó 350...750Vdc 2.152,31

A001608661 50018691 Variador TDS600-4T0300R 37KW / 75A Entrada 3x400Vac ó 350...750Vdc 2.622,43

A001608662 50018692 Variador TDS600-4T0370R 45KW / 91A Entrada 3x400Vac ó 350...750Vdc 2.909,29

A001608663 50018693 Variador TDS600-4T0450R 55KW / 112A Entrada 3x400Vac ó 350...750Vdc 3.909,14

A001608664 50018694 Variador TDS600-4T0550R 75KW / 150A Entrada 3x400Vac ó 350...750Vdc 4.583,38

A001677796 50019238 Variador TDS600-2S0007R 2,2KW / 10A Entrada 2x230Vac ó 160…380Vdc 303,41

A001677797 50019239 Variador TDS600-2S0015R 2,2KW / 10A Entrada 2x230Vac ó 160…380Vdc 364,9

FILTROS DE SALIDA

A003898917 10003144 OPC-REA-SAL-8A 539,00

A003898918 10003145 OPC-REA-SAL-12A 563,00

A003898919 10003146 OPC-REA-SAL-16A 574,00

A003898920 10003147 OPC-REA-SAL-25A 623,00

A003898921 10003148 OPC-REA-SAL-50A 780,00

A003898922 10003149 OPC-REA-SAL-80A 1.237,00

A003898923 10003150 OPC-REA-SAL-130A 1.821,00

ACCESORIOS

A003898898 10003052 Módulo GSM TDS-GSM para variadores TDS 191,75

A001608329 10000064 Módulo TH2C-230/400 UNDECAL 230/400VAC con base y 4 sondas 95,75

A001677760 10002922 Optimizador TDS-TOCS de campo solar y conmutacion de red 304,07

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/113852_manualth2ed3-19-es-en-a5.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/manuales/113923_manualtocsed1-es.pdf
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2.2. VARIADOR SALICRU

BOMBEO SOLAR
2. CONTROL FOTOVOLTAICO

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001639169 6B1DA000001 Variador de frecuencia CV30-008-S2 PV 0,75 kW 4,2 A. 431,00

A001639171 6B1DA000003 Variador de frecuencia CV30-015-S2 PV 1,5 kW 7,5 A 579,00

A001639170 6B1DA000002 Variador de frecuencia CV30-022-S2 PV 2,2 kW 10 A 680,00

A001639182 6B1DC000011 Variador de frecuencia CV30-008-4 PV 0,75 kW 2,5 A 594,00

A001639181 6B1DC000010 Variador de frecuencia CV30-015-4 PV 1,5 kW 4,2 A 614,00

A001639172 6B1DC000001 Variador de frecuencia CV30-022-4 PV 2,2 kW 5,5 A 731,00

A001639173 6B1DC000002 Variador de frecuencia CV30-040-4F PV 4 kW 9,5 A 868,00

A001639174 6B1DC000003 Variador de frecuencia CV30-055-4F PV 5,5 kW 14 A 1.089,00

A001639175 6B1DC000004 Variador de frecuencia CV30-075-4F PV 7,5 kW 18,5 A 1.274,00

A001639176 6B1DC000005 Variador de frecuencia CV30-150-4F PV 15 kW 32 A 1.920,00

A001639177 6B1DC000006 Variador de frecuencia CV30-220-4F PV 22 kW 45 A 2.837,00

A001639178 6B1DC000007 Variador de frecuencia CV30-370-4F PV 37 kW 75 A 4.178,00

A001639179 6B1DC000008 Variador de frecuencia CV30-550-4F PV 55 kW 115 A 5.749,00

A001639180 6B1DC000009 Variador de frecuencia CV30-750-4F PV 75 kW 150 A 7.752,00

FILTROS DE SALIDA

A001523621 6B1MD000001 Ferrita OPF-FER-21 20,00

A001523622 6B1MD000002 Ferrita OPF-FER-28 22,00

A001523623 6B1MD000003 Ferrita OPF-FER-48 61,00

A001523624 6B1MD000004 Ferrita OPF-FER-58 182,00

A001523637 6B1MF000001 Filtro senoidal OPF-SW-42-2 319,00

A001523638 6B1MF000002 Filtro senoidal OPF-SW-100-2 408,00

A001523641 6B1MF000005 Filtro senoidal OPF-SW-42-4 341,00

A001523642 6B1MF000006 Filtro senoidal OPF-SW-55-4 363,00

A001523643 6B1MF000007 Filtro senoidal OPF-SW-95-4 433,00

A001523644 6B1MF000008 Filtro senoidal OPF-SW-185-4 507,00

ACCESORIOS

A001639183 6B1NJ000001 Booster BOOST MOD-320-PV hasta 2,2 kW 447,00

A001639184 6B1NK000001 Módulo de conmutación ATS MOD-550-4-PV 203,00

A001639185 6B1NK000002 Módulo de conmutación ATS MOD-1100-4-PV 279,00

A001639186 6B1NK000003 Módulo de conmutación ATS MOD-1600-4-PV 320,00

A001639187 6B1NK000004 Módulo de conmutación ATS MOD-3200-4-PV 406,00

Variador de 
frecuencia

Booster Módulo de conmutación Ferrita Filtro senoidal

CV30-PV: Variadores de frecuencia para bombeo solar.

El variador CV30-PV permite bombear agua utilizando 
como fuente de energía la radiación captada por paneles 
solares. La energía lumínica solar obtenida se transforma 
en corriente continua que alimenta al variador, y éste a su 
vez, alimenta una bomba sumergible en forma de corriente 
alterna, pudiendo así extraer el agua de la tierra. El agua 
extraída puede ser almacenada en un depósito o balsa para 

usarla posteriormente, o bien puede ser utilizada para riego 
directo, dependiendo de las necesidades de la explotación.

Este sistema es muy útil en todas aquellas instalaciones 
que necesiten un suministro hidráulico fiable, rentable, de 
larga vida útil y bajos costes de mantenimiento. Además, 
es respetuoso con el medio ambiente, ya que no produce 
contaminación ni ruido.

Acceso a datos técnicos

C
o

n
ve

rt
id

o
re

s
A

u
to

co
n

su
m

o
A

cu
m

u
la

ci
ó

n
B

at
e

rí
as

R
e

g
u

la
d

o
re

s
E

ó
lic

a
C

o
n

ve
rt

id
o

re
s

C
ar

g
ad

o
re

s
B

o
m

b
as

A
cc

e
so

ri
o

s
K

it
s

S
o

la
r

S
o

la
r 

té
rm

ic
a

A
e

ro
te

rm
ia

A
cu

m
u

la
d

o
re

s
P

an
e

le
s 

E
st

ru
ct

u
ra

s

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/160735_6b1da000001-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/160906_6b1da000003-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161000_6b1da000002-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161054_6b1dc000011-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161144_6b1dc000010-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161246_6b1dc000001-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161338_6b1dc000002-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161425_6b1dc000003-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161508_6b1dc000004-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161600_6b1dc000005-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161844_6b1dc000006-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161743_6b1dc000007-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161953_6b1dc000008-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162040_6b1dc000009-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162202_6b1nj000001-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162314_6b1nk000001-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162415_6b1nk000002-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162459_6b1nk000003-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162547_6b1nk000004-ft.pdf
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1.1. TOSCANO

ACCESORIOS PARA SOLAR
1. CAJAS DE PROTECCIÓN

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001677710 10002831 Cuadro 2 STRING 1000VDC 2X25A 2E-1S ECO-DC-2-25A 253,36

A001677761 10002924 Cuadro 4 STRING 1000VDC 4X55A 4E-1S ECO-DC-4-55A 422,91

A003898895 10002991 Cuadro 3 STRING 1000VDC 4X40A 3E-1S ECO-DC-3-25A 324,20

A003812499 10003063 Cuadro DISTR.ECO-DC-2-INV 2 STRING IP65 2 E 330,20

A003812500 10003064 Cuadro DISTR.ECO-DC-4-INV 4 STRING IP65 2 E 620,25

A003812501 10003069 Cuadro DISTR.ECO-DC-1-INV 1 STRING IP65 2 E 181,95

A003812507 10003077 Cuadro DISTR.ECO-DC-3-INV 3 STRING IP65 2 E 544,27

1.2. GAVE

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A003829174 STM21040P15 Caja protección 40ADC 1 MPPT x 2 STRINGS 15A Fus. con prot. 378,64

A001696728 STM31040-15 Caja protección 40ADC 1 MPPT x 2 STRINGS 15A Fus. sin prot. 276,50

A001696733 STM41080-15 Caja protección 80ADC 1 MPPT x 4 STRINGS 15A Fus. sin prot. 410,36

A001696735 STM41080P15 Caja protección 80ADC 1 MPPT x 4 STRINGS 15A Fus. con prot. 566,85

A001696738 STM61080-15 Caja protección 80ADC 1 MPPT x 6 STRINGS 15A Fus. sin prot. 484,36

A001696741 STM61080P15 Caja protección 100ADC 1 MPPT x 6 STRINGS 15A Fus. con prot. 623,88

STM21040P15 STM61080P15

10002831 10003069

Acceso a datos técnicos

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/132452_in-stm31040-15.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/133402_in-stm41080p15.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/132342_in-stm21040p15.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/133452_in-stm41080p15.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/133546_in-stm61080p15.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/133631_in-stm61080p15.pdf
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2.1 KOBAN

ACCESORIOS PARA SOLAR
2. CONECTORES MC4 Y CABLES ESPECÍFICOS

2.2 CRADY

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A003950384 0767781 Llave de montaje y ajuste MC4 6,99

A003950385 0767782 Peladora de cable FV 24,11

A003950386 0767783 Engastadora manual FV (2,5-6 mm2) 75,94

A003950383 0767780 KIT de herramientas FV 183,60

KIT de herramientas FV 0767780

Acceso a datos técnicos

Acceso a datos técnicos

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001678529 0767742
Juego Conectores Macho-Hembra MC4 
1000V (2,5-6 mm2) 

2,52

A003950366 0767746
Juego Conectores Macho-Hembra MC4 
1500V (2,5-6 mm2) 

3,43

A003950370 0767760
Juego conectores con diodo Macho-Hembra 
MC4 1000V (2,5-6 mm2)

9,24

A003950333 0767303
Juego conectores con diodo Macho-Hembra 
MC4 1500V (2,5-6 mm2)

11,08

A003950371 0767761
Conector con fusible conexión cable/cable 
MC4 1000V (2,5-6 mm2) 

19,47

A003950334 0767304
Conector con fusible conexión MC4 macho / 
MC4 hembra 1000V (2,5-6 mm2)

22,44

A003950335 0767305
Conector con fusible conexión MC4 macho / 
cable 1500V (2,5-6 mm2)

22,44

A003950336 0767306
Conector con fusible conexión MC4 hembra 
/ cable 1500V (2,5-6 mm2)

22,44

A003950373 0767763
Conector MC4 macho derivación en 2 cables 
1000V (2,5-6 mm2) 

5,88

A003950372 0767762
Conector MC4 hembra derivación en 2 
cables 1000V (2,5-6 mm2) 

5,88

A003950375 0767765
Conector MC4 macho derivación en 3 cables 
1000V (2,5-6 mm2) 

10,14

A003950374 0767764
Conector MC4 hembra derivación en 3 
cables 1000V (2,5-6 mm2) 

10,14
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ACCESORIOS PARA SOLAR
2. CONECTORES MC4 Y CABLES ESPECÍFICOS

2.3. EASTECH

2.4. TOP CABLE

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR /€

A004047673 EC-4F1-15
Conector MC4 hembra 1000 V para cable 
con fusible 15A

11,94

A004047674 EC-4F3-15
Conector MC4 macho 1000 V para cable 
con fusible 15A

11,94

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR /€

A004290936 5601004.RR100
Cable TOPSOLAR L.H. PV H1Z2Z2-K 
1500V 1x4 Rojo R100

1.567,04

A004290933 5601004.NR100
Cable TOPSOLAR L.H. PV H1Z2Z2-K 
1500V 1x4 Negro R100

1.555,12

A004290939 5601006.NR100
Cable TOPSOLAR L.H. PV H1Z2Z2-K 
1500V 1x6 Negro R100

2.181,52

A004290942 5601006.RR100
Cable TOPSOLAR L.H. PV H1Z2Z2-K 
1500V 1x6 Rojo R100

2.193,44

Acceso a datos técnicos

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/172928_5601004rr100-top-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/172928_5601004rr100-top-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/172928_5601004rr100-top-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/172928_5601004rr100-top-ft.pdf
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ACCESORIOS PARA SOLAR
3. ACCESORIOS PARA BATERÍAS

3.1. EXIDE

3.2. SBI

Acceso a datos técnicos

Acceso a datos técnicos

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR /€

A001619085 EXI01000063
Juego terminales para 6 vasos OPZS/
ENERSOL T

93,00

A001619086 EXI01000064
Bancada para 6 vasos OPZS/ENERSOL T 
(delantera)

163,00

A001619087 EXI01000065
Bancada para 6 vasos OPZS/ENERSOL T 
(trasera)

177,00

A001619088 EXI01000066
EXIDE densímetro para baterÍa 
estacionaria

52,00

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR /€

A001619136 SRK01000133
Juego terminal batería monoblock 
(positivo + negativo)

8,00
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/114358_tudor-opzsclassic-solar.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/114504_tudor-opzsclassic-solar.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/114702_tudor-opzsclassic-solar.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/141803_tudor-opzsclassic-solar.pdf
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ACCESORIOS PARA SOLAR
4. FUSIBLES gPV

4.1. CRADY

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR /€

A000087902 0111720 Portafusible 10x38 ZRM-0 GPV 1000VDC 13,62

A001678441 0117120 Portafusible NH-1 GPV 250A 1000VDC 54,35

A001678442 0117121 Portafusible NH-2XL GPV 400A 1000VDC 77,73

A001279630 0118004 Fusible ZR-0 Vcc(10,3x38) de 10A gPV 10,95

A001279632 0118006 Fusible ZR-0 Vcc(10,3x38) de 15A gPV 10,95

A001678427 0117106 Fusible NH-1 de 160 A gPV 159,58

A001678435 0117114 Fusible NH-2XL de 400 A gPV 374,52

Acceso a datos técnicos
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ACCESORIOS PARA SOLAR
5. PROTECTORES PARA SOBRETENSORES DC

5.2. OBO

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A000881079 5094574
Descargador sobretensiones V20 V20-C 3PHFS-
1000, 3 Polos sistemas fotovoltaicos

263,88

A000881080 5094576
Descargador sobretensiones V20 V20-C 3PHFS-
600, 3 Polos sistemas fotovoltaicos+fs

258,59

5.3 SCHNEIDER

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001309149 A9L40271 Limit. Sobret. IPRD40R 40KA 600DC PV 2P 225,84

A001309150 A9L40281  Limit. Sobret. IPRD40R 40KA 1000DC PV 2P 232,82

5.4. TOSCANO

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001608533 10002686
Protector sobretensiones transitorias

FV-600/2S 600VDC 40KA T2
82,56

A001608534 10002687
Protector sobretensiones transitorias

FV-1250/3S 1250VDC 40KA T2
109,47

A003898939 10003170
Protector sobretensiones transitorias FV2-
600/2S 600VDC 40KA T1+2

91,73

A003898940 10003171
Protector sobretensiones transitorias FV2-
1250/3S 1250VDC 40KA T1+2 

121,63

68

5.1. ABB

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A001584589 2CTB804153R2800
Protector sobretensiones ABB PQS 40kA 
600vcc

217,33

A001397920 2CTB804153R2400
Protector sobretensiones ABB PQS 40kA 
1000vcc

234,83

A001584587 2CTB804153R2600
Protector sobretensiones ABB PQS 40kA 
1500vcc

408,94

A001584588 2CTB804153R2700
Protector sobretensiones ABB PTSQS 
40kA 1500vcc

420,42

Acceso a datos 
técnicos

Acceso a datos técnicos

Acceso a datos técnicos

Acceso a datos 
técnicos

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR /€

A001050753 2800627
Prot. de sobretens. VAL-MS 1000DC-
PV/2+V-FM para 1000 Vdc

250,32

A001645214 1033725
Prot. de sobretens. VAL-MS 1500DC-
PV/2+V-FM para 1500 Vdc

269,96

A001050896 2801161
Prot. de sobretens. VAL-MS-T1/T2 
1000DC-PV/2+V-FM para 1000 Vdc

276,03

A001382926 2905640
Prot. de sobretens. VAL-MB-T1/T2 
1500DC-PV/2+V-FM para 1500 Vdc

300,84

5.5. PHOENIX

Acceso a datos 
técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/3N520010000A_FT.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/213555_a9l40271-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/213706_a9l40281-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/215401_2800627-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/215937_1033725-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/220021_2801161-ft.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/220110_2905640-ft.pdf
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ACCESORIOS PARA SOLAR
6. SISTEMAS AISLANTES

6.1. UNEX

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A000182399 66101
Bandeja UNEX lisa gris RAL7035 60x100 
U23X

10,42

A000182429 66201
Bandeja UNEX lisa gris RAL7035 60x200 
U23X

15,92

A000182456 66301
Bandeja UNEX lisa gris RAL7035 60x300 
U23X

24,18

A000182534 66824
Unión entre tramos con perno gris 
RAL7035 60 U23X

3,04

A000182401 66102 Tapa gris RAL7035 100 U23X 6,21

A000182431 66202 Tapa gris RAL7035 200 U23X 10,55

A000182458 66302 Tapa gris RAL7035 300 U23X 24,18

A000182420 66155
Soporte vertical aislante gris RAL7035 
100 U23X (4 Uds.)

9,32

A000182435 66205
Soporte vertical aislante gris RAL7035 
200 U23X (4 Uds.)

11,01

A000182462 66305
Soporte vertical aislante gris RAL7035 
300 U23X (4 Uds.)

13,36

A001704705 66839-A2
Tornillo DIN 603 ISO 8677 M8x25 AISI 304 
(100 Uds.)

93,90

A000990527 66110
Curva plana de 90° gris RAL7035 60x100 
U23X (2 Uds.)

39,90

A000990533 66210
Curva plana de 90° gris RAL7035 60X200 
U23X (2 Uds.)

52,78

A000990538 66310
Curva plana de 90° gris RAL7035 60X300 
U23X (2 Uds.)

81,37

A000990529 66111
Tapa curva plana de 90° gris RAL7035 
100 U23X (2 Uds.)

18,29

A000990535 66211
Tapa curva plana de 90° gris RAL7035 
200 U23X (2 Uds.)

30,26

A000990540 66311
Tapa curva plana de 90° gris RAL7035 
300 U23X (2 Uds.)

38,24

Acceso a datos 
técnicos
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1.1. KITS BÁSICOS

KITS FOTOVOLTAICOS
1. KITS AISLADA

Energía eléctrica donde no llega la red.

Las zonas aisladas de las redes de distribución de 
electricidad suelen presentar  una baja densidad de 
población, una difícil orografía y/o un interés paisajístico. 
Por ello, en la mayor parte de estos casos, la energía solar 
fotovoltaica es la forma más económica y viable de producir 
electricidad, con una tecnología consolidada, que ya cuenta 
con más de 50 años de implantación en todo el mundo.

Nuestra propuesta de kits para instalaciones fotovoltaicas 
autónomas consta de una serie de opciones, basadas en 
un escalado de consumo de energía diaria (KWh/día), 
facilitando así, la selección de la solución más adecuada 
para cada caso, en función del consumo de energía diario.

REFERENCIA KIT POTENCIA 1 
(W)

ENERGÍA  INVIERNO
 (WH/DÌA) 2

ENERGÍA VERANO  
(WH/DÌA) 2 AUTO-

NOMÍA
3ZONA ZONA

I II III IV V I II III IV V

KFV01CC0001 BÁSICO 1 CC4 150 300 310 460 475 575 500 650 650 675 700 3,5 días

KFV01AC0001 BÁSICO 1 AC 375 300 310 460 475 575 500 650 650 675 700 3,5 días

KFV01CC0002 BÁSICO 2 CC4 150 580 599 889 918 1112 967 1257 1257 1305 1353 2 días

KFV01AC0002 BÁSICO 2 AC 800 580 599 889 918 1112 967 1257 1257 1305 1353 2 días

KFV01000002 WEEKEND Pb  2400 1160 1199 1779 1837 2223 1933 2513 2513 2610 2707 2,7 días

KFV01000013 WEEKEND Li 4500 1160 1199 1779 1837 2223 1933 2513 2513 2610 2707 2 días

KFV01000014 HOUSE 1 Pb 4500 3480 3596 5336 5510 6670 5800 7540 7540 7830 8120 2 días

KFV01000015 HOUSE 1 Li 4500 3480 3596 5336 5510 6670 5800 7540 7540 7830 8120 2,5 días

KFV01000016 HOUSE 2 Pb 4500 6960 7192 10672 11020 13340 11600 15080 15080 15660 16240 3 días

KFV01000017 HOUSE 2 Li 4500 6960 7192 10672 11020 13340 11600 15080 15080 15660 16240 2 días

•	 Potencia máxima de consumo en corriente monofásica (230 V AC).
•	 Energía utilizable por día, (potencia x horas de utilización), con orientación sur e inclinación de 50º, en la zona 

indicada.
•	 Autonomía estimada con un consumo equivalente a 2/3 partes de la energía (Wh/día), utilizable en el periodo 

hibernal.
•	 Sistema con suministro únicamente a 12 V de corriente continua.

TIPO DE CONSUMOS DESCRIPCIÓN EJEMPLO DE CONSUMOS

BÁSICO 1 
PEQUEÑOS 

EQUIPOS DE 
CONSUMO

Equipos básicos de Iluminación o comunicación.
(400 Wh/día)

BÁSICO 2 VIVIENDAS DE 
USO ESTIVAL 

Y FINES DE 
SEMANA

Iluminación, TV y pequeños electrodomésticos.
(650 Wh/día)

WEEKEND
Iluminación, TV, pequeños electrodomésticos y 
nevera. (1300 Wh/día)

HOUSE 1

VIVIENDA 
DE USO 

PERMANENTE

Iluminación, TV, pequeños electrodomésticos, 
nevera, equipo informático y lavadora.
(4000 Wh/día)

HOUSE 2
Iluminación, TV, pequeños electrodomésticos, 
nevera, equipo informático, lavadora, bomba, 
aspirador y microondas. (8400 Wh/día)

En nuestra latitud la posición más adecuada para las placas fotovoltaicas de una instalación autónoma será una orientación 
sur y una inclinación de 50º (favorable para la producción invernal) y sin sombras.
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1.1. KITS BÁSICOS

KITS FOTOVOLTAICOS
1. KITS AISLADA

Solución fotovoltaica para aplicaciones aisladas de la red, con una 
demanda energética moderada y/o uso esporádico, tanto en  
corriente continua (CC) como en corriente alterna (AC).

Esta gama de soluciones incluye los elementos necesarios para la 
generación regulación y acumulación de energía en baterías de plomo 
ácido sin mantenimiento.

En las versiones AC, se incluye un convertidor de alto rendimiento y 
potencia moderada ajustada a las necesidades previsibles.

EL kit incluye los terminales de batería y panel, y no incluye los elentos 
de protección preceptivos (fusibles, interruptores, diferencial, etc...)

KIT POTENCIA 
AC 1

ENERGÍA INVIERNO (WH/DÌA)2 ENERGÍA VERANO (WH/DÌA)2
AUTONOMÍA 

3ZONA ZONA
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

BÁSICO 1 CC4 150 W 300 310 460 475 575 500 650 650 675 700 3,5 dìas

BÁSICO 1 AC 375 W 300 310 460 475 575 500 650 650 675 700 3,5 dìas

BÁSICO 2 CC4 150 W 580 599 889 918 1112 967 1257 1257 1305 1353 2 dìas

BÁSICO 2 AC 800 W 580 599 889 918 1112 967 1257 1257 1305 1353 2 dìas

OPCIONALES

BÁSICO 1
SOL01000232 1 Estructura inclinada 35º SOLARSTEM AF-FLAT para 2 paneles de 60 y 72 células vertical 148,25

BÁSICO 2

1. Potencia máxima de consumo en corriente continúa o coriente alterna monofásica (230 V AC). 2. Energía utilizable por día, (poténcia x horas de utilización), con 
orientación sur e inclinación de 50º, en la zona indicada en mapa adjunto. 3. Autonomía estimada con un consumo equivalente a 2/3 partes de la energía (Wh/día), 
utilizable en el periodo hibernal.. 4. Sistema con suministro únicamente a 12 V de corriente continúa.

KIT MODELO REF. UNIDADES REF.PROD. DESCRIPCIÓN PVR / €

BÁSICO 1

BÁSICO 1 CC4 KFV01CC0001

1 EAS02000005 PANEL EASTECH POLICRISTALINO 150 WP (36 CÉLULAS)

423,00

1 TML01000018 BATERÍA KAISE MONOBLOCK SOLAR AGM 12V 90 AH C100

1 STE01000003
Regulador PWM STECA PR 2020 LCD 12/24V-20A con pan-
talla

1 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.

1 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

BÁSICO 1 AC KFV01AC0001

1 EAS02000005 Panel EASTECH policristalino 150 Wp (36 células)

547,00

1 TML01000018 Batería KAISE monoblock SOLAR AGM 12V 90 Ah C100

1 STE01000003
Regulador PWM STECA PR 2020 LCD 12/24V-20A con pan-
talla

1 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.

1 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

1 BOR04000242
Inversor VICTRON PHOENIX 12/375 VE.DIRECT - 230V. 50 HZ. 
SCHUKO

BÁSICO 2

BÁSICO 2 CC4 KFV01CC0002

1 REC01000054
Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias 
células)

593,00

1 TML01000002 Batería KAISE monoblock SOLAR AGM 12V 160 Ah C100

1 BOR04000245
Regulador VICTRON SMARTSOLAR MPPT 100/30 (12/24V - 
30A)

1 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.

1 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

BÁSICO 2 AC KFV01AC0002

1 REC01000054
Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias 
células)

873,00

1 TML01000002 Batería KAISE monoblock SOLAR AGM 12V 160 Ah C100

1 BOR04000245
Regulador VICTRON SMARTSOLAR MPPT 100/30 (12/24V - 
30A)

1 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.

1 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

1 BOR04000249 Inversor VICTRON PHOENIX 12/800 - 230V. 50 HZ. SCHUKO
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1.2. KITS WEEKEND

KITS FOTOVOLTAICOS
1. KITS AISLADA

Solución fotovoltaica para viviendas aisladas de la red, con una 
demanda energética moderada, con uso de fines de semana y/o 
periodos estivales. en las que se contempla la utilización permanente 
de un frigorífico de bajo consumo, aunque queda excluido el uso 
de cocinas y hornos eléctricos, así como calentadores de agua 
eléctricos.

Esta gama de soluciones disponen de un equipo regulador- inversor 
y cargador de alto rendimiento y los elementos necesarios para la 
generación y acumulación de energía en baterías de plomo ácido 
sin mantenimiento o baterías de ion de litio, en el caso del los 
acumuladores de litio, estos se montaran  en un rack en el que se 
integran la totalidad de los equipos de acumulación y regulación. El kit incluye los terminales de batería y panel, y en las 
versiones RACK también incluye los elementos de protección preceptivos (fusibles, interruptores, diferencial, etc...) 

KIT POTENCIA 
AC 1 (W)

ENERGÍA  INVIERNO (WH/DÌA) 2 ENERGÍA  VERANO (WH/DÌA) 2
AUTONOMÍA

DÍAS 3ZONA ZONA

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

WEEKEND Pb 2400 1160 1199 1779 1837 2223 1933 2513 2513 2610 2707 2,7

WEEKEND Li 4500 1160 1199 1779 1837 2223 1933 2513 2513 2610 2707 2

1. Potencia máxima de consumo en corriente continúa o coriente alterna monofásica (230 V AC). 2. Energía utilizable por día, (poténcia x horas de utilización), con 
orientación sur e inclinación de 50º, en la zona indicada en mapa adjunto. 3. Autonomía estimada con un consumo equivalente a 2/3 partes de la energía (Wh/
día), utilizable en el periodo hibernal. 4. Sistema con suministro únicamente a 12 V de corriente continúa.
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KIT REF. UNIDADES REF. PROD. DESCRIPCIÓN PVR / €

WEEKEND PB KFV01000002

2 REC01000054
PANEL REC TWINPEAK 2 POLICRISTALINO 285WP (120 
MEDIAS CÉLULAS)

1.686,38

2 TML01000034 BATERÍA KAISE MONOBLOCK SOLAR AGM 12V 250 AH C100

1 STE01000017
Inversor/cargador STECA SOLARIX PI 24V 3000VA + REG. 
MPPT 100V - 40A

2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.

2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

1 SOL01000232
Estructura inclinada 35º SOLARSTEM AF-FLAT para 2 pane-
les de 60 y 72 células vertical

0.1 CONZZ000003 Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO

WEEKEND LI KFV01000013

2 REC01000054
PANEL REC TWINPEAK 2 POLICRISTALINO 285WP (120 
MEDIAS CÉLULAS)

2.901,74

2 TML01000034 Batería KAISE monoblock SOLAR LITIO 12V 100 Ah

1 STE01000017
Inversor/cargador STECA SOLARIX PI 24V 3000VA + REG. 
MPPT 100V - 40A

2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.

2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

1 SOL01000232
Estructura inclinada 35º SOLARSTEM AF-FLAT para 2 pane-
les de 60 y 72 células vertical

0.1 CONZZ000003 Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO

OPCIONALES

BÁSICO 1 ARA11000002 1 Caja protección AC monofásica ARACEL BOX M 25 A 152,00

BÁSICO 2 STE01000048 1 Kit monitorización remota paralelo inversores STECA SOLARIX PLI 553,88
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Solución fotovoltaica para viviendas aisladas de la red, con un uso permanente en las que se 
contempla la utilización permanente de un frigorífico de bajo consumo, aunque queda excluido el uso 
de calefacción/climatización eléctrica, así como calentadores de agua eléctricos.

Esta gama de soluciones disponen de un equipo regulador- inversor y cargador de alto rendimiento 
y los elementos necesarios para la generación  y acumulación de energía en baterías de plomo 
acido sin mantenimiento o baterías de ion de litio, en el caso del los acumuladores de litio, estos se 
montaran  en un rack en el que se integran la totalidad de los equipos de acumulación y regulación.

El kit incluye los terminales de batería y panel, y en las versiones RACK también incluye los elementos 
de protección preceptivos (fusibles, interruptores, diferencial, etc...) 

KIT POTENCIA
AC 1 (W)

ENERGÍA  INVIERNO (Wh/DÌA) 2 ENERGÍA  VERANO (Wh/DÌA) 2
AUTONOMÍA 3

(dís)ZONA ZONA

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

HOUSE 1 Pb 4500
3480 3596 5336 5510 6670 5800 7540 7540 7830 8120

2

HOUSE 1 Li 4500 2,5

HOUSE 2 Pb 4500
6960 7192 10672 11020 13340 11600 15080 15080 15660 16240

3

HOUSE 2 Li 4500 2

1.3. KITS HOUSE

KITS FOTOVOLTAICOS
1. KITS AISLADA

1. Potencia máxima de consumo en corriente continúa o coriente alterna monofásica (230 V AC). 2. Energía utilizable por día, (poténcia x horas de utilización), con orientación sur e inclin-
ación de 50º, en la zona indicada en mapa adjunto. 3. Autonomía estimada con un consumo equivalente a 2/3 partes de la energía (Wh/día), utilizable en el periodo hibernal. 4. Sistema 
con suministro únicamente a 12 V de corriente continúa.

KIT MODELO REF. UNIDADES REF. PROD. DESCRIPCIÓN PVR / €

HOUSE 1

HOUSE 1 Pb 
(RACK)

KFV01000014

6 REC01000054
PANEL REC TWINPEAK 2 POLICRISTALINO 285WP (120 MEDIAS 
CÉLULAS)

3.134,68

4 TML01000003 BATERÍA KAISE MONOBLOCK SOLAR AGM 12V 250 AH C100

1 STE01000011
Inversor/cargador STECA SOLARIX PI 48V 5000VA + REG. MPPT 145V 
- 80A

2 SOL01000232
Estructura inclinada 35º SOLARSTEM AF-FLAT para 2 paneles de 60 
y 72 células vertical

1 SBI01000005 Conector paralelo MC4 hembra + 2 machos
1 SBI01000006 Conector paralelo MC4 macho + 2 hembras
2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

0.1 CONZZ000003 Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO

HOUSE 1 Li 
(RACK)

KFV01000015

6 REC01000054 Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias células)

7.024,38

1 TML01000026
Rack STECA SOLARIX PLI -NARADA 48V- 5 kVA + 1 Batería NARADA 
48/100 Ah

2 SOL01000232
Estructura inclinada 35º SOLARSTEM AF-FLAT para 2 paneles de 60 
y 72 células vertical

3 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
3 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

0.1 CONZZ000003 Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO

HOUSE 2

HOUSE 2 Pb KFV01000016

12 REC01000054 Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias células)

7.988,28

1 STE01000011
Inversor/cargador STECA SOLARIX PI 48V 5000VA + REG. MPPT 145V 
- 80A

24 EXI01000027 Vaso de batería EXIDE ENERSOL T SOLAR BLOC 760 2V/755Ah C100 

4 SOL01000232
Estructura inclinada 35º SOLARSTEM AF-FLAT para 2 paneles de 60 
y 72 células vertical

2 SBI01000005 Conector paralelo MC4 hembra + 2 machos
2 SBI01000006 Conector paralelo MC4 macho + 2 hembras
4 SBI01000001. Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm
4 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

0.2 CONZZ000003 Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO

HOUSE 2 Li 
(RACK)

KFV01000017

12 REC01000054 Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias células)

12.742,63

1 TML01000027
Rack STECA SOLARIX PLI -NARADA 48V- 5 kVA + 4 Baterías NARADA 
48/100 Ah

4 SOL01000232
Estructura inclinada 35º SOLARSTEM AF-FLAT para 2 paneles de 60 
y 72 células vertical

6 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
6 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

0.2 CONZZ000003 Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO

OPCIONALES

HOUSE 1 Pb/ 2 Pb

ARA11000002 1 Caja protección AC Monofásica ARACEL BOX M 25 A 92,98

GAV29000001 1 Caja protección GAVE SOLARTEC 40A DC una salida X 2 STRING FV (sin sobretens.) 138,25

STE01000048 1 Kit monitorización remota paralelo inversores STECA SOLARIX PLI 720,00
HOUSE 1 Li/ 2 Li

HOUSE 2 Pb EXI01000064 1 Bancada para 6 vasos OPZS/ENERSOL T (delantera) 137,92
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INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 
DE BOMBEO DIRECTO
Agua donde no hay energía 
eléctrica

El bombeo directo fotovoltaico, consiste en 
una solución fotovoltaica para el suministro de 
agua en zonas en las que la red eléctrica es 
inexistente o insuficiente y poco fiable. 

Esta solución de trasiego de aguas a partir del 
aprovechamiento de la energía solar, puede 
operar contra un sistema de almacenamiento de agua (deposito, balsa, etc…) o de forma 
directa en el caso de aplicaciones para riego. En ambos casos, la instalación consta de un 
generador fotovoltaico y un dispositivo de regulación que modula la velocidad de rotación de 
la bomba (caudal), en base la energía solar disponible. 

En este caso, para maximizar las horas de bombeo al día, será necesario sobredimensionar 
el campo fotovoltaico, con objeto de que a primeras y últimas horas del día, los paneles 
fotovoltaicos generen suficiente potencia como para garantizar el funcionamiento de la 
bomba.

En nuestra latitud la posición más adecuada para las placas fotovoltaicas de una 

instalación autónoma será una orientación sur y una inclinación de 50º  (favorable para la 

producción invernal) y sin sombras.

KITS FOTOVOLTAICOS
2. KITS BOMBEO DIRECTO
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2.1. KIT AQUASOL M
Solución fotovoltaica de bombeo directo sin acumulación eléctrica, que permite la  extracción de agua 
desde pozos o estanques, en las horas de radiación solar (ente 4 y 7 horas diarias), con una amplia variedad 
de opciones.

Esta gama de soluciones incluye una bomba de imanes permanentes que permite utilizar de forma directa 
la energía procedente de los paneles fotovoltaicos, con una potencia de 100 W a 1400 W, a la vez que 
integra los elementos de regulación y control básicos. El kit incluye los terminales de panel.

KIT POTENCIA 
BOMBA 1

POTENCIA 
PANELES

ALTURA 
MANOMÉTRICA 2

VOLUMEN DÍA (M3/DÍA) EN EL MES DE 
JULIO 3

VOLUMEN DÍA (M3/DÍA) EN EL MES DE 
OCTUBRE 3

ZONA ZONA

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

AQUASOL  M 1 350 W 580 WP 25 m 6,7 8,1 8,4 8,7 9,2 4,9 5,9 6,1 4,9 5,9

AQUASOL M 2 1500 W 1160 WP
25 m 20,5 24,7 25,6 26,6 28,2 16,6 20,1 20,8 16,6 20,1
50 m 10,5 12,7 13,1 13,6 14,4 8,2 10,0 10,3 8,2 10,0

AQUASOL M 3 1500 W 1740 WP
50 m 20,4 24,7 25,5 26,5 28,1 16,0 19,3 20,0 16,0 19,3
100 m 13,8 16,6 17,2 17,9 18,9 8,8 10,6 11,0 8,8 10,6

AQUASOL M 4 1500 W 2320 WP
50 m 21,8 26,4 27,3 28,4 30,0 17,7 21,4 22,1 17,7 21,4
100 m 13,3 16,0 16,6 17,3 18,3 10,3 12,5 12,9 10,3 12,5

AQUASOL M 5 1500 W 2900 WP
50 m 23,2 28,0 29,0 30,2 31,9 18,2 22,0 22,8 18,2 22,0
100 m 17,6 21,3 22,0 22,9 24,2 19,7 23,8 24,6 19,7 23,8

AQUASOL M 6 1500 W 3480 WP
50 m 25,4 30,6 31,7 33,0 34,9 20,0 24,2 25,0 20,0 24,2
100 m 19,7 23,8 24,6 25,6 27,1 15,7 18,9 19,6 15,7 18,9

1. Potencia bomba AC. 2. Altura 
más perdida de carga en el circuito 
hidráulico. 3. Volumen de agua 
desplazado al día.

KITS FOTOVOLTAICOS
2. KITS BOMBEO DIRECTO

KIT MODELO REF. UDS. REF. PROD. DESCRIPCIÓN PVR

AQUASOL M

AQUASOL M 1 KFV01000027

2 REC01000054
PaneL REC TWINPEAK 2 Policristalino 285WP (120 MEDIAS 
CÉLULAS)

1.858,50
1 GRUSO320 BOMBA SOLAR GRUNDFOS SQF 1 - 8

1 SOL01000231
Estructura inclinada 35º SOLARSTEM AF-FLAT para 2 paneles 
de 60 y 72 células vertical

2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

AQUASOL M 2 KFV01000028

4 REC01000054
Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias 
células)

2.947,00
1 GRUSO210 Bomba solar GRUNDFOS SQF 2,5 - 2

2 SOL01000231
Estructura inclinada 35º SOLARSTEM AF-FLAT para 2 paneles 
de 60 y 72 células vertical

2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

AQUASOL M 3 KFV01000029

6 REC01000054
Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias 
células)

3.236,50
1 GRUSO210 Bomba solar GRUNDFOS SQF 2,5 - 2

2 SOL01000232
Estructura inclinada 35º SOLARSTEM AF-FLAT para 2 paneles 
de 60 y 72 células vertical

2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

AQUASOL M 4 KFV01000030

8 REC01000054
Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias 
células)

3.560,00
1 GRUSO210 Bomba solar GRUNDFOS SQF 2,5 - 2

4 SOL01000231
Estructura inclinada 35º SOLARSTEM AF-FLAT para 2 paneles 
de 60 y 72 células vertical

2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

AQUASOL M 5 KFV01000031

10 REC01000054 Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias céls.)

3.583,70

1 GRUSO220 Bomba solar GRUNDFOS SQF 3A - 10

5 SOL01000231
Estructura inclinada 35º SOLARSTEM AF-FLAT para 2 paneles 
de 60 y 72 células vertical

2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

AQUASOL M 6 KFV01000032

12 REC01000054 Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias céls.)

4.052,00

1 GRUSO220 Bomba solar GRUNDFOS SQF 3A - 10

4 SOL01000232
Estructura inclinada 35º SOLARSTEM AF-FLAT para 2 paneles 
de 60 y 72 células vertical

2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

OPCIONALES

AQUASOL M

GAV29000005 1 Caja protecc. GAVE SOLARTEC 40A DC 1 salida X 2 STRING FV (con sobretens.) 291,26 

GRUSO170 1 Unidad de conexión CU200SQFLEX SOLAR/WIND 433,85

BEN01000001 1 Vigilante aislamiento BENDER isoPV425-D4-4+AGH420 1.243,08
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2.2. KIT AQUASOL T
Solución fotovoltaica de bombeo directo sin acumulación eléctrica, que permite la  extracción de agua desde pozos o 
estanques, en las horas de radiación solar (ente 4 y 7 horas diarias), aprovechando bombas trifásicas existentes. 

Esta gama de soluciones incluye un cuadro de maniobra que integra los elementos de regulación, control y protección 
eléctrica básica y a su vez los elementos necesarios para la generación de la energía solar. 

EL kit incluye los terminales de panel, y  los elementos de protección preceptivos (fusibles, interruptores, diferencial, etc...) 

KIT POTENCIA 
BOMBA 1

POTENCIA 
PANELES

ALTURA 
MANOMÉTRICA 

2

VOLUMEN DÍA (M3/DÍA) EN EL 
MES DE JULIO 3

VOLUMEN DÍA (M3/DÍA) EN EL 
MES DE OCTUBRE 3

ZONA ZONA

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

AQUASOL T 1 7500 W 13920 WP

50 m 0,0 0,0 147,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,2 0,0 0,0

100 m 0,0 0,0 92,2 0,0 0,0 0,0 0,0 61,2 0,0 0,0

KITS FOTOVOLTAICOS
2. KITS BOMBEO DIRECTO
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1. Potencia bomba AC. 2. Altura 
más perdida de carga en el circuito 
hidráulico. 3. Volumen de agua 
desplazado al día.

KIT REF. UNIDADES REF. PROD. DESCRIPCIÓN PVR

AQUASOL T1 KFV01000033

48 REC01000054
Panel REC TWINPEAK 2 Policristalino 285WP (120 
MEDIAS CÉLULAS)

9.573,00

1 TEI01000085 Cuadro premontado con conmutación manual 9 KW

3 SOL01000001
Estructura para suelo SOLARSTEM BP-FIELD con 
inclinación 30º para 2 hileras de 5 paneles cada una

6 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.

6 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

AQUASOL T2 KFV01000034

80 REC01000054
Panel REC TWINPEAK 2 Policristalino 285WP (120 
MEDIAS CÉLULAS)

15.681,00

1 TEI01000087 Cuadro premontado con conmutación manual 15 KW

5 SOL01000001
Estructura para suelo SOLARSTEM BP-FIELD con 
inclinación 30º para 2 hileras de 5 paneles cada una

10 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.

10 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

OPCIONALES

KIT REF. UNIDADES DESCRIPCIÓN PVR / €

AQUASOL T1 /T2
GAV29000006 1

Caja protección GAVE SOLARTEC 80A DC 1 SALIDA X 4 STRING FV (con 
sobretensiones)

436,04

BEN01000001 1 Vigilante aislamiento BENDER ISOPV425-D4-4+AGH420 1.243,08

AQUASOL T1
SOL01000237

3
Estructura elevada 4 M SOLARSTEM BP-FIELD con inclinación 30º para 
2 hileras de 8

7.680,00

AQUASOL T2 5
Estructura elevada 4 M SOLARSTEM BP-FIELD con inclinación 30º para 
2 hileras de 8

12.800,00
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INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AUTOCONSUMO
Ahorro en la factura eléctrica

KITS FOTOVOLTAICOS
3. KITS AUTOCONSUMO

El autoconsumo de energía fotovoltaica consiste en la generación de energía eléctrica de origen 

solar para consumo propio, reduciendo así la factura eléctrica de una manera sencilla, limpia y 

rentable.

Esta opción basada en que la reglamentación actual, permite la conexión de un sistema 

fotovoltaico en la instalación interior de un abonado, posibilitando así el autoconsumo, de 

forma que la energía generada por la instalación fotovoltaica se inyecta en la red interior para 

consumirse de forma instantánea, pudiéndose revertir el excedente a la red de distribución 

eléctrica y/o almacenarse.

En este caso, para optimizar la instalación fotovoltaica será necesario ajustar  la potencia de 

ésta al perfil de carga eléctrica característico del usuario; es decir, la cantidad de energía que se 

consume en horas diurnas o con radiación solar.

En nuestra latitud la posición más adecuada 

para las placas fotovoltaicas de una 

instalación autónoma será una orientación 

sur y una inclinación de 50º (favorable para 

la producción invernal) y sin sombras.
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3.1. KIT ENERSOL

KITS FOTOVOLTAICOS
3. KITS AUTOCONSUMO

Solución fotovoltaica para autoconsumo instantáneo, que permite reducir la factura eléctrica sujeta a los 
consumos eléctricos coincidentes con las horas de producción solar. Esta gama de soluciones incluye los 
elementos necesarios para la generación  e inyección de la energía eléctrica a la red interior del edificio, así 
como la monitorización de la instalación en modo local por medio de una pantalla en el inversor o en modo 
remoto mediante un portal web de uso gratuito. EL kit incluye los terminales de panel, y los elementos de 
protección preceptivos (fusibles, interruptores, diferencial, etc...). Compatible con  marquesina APLITECH, 
pudiéndose alojar en el interior de la peana y la cubierta la totalidad de los componentes de la instalación.

KIT POTENCIA 
AC 1

POTENCIA 
PANELES

SUPERFICIE 
NECESARIA 2 MPPT

ENERGÍA ANUAL (KW.H/AÑO) 3

TENSIÓN ACZONA

1 2 3 4 5

ENERSOL 1.5 1500 W 1740 Wp 9,6 m2 / 20 m2 1 1830 2100 2250 2355 2580 monofásica

ENERSOL 3.0 3000 W 3480 Wp 19 m2 / 36  m2 2 3660 4200 4500 4710 5160 monofásica

ENERSOL 4.6 4600 W 4350 Wp 24 m2 / 56 m2 2 5246 6020 6450 6751 7396 monofásica

ENERSOL 5.5 5500 W 5520 Wp 29 m2 / 70 m2 2 6710 7700 8250 8635 9460 trifásica

ENERSOL 10 10000 W 10440 Wp 58 m2 / 120 m2 2 12688 14560 15600 16328 17888 trifásica

1. Potencia máxima AC. 2. Superficie necesaria Acoplanar/Suelo
3. Producción anual estimada, aunque el ahorro estará sujeto a la energía autoconsumida.
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KIT MODELO REF. UDS. REF. PROD. DESCRIPCIÓN PVR

ENERSOL 
MONOFÁSICO

ENERSOL 
1.5M KFV01000018

5 REC01000054 Panel REC TWINPEAK 2 Policristalino 285WP (120 medias células)

1.456,38

1 SMI01000016 Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 1.5 (1VL-40) de 1,5 kW nominales 
y 1 MPPT

1 SOL01000208 Estructura coplanar SOLARSTEM OR-ROW para 3 paneles de 60 o 72 
células vertical

1 SOL01000207 Estructura coplanar SOLARSTEM OR-ROW para 2 paneles de 60 o 72 
células vertical

1 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
1 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

0.1 CONZZ000003 Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO

ENERSOL 
3.0M KFV01000019

11 REC01000054 Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias células)

2.601,13 

1 SMI01000084 Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 3.0 (1AV-41) de 3,0 kW nominales 
y 2 MPPT

3 SOL01000208 Estructura coplanar SOLARSTEM OR-ROW para 3 paneles de 60 o 72 
células vertical

1 SOL01000207 Estructura coplanar SOLARSTEM OR-ROW para 2 paneles de 60 o 72 
células vertical

2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

0.1 CONZZ000003 Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO

ENERSOL 
5M KFV01000020

18 REC01000054 Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias células)

3.706,83

1 SMI01000087 Inversor monofásico SMA SUNNY BOY 5.0 (1AV-41) de 5,0 kW nominales 
y 2 MPPT

6 SOL01000208 Estructura coplanar SOLARSTEM OR-ROW para 3 paneles de 60 o 72 
células vertical

2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

0.1 CONZZ000003 Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO

ENERSOL 
TRIFÁSICO

ENERSOL 
5T KFV01000021

18 REC01000054 Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias células)

3.967,88

1 SMI01000094 Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER 5.0 (3AV-40) de 5 kW nominales 
y 2 MPPT

6 SOL01000208 Estructura coplanar SOLARSTEM OR-ROW para 3 paneles de 60 o 72 
células vertical

2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

0.1 CONZZ000003 Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO

ENERSOL 
10T KFV01000022

35 REC01000054 Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias células)

6.958,93

1 SMI01000097 Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER 10 (3AV-40) de 10 kW 
nominales y 2 MPPT

11 SOL01000208 Estructura coplanar SOLARSTEM OR-ROW para 3 paneles de 60 o 72 
células vertical

1 SOL01000207 Estructura coplanar SOLARSTEM OR-ROW para 2 paneles de 60 o 72 
células vertical

6 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.
6 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

0.2 CONZZ000003 Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO

OPCIONALES

ENERSOL 
MONOFÁSICO

1,5M / 3M

SMI01000052 1 Analizador para control de potencia SMA ENERGY EMETER-20 389,50 
ARA11000002 1 Caja protección AC monofásica ARACEL BOX M 25 A 152,00

SOL01000295
4

Pie SOLARSTEM AF-FLAT para paneles de 60 y 72 células con configuración estandar
332,00

8
5M 12 498,00

ENERSOL 
TRIFÁSICO

5T / 10T
SMI01000052 1 Analizador para control de potencia SMA ENERGY EMETER-20 389,50
ARA11000029 1 Caja protección AC trifásica ARACEL BOX T 25 A 304,00

5T
SOL01000295

12
Pie SOLARSTEM AF-FLAT para paneles de 60 y 72 células con configuración estándar

498,00
10T 24 996,00
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3.2. KIT AUTOBAT

KITS FOTOVOLTAICOS
3. KITS AUTOCONSUMO

Solución fotovoltaica para autoconsumo asociado a una acumulación con baterías 
de ion de litio y un sistema de gestión energética, con el que se optimiza el 
aprovechamiento de la energía solar generada, mediante el almacenamiento 
inteligente de la energía.

Esta gama de soluciones incluye los elementos necesarios para la generación, 
almacenamiento y gestión de la energía, en un formato compacto que facilita la 
instalación, así como permite la monitorización de la instalación por medio de una 
APP de uso gratuito.

EL kit incluye los terminales de panel, y los elementos de protección preceptivos 
(fusibles, interruptores, diferencial, etc...).

KIT POTENCIA 
AC 1

POTENCIA 
PANELES

SUPERFICIE 
NECESARIA 2 MPPT

ENERGÍA ANUAL (KW.H/AÑO) 3 ACUMULA-
CIÓN
KW/H

TENSIÓN ACZONA
1 2 3 4 5

AUTOBATT  
6.5

3000 W/ 
5000 W

3480 WP 19 m2/39 m2 1 4148 4760 5100 5338 5848 6 monofásica

AUTOBATT 
12.5

3000 W/ 
5000 W

6960 WP 19 m2/36  m2 1 8418 9660 10350 10833 11868 12 monofásica

1. Potencia máxima AC sin radiación solar/con radiación solar
2. Superficie necesaria Acoplanar/Suelo
3. Producción anual estimada, aunque el ahorro estará sujeto a la energÍa autoconsumida.

KIT MODELO REF. UDS. REF. PROD. DESCRIPCIÓN PVR / €

AUTOBA-
TT

AUTOBATT 
6.5

KFV01000023

12 REC01000054
Panel REC TWINPEAK 2 POLICRISTALINO 285WP (120 medias 
células)

8.670,88

1 SOL01000207
Sistema híbrido AMPERE ENERGY TOWER 6.5 PV  (1 MPPT) 
Monofásico

4 SOL01000208
Estructura coplanar SOLARSTEM OR-ROW para 3 paneles de 
60 o 72 células vertical

2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.

2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

0.1 CONZZ000003 Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO

AUTOBATT 
12.5

KFV01000024

24 REC01000054 Panel REC TwinPeak 2 policristalino 285Wp (120 medias células)

13.725,88

1 AME01000013
Sistema hibrido AMPERE ENERGY TOWER 12.5 PV (1 MPPT) 
monofásico

8 SOL01000208
Estructura coplanar SOLARSTEM OR-ROW para 3 paneles de 
60 o 72 células vertical

2 SBI01000001 Conector MC4 macho 1000 V para cable 4 y 6 mm.

2 SBI01000002 Conector MC4 hembra 1000 V para cable 4 y 6 mm.

0.1 CONZZ000003 Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO

OPCIONALES

KIT REF. UNIDADES DESCRIPCIÓN PVR / €

AUTOBATT 6.5

AUTOBATT 12.5

ARA11000002 1 Caja protección AC MONOFÁSICA ARACEL BOX M 25 A 152,00

GAV29000001 1
Caja protección GAVE SOLARTEC 40A DC una salida x 2 string FV (sin 
sobretensiones)

276,50

AUTOBATT 6.5
SOL01000295 8

Pie SOLARSTEM AF-FLAT para paneles de 60 y 72 células con 
configuración estandar

332,00

AUTOBATT 12.5 664,00
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
1. CAPTADORES/PANELES

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004087435 423028 Captador solar CSH PREMIUM 22 666,00

A004087436 423035 Captador solar CSH PREMIUM 26 745,00

A004087433 423004 Captador solar CSV SLIM 20 474,00

A004087434 423011 Captador solar CSV SLIM 25 528,00

Captador que cuenta con un absorbedor de aluminio tratado al vacío con selectivo PVD y 
un espesor de 0.40 mm, ofreciendo una absortancia del 95 % emitancia 5%; y un vidrio solar 
templado liso y extra claro, con un bajo contenido en hierro extraclaro con un espesor de 
3,2 mm y una transmitancia solar del 91%. 

Cuenta con aislamiento politérmico en poliuterano de 20 mm de espesor y recubrimiento 
metálico +20 mm en lana de vidrio. Incluye un circuito de cobre normalizado en arpa 
soldado por láser con doble cordón para una máxima duración.

Además, todos los captadores equipan cuatro tomas laterales mediante tubo de cobre en 
18 mm para conexiones tipo sambra, lo que facilita enormemente la conexión entre ellos 
para formar cualquier tipo de configuración, y ahorrar costes en elementos de conexión.

MODELO CSH PREMIUM 22 CSH PREMIUM 26 CSV SLIM 20 CSV SLIM 25

Código 423028 423035 423004 423011

Colocación HORIZONTAL VERTICAL

Área apertura m2 2.00 2.33 1.88 2.38

Área absorbedor m2 2.00 2.33 1.83 2.33

Alto mm 1069 1234 2056

Ancho mm 2089 956 1206

Fondo mm 98 49

Área bruta m2 2.22 2.58 1.97 2.48

Peso en vacío kg 31,5 39,8 24.5 30

Volumen de fluido l 1,54 1,66 1.09 1.34

Régimen de presiones bar
Presión de prueba: 20 bar         

Presión máx. de trabajo: 10 bar

Rango de caudales l/h· m2 30.0  -  115.0

Tª Estancamiento ºC 214,8 200.3

Potencia pico (G=1000W/m2 ) W 1544 1799 1498 1877

Curva respecto Área bruta

Rendimiento óptico % 69.9 75.50

Pérdidas K1 W/ m2·K 3.401 3.726

Pérdidas K2 W/ m2·K 0.013 0.016

AÑ
O

S GARAN
T

ÍA10

1.1. CAPTADORES

Acceso a datos técnicos

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/145521_captadores.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/145656_captadores.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/145934_captadores.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/145218_bombas-circuladoras.pdf
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
1. CAPTADORES/PANELES

1.2. ESTRUCTURAS Y KITS DE CONEXIÓN

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR /€

A004087480 423387
Estructura horizontal para 1 
captador CSH PREMIUM 22

104,00

A004087481 423394
Estructura horizontal para 1 
captador CSH PREMIUM 26

104,00

A004087455 423325
Estructrura vertical para 1 captador 
CSV SLIM 20

108,00

A004087475 423332
Estructrura vertical para 1 captador 
CSV SLIM 25

108,00

A004087476 423349
Estructura vertical para 2 
captadores CSV SLIM 20

126,00

A004087477 423356
Estructura vertical para 2 
captadores CSV SLIM 25

196,00

A004087478 423363
Estructura vertical para 3 
captadores CSV SLIM 20

196,00

A004087479 423370
Estructrua vertical para 3 
captadores CSV SLIM 25

196,00

Estructuras fabricadas con angulares de acero galvanizado DX51 tratado para climas 
adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004087466 423400 Kit accesorios conexión 1 captador solar 151,00

A004087467 423417 Kit accesorios conexión 2 captadores solar 164,00

A004087468 423424 Kit accesorios conexión 3 captadores solar 179,00

A004087469 423431 Kit accesorios conexión 4 captadores solar 193,00

A004087470 423448 Kit accesorios conexión 5 captadores solar 207,00

Los kits de conexión están compuestos por todos los elementos esenciales para la correcta conexión entre paneles.

Para la conexión destinada a Drain-Back:

KIT DE ACCESORIOS:

• Tapón de sambra 18

• Machón 1/2"

• Llave de corte 1/2"

• Válvulas de seguridad de 3, 8 y 9 bares

• T 1/2 " H

• Válvula de retención 1/2"

• Junta de silicona 3/4"

• Racor marsella 1/2" M - 3/4" H

• Multipieza

• Manguitos de unión sambra 18

Acceso a datos técnicostu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/151525_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/151610_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/151715_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/151904_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/152046_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/152000_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/152948_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/153024_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/154656_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/154736_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/160758_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161706_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161814_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
2. CONJUNTOS DRAIN-BACK

2. CONJUNTOS DRAIN-BACK

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004087461 DRH22PREM150X DRAIN-BACK Horizontal 150 litros inox con captador CSH PREMIUM 22 2.951,00

A004087462 DRH26PREM200X DRAIN-BACK Horizontal 200 litros inox con captador CSH PREMIUM 26 3.161,00

A004087463 DRH222PREM300X DRAIN-BACK Horizontal 300 litros inox con captador CSH PREMIUM 22 (x2) 3.988,00

A004087464 DRH223PREM500X DRAIN-BACK Horizontal 500 litros inox con captador CSH PREMIUM 22 (x3) 5.177,00

A004087465 DRH263PREM500X DRAIN-BACK Horizontal 500 litros inox con captador CSH PREMIUM 26 (x3) 5.414,00

A
Ñ

O
S GARAN

T
ÍA5 AÑ

O

S GARAN
T

ÍA10
Interacumulador Captador

El Sistema solar Drainback CSH Premium, está formado por captadores solares 
de alto rendimiento modelo CSH Premium 22 o 26 y y un interacumulador AX 
150-500, construido en acero INOX AISI-444 con soldadura a testa indicado para 
climas tropicales y con un serpentín de intercambio térmico para ACS totalmente 
extraíble y fabricado en acero INOX AISI-316L. 

El acumulador está formado por Bomba electrónica de alta eficiencia, centralita 
solar para circuladores de alta eficiencia y vaso de expansión integrado. El 
sistema se suministra con soportes en acero tratado para climas adversos, de 
diseño versátil para cubierta plana e inclinada. Compuesto por uno, dos o tres 
captadores (según modelo) y un depósito de 150, 200, 300 ó 500 litros. Cámara 
de expansión para absorber dilataciones del circuito solar incluida en el circuito 
de inercia y kit de montaje con todos los accesorios necesarios para un correcto 
montaje del equipo.

VENTAJAS:

• Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.

• Su rápida y sencilla instalación.

• No necesita componentes hidráulicos de seguridad.

• Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.

• Fácil mantenimiento.

• Interacumulador de gran durabilidad construido en acero INOX AISI-444
con soldadura a testa e intercambiador totalmente extraíble fabricado en 
acero INOX AISI-316L.

KIT DE ACCESORIOS:

• Tapón de sambra 18

• Tapón 1/2"

• Machón 1/2"

• Codo sambra 18-3/4"

• Válvula antitermosifónica

• Válulas de seguridad de 2 y 8 bares

• Junta de silicona 3/4"

• Manguitos de unión sambra 18

• Latiguillos y aislamiento

• Anticongelante

Acceso a datos técnicos

MODELO DRH22
PREM150

DRH26 
PREM200

DRH22 
PREM300

DRH22
PREM500

DRH26 
PREM500

CÓDIGO DRH22PREM150X DRH26PREM200X DRH22PREM300X DRH22PREM500X DRH26PREM500X

INTERACUMULADOR AX150 AX200 AX300 AX500 AX500

CAPTADOR SOLAR  CSH PREMIUM 22  CSH PREMIUM 26
 CSH PREMIUM 22 

(x2)
 CSH PREMIUM 22 

(x3)
 CSH PREMIUM 26 

(x3)

ESTRUCTURA 1 HORIZONTAL 1 HORIZONTAL 2 HORIZONTALES 3 HORIZONTALES 3 HORIZONTALES

ACCESORIOS *Kit de accesorios incluído

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/150210_drainback.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/150343_drainback.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/150428_drainback.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/150511_drainback.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/150555_drainback.pdf
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
2. CONJUNTOS DRAIN-BACK P
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2. CONJUNTOS DRAIN-BACK
El Sistema solar Drainback CSV Slim, está formado por captadores solares de 
alto rendimiento modelo CSV SLIM 20 o 25 y y un interacumulador AX 150-500, 
construido en acero INOX AISI-444 con soldadura a testa indicado para climas 
tropicales y con un serpentín de intercambio térmico para ACS totalmente extraíble 
y fabricado en acero INOX AISI-316L.

El acumulador está formado por Bomba electrónica de alta eficiencia, centralita 
solar para circuladores de alta eficiencia y vaso de expansión integrado. El sistema 
se suministra con soportes en acero tratado para climas adversos, de diseño 
versátil para cubierta plana e inclinada. Compuesto por uno, dos o tres captadores 
(según modelo) y un depósito de 150, 200, 300 ó 500 litros. Cámara de expansión 
para absorber dilataciones del circuito solar incluida en el circuito de inercia y kit de 
montaje con todos los accesorios necesarios para un correcto montaje del equipo.

VENTAJAS:

• Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.

• Su rápida y sencilla instalación.

• No necesita componentes hidráulicos de seguridad.

• Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.

• Fácil mantenimiento.

• Interacumulador de gran durabilidad construido en acero INOX AISI-444 
con soldadura a testa e intercambiador totalmente extraíble fabricado en 
acero INOX AISI-316L.

A
Ñ

O
S GARAN

T
ÍA5 AÑ

O

S GARAN
T

ÍA10
Interacumulador Captador

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004087456 DRV20SLIM150X DRAIN-BACK Vertical 150 litros inox con captador CSV SLIM 20 2.763,00

A004087457 DRV25SLIM200X DRAIN-BACK Vertical 200 litros inox con captador CSV SLIM 25 2.948,00

A004087458 DRV202SLIM300X DRAIN-BACK Vertical 300 litros inox con captador CSV SLIM 20 (x2) 3.522,00

A004087459 DRV203SLIM500X DRAIN-BACK Vertical 500 litros inox con captador CSV SLIM 20 (x3) 4.485,00

A004087460 DRV253SLIM500X DRAIN-BACK Vertical 500 litros inox con captador CSV SLIM 25 (x3) 4.647,00

Acceso a datos técnicos KIT DE ACCESORIOS:

• Tapón de sambra 18

• Tapón 1/2"

• Machón 1/2"

• Codo sambra 18-3/4"

• Válvula antitermosifónica

• Válulas de seguridad de 2 y 8 bares

• Junta de silicona 3/4"

• Manguitos de unión sambra 18

• Latiguillos y aislamiento

• Anticongelante

MODELO DRV20 
SLIM150

DRV25 
SLIM200

DRV202 
SLIM300

DRV203 
SLIM500

DRV253 
SLIM500

CÓDIGO DRV20SLIM150X DRV25SLIM200X DRV202SLIM300X DRV203SLIM500X DRV253SLIM500X

INTERACUMULADOR AX150 AX200 AX300 AX500 AX500

CAPTADOR SOLAR CSV SLIM 20 CSV SLIM 25 CSV SLIM 20 (X2) CSV SLIM 20 (X3) CSV SLIM 25 (X3)

ESTRUCTURA 1 VERTICAL 1 VERTICAL 2 VERTICALES 3 VERTICALES 3 VERTICALES

ACCESORIOS *Kit de accesorios incluído

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/150649_drainback.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/150756_drainback.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/151040_drainback.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/151130_drainback.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/151215_drainback.pdf
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
3. CONJUNTOS TERMOSIFÓN

3.1. TERMOSIFONES
El conjunto Termosifón CSH Premium, está formado por captadores solares de alto 
rendimiento modelo CSH PREMIUM 22 o 26 y un acumulador AV 150 - 500, en acero 
normalizado indicado para climas tropicales. Con revestimiento interior mediante 
esmaltado a 850ºC y cámara de expansión para absorver dilataciones.

VENTAJAS:

• Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.

• Su rápida y sencilla instalación.

• No necesita componentes hidráulicos de seguridad.

• Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.

• Fácil mantenimiento.

KIT DE ACCESORIOS:

• Tapón de sambra 18

• Tapón 1/2"

• Machón 1/2"

• Codo sambra 18-3/4"

• Válvula antitermosifónica

• Válulas de seguridad de 2 y 8 bares

• Junta de silicona 3/4"

• Manguitos de unión sambra 18

• Latiguillos y aislamiento

• Anticongelante

MODELO TSH20
PREM150

TSH26
PREM200

CÓDIGO TSH22PREM150 TSH26PREM200

INTERACUMULADOR AV150 AV200

CAPTADOR SOLAR CSH PREMIUM 22 CSH PREMIUM 26

ESTRUCTURA 1 HORIZONTAL 1 HORIZONTAL

ACCESORIOS *Kit de accesorios incluído

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004087431 TSH22PREM150 Termosifón horizontal 150 litros con captador CSH PREMIUM 22 1.791,33

A004087432 TSH26PREM200 Termosifón horizontal 200 litros con captador CSH PREMIUM 26 1.952,67

Acceso a datos técnicos

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/164137_termosifones.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/165204_termosifones.pdf
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
3. CONJUNTOS TERMOSIFÓN P
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3.1. TERMOSIFONES
El conjunto Termosifón CSV Slim, está formado por captadores solares de alto 
rendimiento modelo CSV SLIM 20 o 25 y un acumulador AV 150 - 500, en acero 
normalizado indicado para climas tropicales. Con revestimiento interior mediante 
esmaltado a 850ºC y cámara de expansión para absorver dilataciones.

VENTAJAS:

• Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.

• Su rápida y sencilla instalación.

• No necesita componentes hidráulicos de seguridad.

• Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.

• Fácil mantenimiento.

KIT DE ACCESORIOS:

• Tapón de sambra 18

• Tapón 1/2"

• Machón 1/2"

• Codo sambra 18-3/4"

• Válvula antitermosifónica

• Válulas de seguridad de 2 y 8 bares

• Junta de silicona 3/4"

• Manguitos de unión sambra 18

• Latiguillos y aislamiento

• Anticongelante

MODELO TSV20
SLIM150

TSV25
SLIM200

TSV20
SLIM300

CÓDIGO TSV20SLIM150 TSV25SLIM200 TSV20SLIM300

INTERACUMULADOR AV150 AV200 AV300

CAPTADOR SOLAR CSV SLIM 20 CSV SLIM 25 CSV SLIM 20 (X2)

ESTRUCTURA 1 VERTICAL 1 VERTICAL 2 VERTICALES

ACCESORIOS *Kit de accesorios incluído

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004087428 TSV20SLIM150 Termosifón vertical 150 litros con captador CSV SLIM 20 1.607,33

A004087429 TSV25SLIM200 Termosifón vertical 200 litros con captador CSV SLIM 25 1.743,67

A004087430 TSV202SLIM300 Termosifón vertical 300 litros con captador CSV SLIM 20 (x2) 2.410,13

Acceso a datos técnicos

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/165248_termosifones.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/165334_termosifones.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/165422_termosifones.pdf


īī

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
3. CONJUNTOS TERMOSIFÓN

3.2. ESTRUCTURAS Y KITS DE CONEXIÓN

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004087443 423103
Estructura horizontal para termosifón 1 captador 
CSH PREMIUM 22

102,00

A004087444 423110
Estructura horizontal para termosifón 1 captador 
CSH PREMIUM 26

105,00

A004087440 423073
Estructura vertical para termosifón 1 captador 
CSV SLIM 20

110,00

A004087441 423080
Estructura vertical para termosifón 1 captador 
CSV SLIM 25

113,00

A004087442 423097
Estructura vertical para termosifón 2 captadores 
CSV SLIM 20

128,00

Estructuras fabricadas con angulares de acero galvanizado DX51 tratado para climas 
adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

Los kits de conexión están compuestos por todos los elementos esenciales para la correcta conexión entre paneles.

Para la conexión destinada a Drain-Back:

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004087445 423127 Kit accesorios conexión termosifón 1 captador CSV SLIM 20 215,00

A004087446 423134 Kit accesorios conexión termosifón 1 captador CSV SLIM 25 215,00

A004087447 423141 Kit accesorios conexión termosifón 2 captadores CSV SLIM 20 215,00

A004087448 423158 Kit accesorios conexión termosifón 1 captador CSH PREMIUM 22 215,00

A004087449 423165 Kit accesorios conexión termosifón 1 captador CSH PREMIUM 26 215,00

KIT DE ACCESORIOS:

• Tapón de sambra 18

• Machón 1/2"

• Llave de corte 1/2"

• Válvulas de seguridad de 3, 8 y 9 bares

• T 1/2 " H

• Válvula de retención 1/2"

• Junta de silicona 3/4"

• Racor marsella 1/2" M - 3/4" H

• Multipieza

• Manguitos de unión sambra 18

Acceso a datos técnicos

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161908_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/161957_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162041_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162111_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162155_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162317_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162246_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162353_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162433_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162547_estructuras-y-kits-de-conexion.pdf
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
4. COMPONENTES Y ACCESORIOS P
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4.1. RESISTENCIAS ELÉCTRICAS Y ÁNODOS

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004334876 423905
Resistencia eléctrica cobre 1500w 
conexión 1 1/4" para termosifón.

40,00

A004334881 423912
Resistencia eléctrica titanio 1500w 
conexión 1 1/4" para drain back inox

44,00

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004334877 423929
Ánodo magnesio M8x500mm para 
termosifón 150l

36.00

A004334878 423936
Ánodo magnesio M8x600mm para 
termosifón 200l

40.00

A004334879 423943
Ánodo magnesio M8x790mm para 
termosifón 300l

48.00

Resistencia eléctrica de cobre o titanio de 1500W.

Ánodos de magnesio para termosifón.

4.2. LÍQUIDO ANTICONGELANTE

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004087450 423172
Botella 1,5 litros líquido 
anticongelante

15,00

A004334880 423950 Bidón 25 litros líquido anticongelante 238,00

ANTICONGELANTE TEMPERATURA

20% - 8 ºC

25% - 11 ºC

30% - 15 ºC

35% - 18 ºC

40% - 23 ºC

45% - 28 ºC

50% - 33 ºC
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/164002_liquido-anticongelante-resistencias-electricas-anodos-de-magnesio.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/164042_liquido-anticongelante-resistencias-electricas-anodos-de-magnesio.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/163540_liquido-anticongelante-resistencias-electricas-anodos-de-magnesio.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/163751_liquido-anticongelante-resistencias-electricas-anodos-de-magnesio.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/163918_liquido-anticongelante-resistencias-electricas-anodos-de-magnesio.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/162634_liquido-anticongelante-resistencias-electricas-anodos-de-magnesio.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/163407_liquido-anticongelante-resistencias-electricas-anodos-de-magnesio.pdf
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4.3. BOMBAS CIRCULADORAS

Nomenclatura

Modelo
Long.

montaje 
(mm)

Altura 
Máx. DN Q max.

(m3/h)
H max.

(m)
Conex. 
tubería EEI P. max. 

(W)
Peso 
(Kg)

Clase de 
aislamiento

Grado de 
protección Tensión

25/80-130

130

80 25 6 8 Rp 1/2 0,20 55 2,0

F IP 44
1 ~ 

230V,
50 Hz15/160-130 160 15 2 16 Rp 1 0,20 55 2,2

Detalles del producto:
• Tecnología de imanes permanentes 

ECM con eficiencia energética.
• Control proporcional de la presión.
• Velocidad constante.
• Protección eléctrica integrada.
• Fácil instalación y funcionamiento 

silencioso.
• Ventilación automática de aire.
• calidad y construcción compacta 

para una mayor durabilidad.

Características técnicas/material
• Revestimiento hidráulico de hierro 

fundido y bronce
• Propulsor de poliamida 
• Asta de cerámica
• Rodamientos de cerámica
• Rotor de acero inoxidable AISI 3 16
• Presión mínima de entrada:
      0,05 bar < 75ºC  (Tª del fluido)
      0,28 bar < 90ºC (Tª del fluido)

Control simple: Todo en un botón
• Botón parpadea - modo 

proporcional
• Pulsar brevemente para cambiar 

de curvas. Mantener 5s y con 
la luz encendida  para el modo 
constante. 

Bomba Circuladora

Solar

Tamaño de conexión (DN) (mm)

Altura Máx. de elevación (m)

Longitud montaje (mm)

BC   S     XX/XX  -  130  (180)

Gama de prestaciones

Bomba de circulación de rotor húmedo controlada electrónicamente para todos los 
sistemas de calefacción, aire acondicionado, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas 
industriales, utilizados segun VDI 2035. Especialmente diseñada para solar con PWM-S.

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004312533 423721 Bomba circuladora electrónica para solar 
BCS SOLAR PWM-S 25/80-130

184,00

A004312534 423738 Bomba circuladora electrónica para solar 
BCS SOLAR PWM-S 15/160-130

227,00

A004312535 423745 Juego racores hierro R 1/2" (DN15) 5,00

A004312536 423752 Juego racores hierro R 1" (DN25) 5,00

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/144730_bombas-circuladoras.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/145218_bombas-circuladoras.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/145321_bombas-circuladoras.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/145412_bombas-circuladoras.pdf
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4.4. VASOS DE EXPANSIÓN

A
Ñ

O
S GARAN

T
ÍA5

Función:
Los vasos de expansión VEM de Cabel tienen como función 
la de absorber el aumento de presión del agua que se 
origina en un circuito de agua caliente sanitaria (ACS), 
calefacción o solar de hasta 110ºC, a causa del aumento de 
temperatura y mantener así la presión del circuito dentro 
de los valores requeridos. Al servir para varias aplicaciones 
se les considera como vasos MULTIFUNCIÓN y gracias a su 
polivalencia constituyen un elemento indispensable para 
cualquier mantenedor. Además, gracias al amplio rango de 
capacidades permite encontrar la solución ideal para casi 
cualquier tipo de instalación.

Características técnicas:
Construidos en acero al carbono de alta calidad, incorporan 
en su interior una membrana de diafragma especial de 
butilo Zilan DW ultrarresistente y apta para agua potable 
que asegura un perfecto funcionamiento con el mínimo 
mantenimiento y una extraordinaria resistencia y durabilidad 
que nos permite ofrecer 5 años de garantía para toda esta 
gama. Además están 100% fabricados en Europa bajo los más 
estrictos controles de calidad y testados en fábrica uno por 
uno para garantizar su correcto funcionamiento.

Certificaciones:
De acuerdo a la Directiva PED 2014/68/EU

Descripción Material

Cuerpo Acero al carbono

Conexiones Acero al carbono

Membrana Fija de diafragma Zilan DW (Butilo)

Color Azul

Temperatura trabajo -10ºC / +110ºC

Garantía 5 años

Acceso a datos técnicos tu
va

in
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4.4. VASOS DE EXPANSIÓN
ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A003924701 VEM5L10B Vaso expansión 5l vert. 10Bar m3/4" Calefacción+Potable+Solar 33,81

A003924702 VEM8L10B Vaso expansión 8l vert. 10Bar m3/4" Calefacción+Potable+Solar 35,71

A003924703 VEM12L10B Vaso expansión 12l vert. 10Bar m3/4" Calefacción+Potable+Solar 39,51

A003924704 VEM18L10B Vaso expansión 18l vert. 10Bar m3/4" Calefacción+Potable+Solar 39,89

A003924705 VEM24L10B Vaso expansión 24l vert. 10Bar m1" Calefacción+Potable+Solar 40,27

A003924706 VEM24LH10B Vaso expansión 24l horiz. 10Bar m1" Calefacción+Potable+Solar 41,79

A003924707 VEM35L10B Vaso expansión 35l vert. 10Bar m1" Calefacción+Potable+Solar 110,17

A003924708 VEM50L10B Vaso expansión 50l vert. 10Bar m1" Calefacción+Potable+Solar 129,17

A003924709 VEM50LH10B Vaso expansión 50l horiz. 10Bar m1" Calefacción+Potable+Solar 131,07

A003924710 VEM80L10B Vaso expansión 80l vert. 10Bar m1" Calefacción+Potable+Solar 206,16

A003924711 VEM105L10B Vaso expansión 105l vert. 10Bar m1 1/4" Calefacción+Potable+Solar 276,65

A003924712 VEM150L10B Vaso expansión 150l vert. 10Bar m1 1/4" Calefacción+Potable+Solar 356,83

A003924713 VEM200L10B Vaso expansión 200l vert. 10Bar m1 1/4" Calefacción+Potable+Solar 485,13

A003924714 VEM250L10B Vaso expansión 250l vert. 10Bar m1 1/4" Calefacción+Potable+Solar 529,23

A003924715 VEM300L10B Vaso expansión 300l vert. 10Bar m1 1/4" Calefacción+Potable+Solar 597,39

A003924716 VEM400L10B Vaso expansión 400l vert. 10Bar m1 1/4" Calefacción+Potable+Solar 845,97

A003924717 VEM500L10B Vaso expansión 500l vert. 10Bar m1 1/4" Calefacción+Potable+Solar 930,17

A003924718 VEM600L10B Vaso expansión 600l vert. 10Bar m1 1/4" Calefacción+Potable+Solar 1.443,37

Acceso a datos técnicos
tu

va
in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/170436_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/170509_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/170553_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/170625_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/170705_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/170738_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/170817_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/170918_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/171005_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/171137_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/171218_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/171253_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/171328_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/171411_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/171505_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/171540_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/171616_vasos-expansion.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/171651_vasos-expansion.pdf
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4.5. VÁLVULAS MEZCLADORAS

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A003924309 TM50-1/2ZAAG
Válvula mezcladora 
termostatica CABEL 1/2

78,92

A003924310 TM200-3/4ZAAG
Válvula mezcladora 
termostatica CABEL 3/4

93,41

Aplicaciones: Control centralizado en equipos de agua caliente o para control 
local en los puntos de uso. También en instalaciones de ACS con energía solar. En 
calefacción por suelo radiante o para limitar la temperatura de retorno a caldera.

• Regulación 30 a 60ºC. Temperatura máxima 90ºC a 10 bar.
• Sistema de seguridad anti escaldadura.
• Protección anti calcárea
• Cuerpo de latón
• Tipo de conexión: rosca externa
• Cierre del paso de agua caliente en caso de falta accidental de agua fría.
• La entrada de agua fría se cierra automáticamente si falla el suministro de agua 

caliente.
• Componentes internos resistentes al desgaste.

TM50-1/2ZAAG

TM200-3/4ZAAG

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/170129_valvulas-mezcladoras.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/170351_valvulas-mezcladoras.pdf
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4.6. TUBO AISLADO SOLAR

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

Rollo 15 metros tubo cobre solar 
doble 12x0,60 con sonda

Consultar

Rollo 20 metros tubo cobre solar 
doble 15x0,70 con sonda

Consultar

Acceso a datos técnicosAcceso a datos técnicos

TUBERÍA PARA ENERGÍA SOLAR HALCOR COBRE PARA INSTALACIONES DE ENERGÍA 
SOLAR

SEGÚN NORMA EN-1057:2006

CARACTERÍSTICAS: Tubería de cobre DHP – CU SOFT EN - 1057 con un aislamiento 
térmico de espuma elastomérica de color negro de células cerradas (Crosslinked 
Polyethylene PE-X). Gracias a sus excelentes características técnicas, evita la 
condensación incluso cuando se usa en condiciones muy extremas . La densidad según 
DIN 53420 es de 30-33 Kg/m3, la conductividad térmica según ASTM C-335 es de 0,035 
W/m-k, la permeabilidad al vapor de agua tiene un coeficiente según DIN 52615 >12.000, 
la temperatura de trabajo es de -80ºC a +150ºC, resistencia al fuego M1, la insonorización 
acústica según DIN 4109:300 -2500 Hz. Está recubierto por un film protector contra las 
radiaciones UVA y los impactos mecánicos. El cable eléctrico de control es de PVC y su 
sección de 2x0,75 mm2 en color blanco.

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/165758_tubo-solar-aislado.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/165934_tubo-solar-aislado.pdf
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1. AEROTERMIA CALEFACCIÓN Y ACS

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004360560 AHM-160UXCSAPA3 Módulo hidrónico aerotermia 9-16 kw 1x220-240v/50hz 3.995,00

A004360555 AHW-090UCSDP Unidad exterior aerotermia 9,0 kw 1x220-240v/50hz 5.870,00

A004360556 AHW-120UCSDP Unidad exterior aerotermia 12,0 kw 1x220-240v/50hz 6.375,00

A004360558 AHW-160UCSEP Unidad exterior aerotermia 16,0 kw 1x220-240v/50hz 7.770,00

Acceso a datos técnicos

El sistema de bomba de calor aerotermia Hisense absorbe la energía gra✓s
del ambiente exterior, que consume menos electricidad para generar más 
energía térmica. La serie Hi-AquaSmart ✓ene un mejor rendimiento, alta efi-
ciencia, un elevado ahorro de energía y produce menos emisiones de CO2.

Esta serie puede ser fácil de instalar en edificios nuevos o existentes. Las 
bombas de calor aerotermia Hisense de alta eficiencia obviamente pueden 
reducir el consumo de energía del edificio.

Además, pueden funcionar con una fuente de calefacción tradicional, como 
una caldera de gas o gasoil.

Serie Hi-AquaSmart

Bomba de calor aerotermia de alta eficiencia

Solución 3 en 1

Sólida capacidad de calefacción en ambiente de bajas temperaturas

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/144300_aerotermia-hisense.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/144420_aerotermia-hisense.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/144532_aerotermia-hisense.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/144614_aerotermia-hisense.pdf
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ACUMULADORES/DEP. INERCIA ACS
1. ACUMULADORES

1. ACUMULADORES

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004087471 423455 Acumulador inox AX150 2.030,00

A004087472 423462 Acumulador inox AX200 2.161,00

A004087473 423479 Acumulador inox AX300 2.284,00

A004087474 423486 Acumulador inox AX500 2.688,00

Los interacumuladores de acero inoxidable AISI-444 con 
soldadura a testa de la gama AX disponen de 2 circuitos, 
integrando un circulador electrónico de alta eficiencia 
y una centralita solar, de forma que incluye todo lo 
necesario para su instalación como un sistema Drain-
Back, gracias a que integra en el circuito primario el vaso 
de expansión que también puede funcionar como cámara 
de Drain-Back (diseño patentado ES 1147517).

Así, la gama AX constituye una solución altamente 
confiable gracias al extraordinario comportamiento ante 
la corrosión que ofrece el calderín construido en acero 
inox AIXI-444 y con soldadura a testa y el intercambiador 
extraíble fabricado en IXOX AISI-316L. Además resulta 
versátil, cómodo y estética para cualquier tipo de 
instalación.

A
Ñ

O
S GARAN

T
ÍA5

AX150 | AX200

AV300 | AX500

MODELO AX150 AX200 AX300 AX500

Código AX150 AX200 AX300 AX500

Superfície intercambio primario m2 0.67 0.84 1.02 1.20

Volumen circuito primario l 7.0 9.7 10.2 10.8

Vaso expansión l 8

Presión máx. circuito primario bar 9

Volumen circuito secundario l 143 215 300 500

Presión máxima circuito secundario bar 3

Superficie intercambio terciario m2 2.34 2.70 3.51 4.50

Volumen circuito terciario l 7.18 8.28 10.76 19.32

Presión máxima circuito terciario bar 8

Acabado exterior Chapa metálica esmaltada en blanco

Aislamiento Poliutelano rígido inyectado PU. Espesor 50 mm y densidad 42kg/m2

Diámetro mm 560 560 560 750

Altura mm 1270 1700 2050 1975

Peso en vacío kg 52 76 84 137

Material de calderín Acero inoxidable AISI-444 con soldadura a testa

Material intercambiadores Acero inoxidable AISI-316L

Potencia producción acs kW 20.9 24.1 29.4 58.0

Potencia intercambiador primario kW 7.5 9.4 12.5 15.6

Acceso a datos técnicos

tu
va

in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/135111_acumuladores-inox.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/135420_acumuladores-inox.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/135507_acumuladores-inox.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/143400_acumuladores-inox.pdf
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ACUMULADORES/DEP. INERCIA ACS
1. ACUMULADORES

1. ACUMULADORES
La gama de acumuladores vitrificados está formada por los acumuladores 
horizontales para funcionamiento en equipos termosifón.

La alta calidad de la capa esmaltada a temperaturas de 850ºC así como el diseño 
optimizado de los materiales usados en su fabricación, nos permite conseguir un 
producto de máxima calidad y prestaciones.

- Fabricado en acero normalizado.

- Revestimiento interior mediante esmaltado 850ºC.

- Cámara de expansión para absorver dilataciones.

- Garantía de 5 años.

AV150 | AV200

AV300

A
Ñ

O
S GARAN

T
ÍA5

Acceso a datos técnicos ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004087437 423042 Acumulador vitrificado AV 150 793,33

A004087438 423059 Acumulador vitrificado AV 200 872,67

A004087439 423066 Acumulador vitrificado AV 300 1.089,13

MODELO AV150 AV200 AV300

Código 423042 423059 423066

Volumen primario l 8.6 11.2 15.9

Volumen secundario l 145 190 273

Acabado exterior Chapa metálica esmaltada en blanco

Circuitos internos Acero esmaltado a 850ºC

Aislamiento
Poliuterano rígido inyectado PU

Espesor 40 mm y densidad 42 kg/m2

Diámetro mm 560

Longitud mm 1070 1300 1765

Peso en vacío kg 60 79 92

Protección acumulador Ánodo de magnesio

Régimen de presiones 
máximas

Primario: 2 bar ;  Consumo: 8 bar
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/143624_acumuladores-vitrificado.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/143717_acumuladores-vitrificado.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/143804_acumuladores-vitrificado.pdf
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2. DEPÓSITOS DE INERCIA

2. DEPÓSITOS DE INERCIA

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004087451 423189
Depósito inercia 
multiposición SLIM DIMSL30

355,87

A004087452 423196
Depósito inercia 
multiposición SLIM DIMSL50

379,67

Los acumuladores multiposición INERCIA DIMSL con capacidades de 
30 ó 50 litros están diseñados para circuitos cerrados de calefacción o 
refrigeración,estando especialmente desarrollados para su uso como separador 
hidráulico en una instalación formada por una bomba de calor y un suelo 
radiante/refrescante. Están diseñados para su instalación en pared, tanto vertical 
como horizontal, así como en techo o suelo. Además, el uso de este pequeño 
acumulador de inercia evita encendidos de la caldera o grupo frigorífico, con el 
consiguiente ahorro energético que ello conlleva.

• Apto para instalación mural: vertical u horizontal
• Apto para instalación horizontal en techo o suelo
• Especialmente diseñado para bombas de calor
• Para refrigeración y calefacción

A
Ñ

O
S GARAN

T
ÍA5

Ref. artículo A B C D E

30 DIMSL 573 287 340 170 429

50 DIMSL 923 462 690 345 780

MODELO INERCIA DIMSL 30 INERCIA DIMSL 50

Código 423189 423196

Capacidad total l 30 50

Presión máx. de trabajo bar 3

Rango Tª de trabajo ºC 4 ~ 100

Acabado exterior Chapa metálica esmaltada en blanco

Aislamiento
Poliuterano rígido inyectado PU

Espesor 20 mm y densidad 42 kg/m3

Diámetro mm 310

Altura mm 573 923

Peso en vacío kg 16 19

Material calderín Acero al carbono decapado ST37-2

Instalación Multidisposición

tu
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in

https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/143908_depositos-de-inercia.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/144000_depositos-de-inercia.pdf
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2. DEPÓSITOS DE INERCIA
Los acumuladores INERCIA DIM/DIV están diseñados para calefacción o 
refrigeración, evitando encendidos de la caldera o grupo frigorífico con una 
temperatura mínima de funcionamiento de 4ºC y una temperatura máxima de 
100ºC.

Su calderín está fabricado con acero decapado ST37-2 y posee un aislamiento de 
50 mm de poliuretano rígido inyectado con una densidad de 42 kg/m3. Se puede 
instalar horizontalmente tanto en suelo como en techo, y verticalmente en pared 
(DIM100), o bien con el modelo DIV100 en mural o en el suelo verticalmente.

ID AUNA REFERENCIA DESCRIPCIÓN PVR / €

A004087453 423202
Depósito inercia 
multiposición DIM100

547,40

A004087454 423219
Depósito inercia vertical 
DIV100

575,73

A
Ñ

O
S GARAN

T
ÍA5

• Instalación multidisposición (DIM) o vertical mural/suelo (DIV)
• Apto para calefacción y refrigeración
• Especial para aerotermia y suelo radiante

Ref. artículo A B C D

100DIM 710 500 378 350

100DIV 748 529 561 270

MODELO INERCIA DIM100 INERCIA DIV100

Código 423066 423219

Capacidad total l 100

Presión máx. de trabajo bar 3

Rango Tª de trabajo ºC

Acabado exterior Chapa metálica esmaltada en blanco

Aislamiento
Poliuterano rígido inyectado PU

Espesor 50 mm y densidad 42 kg/m3

Diámetro mm 560

Altura mm 710 730

Peso en vacío kg 22.5 30.5

Material calderín Acero al carbono decapado ST37-2

Instalación Multidisposición Vertical mural o suelo

Acceso a datos técnicos
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https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/144036_depositos-de-inercia.pdf
https://www.aunadistribucion.com/uploads/renovables/fichas-tecnicas/144128_depositos-de-inercia.pdf


Somos
especialistas 
en energías 
renovables
En nuestros más de 450 PdV, ubicados en 
España, Andorra y Portugal, ofrecemos 
servicios de preventa, posventa así como 
formación continua tanto técnica como 
práctica a nuestros técnicos especialistas.
Te brindamos un soporte y asesoramiento 
cercano, de calidad y a la vanguardia de las 
últimas novedades del sector. Siempre de 
la mano de los mejores fabricantes.
Es nuestra responsabilidad hacer de nues-
tro mundo un lugar más seguro y sosteni-
ble.

Respetar el medio ambiente no es
un juego, es un deber de todos.

www.aunadistribución.com
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