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8 CLIMATIZACIÓN CALEFACCIÓN

1.1.1. GRUPOS TÉRMICOS DE GASÓLEO Y HIERRO FUNDIDO
1.1. CALDERAS

• Alto rendimiento con elementos de hierro fundido de tres pasos de humos.
• Diseño que facilita operaciones de mantenimiento. 
• Aislamiento acústico.
• Acabado exterior que protege frente agentes ambientales.
• Control de la unidad mediante mandos analógicos y termostatos.
• Quemador bajas emisiones de NOX.
• Posibilidad de instalación biflujo (estanca tubos separados) o tiro forzado
• Dos versiones en Grupos Térmicos:

CLIMA TERM A: Mixta instantánea: Calefacción y producción instantánea de 
A.C.S. de tipo serpentín.
CLIMA TERM C: Sólo calefacción.

Puesta en marcha incluida en todos los modelos (consultar tarifa desplazamiento).

Puesta en marcha incluida en todos los modelos (consultar tarifa  desplazamiento).

Referencia  Modelo  Potencia útil (kW) Clase eficiencia Calefacción  alto-ancho-fondo (mm) PVR €

1461  Clima Term 30 C  27 B  850 x 500 x 740 1.802,00

1466  Clima Term 40 C  36 B  850 x 500 x 830 1.986,27

Grupo térmico hierro fundido gasóleo

• Alto Rendimiento construido sobre las bases de la caldera CLIMA TERM con 
acumulador interior.

• Diseño que facilita operaciones de mantenimiento.
• Aislamiento acústico.
• La versión CLIMA TERM AV SR incorpora un sistema de mezcla a baja temperatura 

óptimo para suelo radiante.
• Quemador bajas emisiones de NOX.
• Posibilidad de instalación biflujo (estanca tubos separados) o tiro forzado
• Dos versiones en Grupos Térmicos:

X : 100 l: En acero inoxidable AISI316L.
V: 100 l: Acero al carbono con recubrimiento vitrificado con esmalte de zirconio.

Referencia Modelo Potencia 
útil (kW) 

Tipo
depósito

Clase 
eficiencia 

Calefacción

Clase 
eficiencia 

ACS

Agua 
caliente
L/min.

Perfil
consumo

alto-ancho-fondo
(mm)  PVR € 

2150 Clima Term AV 30-V 27 Vitrificado B A 720 L 1.680 x 550 x 740 2.859,09
2151 Clima Term AV 30-X 27 Inoxidable B A 732 L 1.680 x 550 x 740 3.345,45
2152 Clima Term AV 40-V 36 Vitrificado B A 870 L 1.680 x 550 x 830 2.904,35
2153 Clima Term AV 40-X 36 Inoxidable B A 912 L 1.680 x 550 x 830 3.332,61

CLIMA TERM

CLIMA TERM AV

Referencia Modelo Potencia 
útil (kW)

Clase 
eficiencia 

Calefacción

Clase 
eficiencia 

ACS

Perfil
consumo

alto-ancho-fondo 
(mm)

Agua 
caliente
L/min.

PVR €

1460 Clima Term 30 A 27 B A L 850 x 500 x 740 13 2.124,49

1465 Clima Term 40 A 36 B A L 850 x 500 x 830 15,3 2.302,08
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9CLIMATIZACIÓNCALEFACCIÓN

1.1.1. GRUPOS TÉRMICOS DE GASÓLEO Y HIERRO FUNDIDO
1.1. CALDERAS

Puesta en marcha incluida en todos los modelos (consultar tarifa  desplazamiento).

Puesta en marcha incluida en todos los modelos (consultar tarifa  desplazamiento).

Control electrónico
• Alto Rendimiento construido sobre las bases de la caldera CLIMA TRONIC con 

acumulador interior.
• Quemador bajas emisiones de NOX.
• Posibilidad de instalación biflujo (estanca tubos separados) o tiro forzado
• Dos versiones en Grupos Térmicos:

CLIMA TRONIC A: Mixta instantánea: Calefacción + producción instantánea de 
A.C.S. de tipo serpentín.
CLIMA TRONIC AC: Calefacción + A.C.S. con interacumulador externo (no 
incluido en el suministro).

Control electrónico calefacción + ACS instantánea.

Referencia  Modelo
Potencia 

útil
(kW)

Clase 
eficiencia 

Calefacción

Clase 
eficiencia 

ACS

Perfil
consumo

 Agua 
caliente
L/min.

 alto-ancho-fondo 
(mm) PVR €

1462 Clima Tronic 30 A 27 kW B A L 13 880 x 500 x 740 2.360,87

1467 Clima Tronic 40 A 36 kW B A L 15,3 880 x 500 x 830 2.500,00

CLIMA TRONIC

CLIMA COMBI

• Elementos de hierro fundido de tres pasos de humos que optimizan el rendimiento 
energético.

• Incluye Intercambiador de ACS de tipo serpentín para una mayor autonomia de 
funcionamiento y durabilidad• Aislado térmicamente y acústicamente.

• Óptimo acabado exterior proporcionando una elevada protección frente a 
inclemencias ambientales.

• Control de la unidad mediante mandos analógicos y termostatos
• Quemador bajas emisiones de NOX.
• Posibilidad de instalación biflujo (estanca tubos separados) o tiro forzado.

Referencia Modelo
Potencia 
nominal 
útil (kW)

Clase 
eficiencia 

Calefacción

Clase 
eficiencia 

ACS

Perfil
consumo

Producción 
ACS l/min 
AT=30ºC

alto-ancho-fondo 
(mm) PVR €

11330 ClimaCombi 30-A 27 B A L 13 880 x 500 x 740 1.885,42

Grupo térmico calefacción y ACS con control analógico.
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1.1. CALDERAS
1.1.2. GRUPOS TÉRMICOS DE GASÓLEO  DE CONDESACIÓN

CLIMADENS
Con las ventajas que proporciona la tecnología de la condensación.
Los grupos térmicos de condensación Climadens, consiguen un gran ahorro
de combustible, frente a las calderas de gasóleo convencionales.

• Gran producción de ACS.
• Silenciosa
• Fácil y cómodo mantenimiento.
• Amplia gama de versiones para cada necesidad.
• Quemador de gasóleo de bajo NOx. que cumple con el Reglamento Nº 813/2013, de 

obligado cumplimiento a partir del 26 de Septiembre de 2018.
• Cuerpo de hierro fundido
• Alta resistencia a la corrosión
• Larga vida útil
• Control electrónico
• Fiabilidad y precisión
• Uso intuitivo y sencillo
• Conexión WI-FI mediante termostato (opcional)
• Condensador de placas en acero inox. AISI 316-L
• Tecnología de condensación con gran superficie de intercambio y mínima pérdida 

de carga de gases de combustión
• Producción ACS instantánea:
   Bomba circuladora modulante + fluxostato + intercambiador de serpentín de cobre 

(Climadens 30 y 40 A).
• ACS con interacumulador de 100 litros.
• 2 opciones: Vitrificado e Inoxidable 316-L (Climadens Av 30 y 40).

DIMENSIONES

CONEXIONES
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1.1. CALDERAS
1.1.2. GRUPOS TÉRMICOS DE GASÓLEO DE CONDESACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS U CLIMADENS
30 A/AC

CLIMADENS
40 A/AC

CLIMADENS
30 AV

CLIMADENS
40 AV

Nº Elementos - 3 4 3 4

Potencia térmica útil 80/60 ºC kW 26,8 36,7 26,8 36,7

Potencia térmica útil a 50/30 ºC kW 28,4 38,4 28,4 38,4

Potencia térmica nominal kW 27 37 27 37

Rendimiento a potencia nominal 80/60ºC % 96,6 98,1 96,6 98,1

Rendimiento 50/30ºC % 101,8 101,7 101,8 101,8

Temperatura gases combustión
a 80/60 ºC ºC 75 69 75 69

Temperatura gases combustión
a 50/30 ºC ºC 45 45 45 45

Producción continua ACS
(sólo modelos A)

l/min 
30ºC 13 15,3 Inox.: 732 l/h 

Vitrificado: 720 l/h

Inox.: 912 l/h 
Vitrificado: 870 

l/h

Diámetro salida humos mm 100 100 100 100

Dimensiones caldera
(alto x ancho x largo) mm 880 x 550 x 

1000
880 x 550 x 

1090
1680 x 550 x 

1000
1680 x 550 x 

1090

Volumen agua l 19,6 23,4 21,1 24,9

Presión máx. de trabajo bar 3 3 3 3

Clase de eficiencia energética estacional de 
calefacción - A A A A

Clase de eficiencia energética de caldeo de agua - B B B B

ADAPTADOR PARA CONDUCTOS DE POLIPROPILENO
Modelo Código PVR €

Adaptador CLIMADENS 80 / 125 82962 112,39

CALEFACCIÓN + ACS CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA

Modelo Código Versión
Potencia Útil Kw Clase 

Eficiencia 
Calefacción

Clase / Perfil 
Eficiencia 

ACS
Agua Caliente
L/Min. Δ 30 ºC PVR €

80/60ºC 50/30ºC

CLIMADENS 30-A 1490 Calefacción 
+ ACS 26,8 28,4 A B / XL 13 3.067,72

CLIMADENS 40-A 1493 Calefacción 
+ ACS 36,7 38,4 A B / XL 15,3 3.175,38

CALEFACCIÓN + ACS CON ACUMULADOR DE 100 L.

Modelo Código Versión
Potencia Útil Kw Clase 

Eficiencia 
Calefacción

Clase / Perfil 
Eficiencia 

ACS

Agua Caliente
L / H. Δ 

30 ºC
PVR €

80/60ºC 50/30ºC

CLIMADENS AV 30-V 2171 Vitrificado 26,8 28,4 A B / XL 720 3.808,60
CLIMADENS AV 40-V 2173 Vitrificado 36,7 38,4 A B / XL 870 3.953,31
CLIMADENS AV 30-X 2170 Inox 316-L 26,8 28,4 A B / XL 732 4.265,87
CLIMADENS AV 40-X 2172 Inox 316-L 36,7 38,4 A B / XL 912 4.416,36

CALEFACCIÓN + ACS CON ACUMULADOR EXTERNO

Modelo Código Versión
Potencia Útil Kw Clase Eficiencia 

Calefacción PVR €
v 50/30ºC

CLIMADENS 30-AC 1492 Calef. + ACS acumulador externo 26,8 28,4 A 3.009,84
CLIMADENS 40-AC 1495 Calef. + ACS acumulador externo 36,7 38,4 A 3.125,60
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1.2. QUEMADORES DE GASÓLEO

ECO R
• Regulación externa de la cabeza de combustion y del aire
• Ventilacion estabilizada
• Funcionamiento: Todo/Nada
• Combustible: Gasóleo
• Viscosidad máxima a 20ºC: 1,5E - 6 cSt - 41 sec. R1
• Óptima combustión gracias a una distribución uniforme del aire
• Precalentador DANFOSS incorporado para facilitar la combustión
• Centralita SIEMENS que aporta una total fiabilidad
• Bomba con electroválvula: SUNTEC, DANFOSS O DELTA
• Transformador: 230V / 1,2A - 10.000V / 20mA
• Bajo nivel sonoro
• Dimensiones muy compactas
• Facilidad de instalación y mantenimiento

Código Modelo Caudal Potencia 
Térmica Motor A B C D E F PVR €

kg/h kW 230V 
~50Hz mm mm mm m mm ømm €

LR841652 ECO 3R 1,2 - 3 14,2 - 35,6 100 W mon. 250 215 320 90 160 80 700,00

LR841663 ECO 5RN 2,6 - 5 30,8 - 59,3 100 W mon. 280 247 342 90 195 80 757,14

Precalentador
incluído

Incluye: Filtro de línea, 2 Flexibles, Junta aislante y Boquilla
(ya montada en quemador).

Quemador de gasóleo 1 etapa con precalentador

DIMENSIONES (mm):

POTÉNCIA TÉRMICA:
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1.2. QUEMADORES DE GASÓLEO

Precalentador
incluído

• LOW NOx: Bajas emisiones de NOx.
• Regulación externa de la cabeza de combustion y del aire
• Ventilacion estabilizada
• Funcionamiento: Todo/Nada
• Combustible: Gasóleo
• Viscosidad máxima a 20ºC: 1,5E - 6 cSt - 41 sec. R1
• Óptima combustión gracias a una distribución uniforme del aire
• Precalentador DANFOSS incorporado para facilitar la combustión
• Centralita SIEMENS que aporta una total fiabilidad
• Bomba con electroválvula: SUNTEC, DANFOSS O DELTA
• Transformador: 230V / 1,2A - 10.000V / 20mA
• Bajo nivel sonoro
• Dimensiones muy compactas
• Facilidad de instalación y mantenimiento

FOCUS PRO R

Código Modelo Caudal Potencia 
Térmica Motor A B C D E F PVR €

kg/h kW 230V 
~50Hz mm mm mm m mm ømm €

LR841700 FOCUS 
PRO 3R 1,2 - 3,5 14,5 - 32,2 100 W mon. 280 305 245 75 175 80 757,14

LR841701 FOCUS 
PRO 6R 2,2 - 5,4 26,2 - 64,3 100 W mon. 280 305 245 75 175 80 785,71

Incluye: Filtro de línea, 2 Flexibles, Junta aislante y Boquilla
(ya montada en quemador).

Quemador de gasóleo Low NOx 1 etapa con precalentador

DIMENSIONES (mm):

POTÉNCIA TÉRMICA:
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACIÓN

Conducto modular concéntrico de polipropileno blanco 
con junta de estanqueidad (incluída en el suministro).

MATERIALES

• Pared interior: Polipropileno (acabado blanco)

• Pared exterior: Acero galvanizado o aluminio, lacado en 
blanco

• Juntas de estanqueidad de EPDM

CARACTERÍSTICAS

• Rango de diámetros: Ø60/100 y Ø80/125

• Recortable

• Traspaso de 50 mm en las uniones entre elementos

• Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el 
funcionamiento de la instalación

• Clase de estanqueidad a los gases P1 (200 Pa)

• Clase de temperatura T120 (hasta 120ºC)

• Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión

Evacuación individual por cubierta

Evacuación por fachada

1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC

APLICACIONES

Evacuación de productos de combustión y toma de aire 
conjunta en calderas murales de condensación a gas o gasoil.
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACIÓN

Módulo recto 2000
Tubo coaxial condensación PPH 2000mm M-H 
ø60/100mm

Módulo recto 500
Tubo coaxial condensación PPH 500mm M-H ø60/100mm

Módulo recto 1000
Tubo coaxial condensación PPH 1000mm M-H ø60/100mm

Módulo recto 250
Tubo coaxial condensación PPH 250mm M-H ø60/100mm

Módulo extensible 60-250
Tubo coaxial condensación extensible PPH 60-250mm 
M-H ø60/100mm

Codo 45º
Codo coaxial condensación PPH 45º M-H ø60/100mm

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

60100TR250PPH 8436569420317 21,04 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

60100TR500PPH 8436569420324 22,29 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

60100TR1000PPH 8436569420331 30,93 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

60100TR2000PPH 8436569420348 78,21 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

60100TE60250PPH 8436569420355 25,10 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

60100COD45PPH 8436569420362 28,31 1

1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1.3.1.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC Ø 60/100
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACIÓN

Terminal techo corto
Terminal techo negro corto inox ø60/100mm

Terminal horizontal corto
Terminal coaxial condensación muro corto PPH blanco 
ø60/100mm

Terminal techo largo
Terminal techo negro largo PPH ø60/100mm

Codo 87º
Codo coaxial condensación PPH 87º M-H ø60/100mm

Plafón Ø100
Plafón embellecedor blanco silicona ø100mm

Anclaje pared
Anclaje pared acero blanco ø100mm

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

60100COD90PPH 8436569420379 28,14 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

60100THCBPPH 8436569420386 11,79 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

60100TTLPPH 8436569420393 102,03 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

60100TTCINOX 8436569420409 53,39 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

100PSB 8436569420416 3,74 160

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

100APAB 8436569420423 4,71 25

1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1.3.1.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC Ø 60/100
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Junta Ø100 (Recambio)
Junta exterior EPDM ø100 (recambio)

Junta Ø60 (Recambio)
Junta interior EPDM ø60 (recambio)

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

60JIEPDM 8436569420430 1,49 100

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

100JEEPDM 8436569420447 3,72 100

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80125TR250PPH 8436569420454 26,80 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80125TR500PPH 8436569420461 28,77 1

Módulo recto 500
Tubo coaxial condensación PPH 500mm M-H ø80/125mm

Módulo recto 250
Tubo coaxial condensación PPH 250mm M-H ø80/125mm

1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACIÓN
1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1.3.1.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC Ø 60/100

1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACIÓN
1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1.3.1.2. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC Ø 80/125
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACIÓN

Módulo recto 2000
Tubo coaxial condensación PPH 2000mm M-H 
ø80/125mm

Módulo recto 1000
Tubo coaxial condensación PPH 1000mm M-H ø80/125mm

Módulo extensible 60-250
Tubo coaxial condensación extensible PPH 60-250mm 
M-H ø80/125mm

Codo 45º
Codo coaxial condensación PPH 45º M-H ø80/125mm

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80125TR1000PPH 8436569420478 37,29 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80125TR2000PPH 8436569420485 99,99 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80125TE60250PPH 8436569420492 43,70 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80125COD45PPH 8436569420508 37,53 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80125COD90PPH 8436569420515 47,73 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80125THCBPPH 8436569420522 15,85 1

1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1.3.1.2. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC Ø 80/125

Terminal horizontal corto
Terminal coaxial condensación muro corto PPH blanco 
ø80/125mm

Codo 87º
Codo coaxial condensación PPH 87º M-H ø80/125mm
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACIÓN
1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1.3.1.2. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC Ø 80/125

Terminal techo corto
Terminal techo negro corto inox ø80/125mm

Terminal techo largo
Terminal techo negro largo PPH ø80/125mm

Plafón Ø100
Plafón embellecedor blanco silicona ø125mm

Anclaje pared
Anclaje pared acero blanco ø125mm

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80125TTLPPH 8436569420539 106,91 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80125TTCINOX 8436569420546 71,87 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

125PSB 8436569420553 6,59 70

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

125APAB 8436569420560 4,86 25

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80JIEPDM 8436569420577 1,49 100

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

125JEEPDM 8436569420584 5,68 100

Junta Ø100 (Recambio)
Junta exterior EPDM ø125 (recambio)

Junta Ø60 (Recambio)
Junta interior EPDM ø80 (recambio)
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACIÓN

Conducto modular de simple pared de polipropileno blanco 
con junta de estanqueidad (incluída en el suministro).

MATERIALES

• Polipropileno (acabado blanco)

• Junta de estanqueidad de EPDM

CARACTERÍSTICAS

• Diámetros: Ø80

• Traspaso: 60 mm en las uniones entre elementos

• Clase de estanqueidad: H1 (5.000 Pa)

• Clase de temperatura: T120 (hasta 120ºC)

• Recortable

• Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el 
funcionamiento de la instalación

• Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión

1.3.2. CHIMENEAS PPH SW Ø 80

APLICACIONES

Evacuación de productos de combustión y toma de aire de 
forma separada en calderas murales de condensación a gas o 
gasoil.

Aspiración por fachada y evacuación por cubierta

Aspiración y evacuación por fachada
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACIÓN

Módulo recto 2000
Tubo simple condensación PPH 2000mm M-H ø80mm

Módulo recto 500
Tubo simple condensación PPH 500mm M-H ø80mm

Módulo recto 1000
Tubo simple condensación PPH 1000mm M-H ø80mm

Módulo recto 250
Tubo simple condensación PPH 250mm M-H ø80mm

Módulo recto 3000
Ttubo simple condensación PPH 3000mm M-H ø80mm

Codo 45º
Codo simple condensación PPH 45º M-H ø80mm

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80TR250PPH 8436569420591 7,39 10

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80TR500PPH 8436569420607 9,14 10

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80TR1000PPH 8436569420614 13,04 10

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80TR2000PPH 8436569420621 22,55 10

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80TR3000PPH 8436569420638 29,33 8

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80COD45PPH 8436569420645 8,61 10

1.3.2. CHIMENEAS PPH SW Ø 80
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACIÓN

Terminal direccional inox
Terminal direccional inox ø80

Deflector evacuación inox
Deflector evacuación horizontal simple inox ø80mm

Deflector aspiración
Rejilla aspiración horizontal simple PPH ø80mm

Codo 87º
Codo simple condensación PPH 87º M-H ø80mm

Sombrerete inox
Sombrerete ligero inox ø80

Plafón ø80
Plafón embellecedor blanco silicona ø80mm

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80COD90PPH 8436569420652 9,22 10

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80DEINOX 8436569420669 8,20 6

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80RASBPPH 8436569424087 4,27 50

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80TDINOX 8436569424094 17,60 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80SLINOX 8436569424100 18,20 1

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80PSB 8436569424117 3,17 300

1.3.2. CHIMENEAS PPH SW Ø 80
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Junta EPDM
Junta EPDM ø80 (recambio)

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80APAB 8436569424124 4,05 25

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80JEPDM 8436569424131 1,49 100

Anclaje pared
Anclaje pared acero blanco ø80mm

1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACIÓN
1.3.2. CHIMENEAS PPH SW Ø 80
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACIÓN

Conducto flexible de simple pared de polipropileno blanco.

MATERIALES

• Polipropileno

• Junta de estanqueidad en EPDM (incluída en el suministro)

CARACTERÍSTICAS

• Diámetro: Ø80

• Clase de estanqueidad: H1 (5.000 Pa) 

• Clase de temperatura: T120 (hasta 120ºC)

• Completamente flexible en toda su extensión

• Recortable

• Piezas de adaptación al flexible sencillas y rápidas de 
instalar

• Compatible con la gama PPH SW y PPH Concentric

• Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión

• Necesario lubricante para la instalación.

APLICACIONES

Evacuación de productos de la combustión de calderas 
murales de condensación a gas, para el caso de renovación de 
chimeneas de obra existentes.

El conducto flexible solo se podrá utilizar para renovación 
y entubamiento, siempre y cuando no se pueda usar un 
conducto rígido.

1.3.3. CHIMENEAS PPH FLEX Ø 80
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Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80APAB 8436569424124 4,05 25

1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACIÓN

Manguito de unión
Manguito unión tubo flexible PPH ø80mm

Bobina 20m
Flexible PPH unión por manguitos ø80mm (20 metros)

Bobina 50m
Flexible PPH unión por manguitos ø80mm (50 metros)

Bobina 12,5m
Flexible PPH unión por manguitos ø80mm (12,5 metros)

Junta EPDM
Junta EPDM ø80 (recambio)

Anclaje pared
Anclaje pared acero blanco ø80mm

Referencia Código EAN PVR €/m Embalaje

80FLEXPPH50 8436569424148 12,07 50m

Referencia Código EAN PVR €/m Embalaje

80FLEXPPH20 8436569424155 11,89 20m

Referencia Código EAN PVR €/m Embalaje

80FLEXPPH12.5 8436569424162 12,61 12,5m

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80FLEXMUPPH 8436569424179 11,73 24

Referencia Código EAN PVR € Embalaje

80JEPDM 8436569424131 1,49 100

1.3.3. CHIMENEAS PPH FLEX Ø 80
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1.4. ESTUFAS DE PELLETS

Potencias 6, 8 y 10 kW
• Construcción en acero
• Aislamiento interior en vermiculita
• Vidrio Cerámico 750ºC
• Seguridad anti-deflagración
• Encendido/Apagado programable
• Eco Modulación
• Disponibilidad en colores burdeos, 

blanco opaco y negro
• Cronotermostato semanal
• Wifi opcional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 6 kW 8 kW 10 kW
Potencia térmica nominal mín/máx (kW) 3,5 - 6,9 3,5 - 8,1 3,5 - 9,4

Consumo horario mín/medio/máx (Kg/h) 0,8 - 1,05 - 1,8 0,8 - 1,15 - 1,9 0,8 - 1,4 - 2,1

Rendimiento mín/máx (%) 94 - 89 94 - 89 95 - 89

Capacidad depósito (Kg) 19 19 19

Autonomía mín/media/máx (h) 24 - 18 - 12 24 - 16,5 - 10 24 - 13,5 - 9

Consumo eléctrico a régimen (W) 80 - 150 80 - 150 80 - 150

Salida humos (Ø mm) 80 80 80

Peso (Kg) 77 79 81

Dimensiones (A-F-H) (mm) 470 x 477 x 913 470 x 477 x 913 470 x 477 x 913

Sistema EFI PLUS

Mediante este sistema se consigue que 
en todo momento llegue al quemador 
el aire necesario para realizar la 
correcta combustión del pellet, lo cual 
asegura el máximo aprovechamiento 
del combustible y por consiguiente un 
ahorro para el usuario.

Adapta continuamente el 
funcionamiento de la estufa a la 
calidad del pellet, trazado de la 
chimenea y condiciones ambientales, 
lo cual consigue que la estufa funcione 
correctamente en circunstancias en las 
que sin este sistema sería imposible, y 
que bajo circunstancias favorables la 
estufa pueda funcionar durante más 
tiempo sin tener que apagarla para 
limpiar el quemador.

• Wifi (opcional)

• Tecnología 
autoregulable 
EFIPLUS

• Sistema cristal 
limpio

• Cronotermostato 
semanal

• Estufas 10 kW



TUVAIN
, S

.A.

27CLIMATIZACIÓNCALEFACCIÓN

1.4. ESTUFAS DE PELLETS

Esquema de funcionamiento

1 - Cámara de combustión con vermiculita
2 - Quemador de hierro fundido
3 - Intercambiador de calor
4 - Sistema de limpieza intercambiador
5 - Ventilador de humos
6 - Ventilador aire

Potencia Código PVR €

6 kW 2319-2 1.488,89
8 kW 2322-2 1.650,00

10 kW 2325-2 1.829,41

Servicios adicionales PVR €
*Puesta en marcha 40,00
**Desplazamiento Consultar

Potencia Código PVR €

6 kW 2320-2 1.488,89
8 kW 2323-2 1.650,00

10 kW 2326-2 1.829,41

Potencia Código PVR €

6 kW 2321-2 1.488,89
8 kW 2324-2 1.650,00

10 kW 2327-2 1.829,41

*Puesta en marcha no incluida en el precio (obligatoria para la activación de la garantía)

Burdeos Blanco opaco Negro
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1.5.1. GUÍA PARA REALIZAR EL CÁLCULO DE POTÉNCIAS

1. Buscar en el mapa la zona climática donde está situado el edificio.
2. Una vez localizada la zona climática hallamos en la tabla el 
coeficiente w/m2 en función de los siguientes parámetros:

• Vivienda con o sin aislamiento
• Orientación
• Situación

*Estos coeficientes son por m2 y para una altura de techo de 2,5m.

1.5. RADIADORES

LA CORUØA

LUGO

ORENSE
PONTEVEDRA

GIJ±N
OVIEDO

LE±N

SANTANDER
BILBAO

BURGOS

VITORIA
SAN SEBASTIüN

LOGROØO
PAMPLONA

HUESCA
ZARAGOZA

LßRIDA

GERONA

BARCELONA
TARRAGONA

CASTELL±N

TERUEL
CUENCA

VALENCIA
PALMA

ALICANTE

ALBACETE

MURCIA
JAßN

CIUDAD REAL

TOLEDO

MADRID

SEGOVIA

ALMER´A
GRANADA

C±RDOBA

MüLAGA
CüDIZ

SEVILLA
HUELVA

STA. CRUZ
LAS PALMAS

PALENCIA

VALLADOLID
SORIA

SALAMANCA

ZAMORA

CüCERES

BADAJOZ

FARO

CASTRO VERDE
SINES

LISBOA

SANTARßM

PORTALEGRE

COIMBRA
GUARDA

PORTO
VILA REAL

üVILA

I. CANARIAS

I. BALEARES

Clima suave (+3òC)
Clima templado (+1òC)
Clima frÀo (-2òC)
Clima muy frÀo (-5òC)

AISLAMIENTO VIVIENDA CON AISLAMIENTO TßRMICO VIVIENDA SIN AISLAMIENTO TßRMICO

ORIENTACI±N

Piso en
zona urbana

Vivienda unifamiliar
en zona rural

Clima suave +3òC

Clima templado +1òC

Clima frÀo -2òC

Clima muy frÀo -5òC

Entre Primer ∏ltimo
pisos piso piso

Entre Primer ∏ltimo
pisos piso piso

66 68 70 72

69 71 73 75

75 77 79 81

82 85 87 90

Entre Primer ∏ltimo
pisos piso piso

Entre Primer ∏ltimo
pisos piso piso

72 74 76 78

75 77 79 81

81 83 85 87

90 93 95 97

Entre Primer ∏ltimo
pisos piso piso

Entre Primer ∏ltimo
pisos piso piso

78 80 82 84

81 83 85 87

87 89 91 93

97 100 102 106

Entre Primer ∏ltimo
pisos piso piso

Entre Primer ∏ltimo
pisos piso piso

84 86 88 90

87 90 93 96

93 95 97 99

105 107 109 111

SUR NORTE SUR NORTE

ANDORRA LA VELLA
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1.5.2. EMISORES TÉRMICOS DIGITALES

• Nueva pantalla TFT –  Nueva Interfaz – Estética moderna
• Cumplimiento Nueva Normativa 2018 Ecodiseño
• Control de regulación PID (Perfecta estabilidad de la 

temperatura ambiente)
• Sistema de corte TRIAC (Apertura-cierre electrónico, 100% 

silencioso, Sin desgaste por maniobras)
• Modos: Confort-Economía-Antihielo-Programación-

Configuración	
• Bloqueo de teclado – Incluido en modo Standby
• Diagnóstico de errores (sonda, memoria)
• Función Ventanas Abiertas
• Control de puesta en marcha adaptable
• Por defecto muestra la temperatura ambiente 
• Cronotermostato digital programable diaria y 

semanalmente en modos confort, economía y paro
• Permite copiar el programa al día siguiente manteniendo 

presionado el botón ON/OFF
• El calentamiento del emisor se indicará en el display TFT 

en cualquier modo de calefacción con la animación del 
termómetro rellenándose progresivamente

• Cable con Clavija
• Incluye Soportes, Tornillos y Tacos.
• Accesorios (Opcionales): Kit de Ruedas
• Índice de protección eléctrica: IP 2X
• Conexión eléctrica: 230 V – 50 Hz

Referencia articulo Descripción Nº
Elementos Potencia (W) Peso (Kg) Anchura (mm) PVR € Ecotasa

287103059 Cabel 500 DP TFT 3 500 6,0 335 211,26 2,5

287105079 Cabel 750 DP TFT 5 750 8,7 495 255,57 2,5

287106109 Cabel 1000 DP TFT 6 1000 10,1 575 279,40 2,5

287107129 Cabel 1200 DP TFT 7 1200 11,6 655 303,37 2,5

287109159 Cabel 1500 DP TFT 9 1500 14,2 815 351,46 2,5

1.5. RADIADORES
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1.5.3. RADIADOR DE ALUMINIO
1.5. RADIADORES

Descripción Volumen
agua (l)

Potencia 
W∆T 50ºC 

Entre ejes
mm.

Altura
mm.

Profundidad 
mm.

Anchura
mm.

Diámetro
conexiones

Radiador de aluminio
Seven-N B4 350 0,21 89,9 350 407 97 80 G1

Radiador de aluminio
Seven-N D3 500 0,24 114,9 500 557 97 80 G1

Radiador de aluminio
Seven-N  D3 600 0,27 132,2 600 657 97 80 G1

Radiador de aluminio
Seven-N D3 700 0,39 149,5 700 757 97 80 G1

Radiador de aluminio
Seven-N 800 0,43 165 800 857 97 80 G1

SEVEN-N

Ecuación característica del modelo f=Km DTn. Los valores de potencia térmica publicados son conformes con la normativa europea EN 442-
1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T - Ente acreditado n. 1695.

Seven-N 500

El radiador Seven-N nace de un proyecto desarrollado para optimizar el rendimiento y ofrecer un 
producto con altas prestaciones mecánicas y energéticas. Para cualquier instalación de calefacción 
por agua.

• La presencia de aperturas en la parte trasera del radiador permite aumentar el intercambio 
térmico de tipo convectivo.

• Alto contenido tecnológico: 3 patentes internacionales.
• Inalterable en el tiempo, gracias a la doble pintura: anaforesis + aspersión.
• Presión nominal: 16 bar.
• Prueba de presión (100% de la producción): 24 bar.
• Presión de rotura: 60 bar.
• Ideal para utilizar a baja temperatura.
• Gracias a la fusión termo-eléctrica (proceso PATENT PENDING) el aluminio presente en la zona 

de unión entre tapón y radiador, resulta ser homogéneo y perfectamente integrado en la matriz 
metálica del propio radiador.
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1.5.3. RADIADOR DE ALUMINIO
1.5. RADIADORES

SEVEN-N

Descripción Referencia Código EAN Mód. PVR €

Radiador de 
aluminio

Seven-N B4 
350/100

V68501403 8015040509194 3 46,42
V68501404 8015040509200 4 61,89
V68501405 8015040509217 5 77,36
V68501406 8015040509224 6 92,83
V68501407 8015040509231 7 108,30
V68501408 8015040509248 8 123,77
V68501409 8015040509255 9 139,25
V68501410 8015040509262 10 154,72
V68501411 8015040509279 11 170,19
V68501412 8015040509286 12 185,66
V68501413 8015040509293 13 201,13
V68501414 8015040509309 14 216,61

Descripción Referencia Código EAN Mód. PVR €

Radiador de 
aluminio

Seven-N D3 
600/100

V71304403 8015040144630 3 53,88
V71304404 8015040144654 4 71,83
V71304405 8015040144661 5 89,79
V71304406 8015040144678 6 107,75
V71304407 8015040144685 7 125,71
V71304408 8015040144708 8 143,67
V71304409 8015040144715 9 161,63
V71304410 8015040144722 10 179,59
V71304411 8015040144739 11 197,55
V71304412 8015040144753 12 215,50
V71304413 8015040144760 13 233,46
V71304414 8015040144777 14 251,42

Descripción Referencia Código EAN Mód. PVR €

Radiador de 
aluminio

Seven-N D3 
500/100

V71303403 8015040143695 3 51,41
V71303404 8015040143701 4 68,55
V71303405 8015040143718 5 85,68
V71303406 8015040143725 6 102,82
V71303407 8015040143732 7 119,96
V71303408 8015040143756 8 137,09
V71303409 8015040143763 9 154,23
V71303410 8015040143770 10 171,37
V71303411 8015040143787 11 188,51
V71303412 8015040143800 12 205,64
V71303413 8015040143817 13 222,78
V71303414 8015040143824 14 239,92

Descripción Referencia Código EAN Mód. PVR €

Radiador de 
aluminio

Seven-N B3 
700/100

V66905403 8015040509552 3 63,60
V66905404 8015040509569 4 84,80
V66905405 8015040509576 5 106,00
V66905406 8015040509583 6 127,20
V66905407 8015040509590 7 148,40
V66905408 8015040509606 8 169,60
V66905409 8015040509613 9 190,80
V66905410 8015040509620 10 212,00
V66905411 8015040509637 11 233,20
V66905412 8015040509644 12 254,40

Descripción Referencia Código EAN Mód. PVR €

Radiador de 
aluminio

Seven-N B3 
800/100

V66906403 8015040509651 3 65,34
V66906404 8015040509668 4 87,12
V66906405 8015040509675 5 108,90
V66906406 8015040509682 6 130,68
V66906407 8015040509699 7 152,46
V66906408 8015040509705 8 174,24
V66906409 8015040509712 9 196,02
V66906410 8015040509729 10 217,80
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1.5. RADIADORES
1.5.3. RADIADOR DE ALUMINIO

BLITZ-N

Ecuación característica del modelo f=Km DTn. Los valores de potencia térmica publicados son conformes con la normativa 
europea EN 442-1:2014.

Blitz-N 500

Los nuevos radiadores de aluminio Blitz-N completan la gama entera de la versión cerrada, con 
elevadas prestaciones y una estética elegante. Para cualquier instalación de calefacción por agua.

• La presencia de aberturas en la parte trasera del radiador permite aumentar el intercambio 
térmico de tipo convectivo.

• Alto contenido tecnológico: 3 patentes internacionales.
• Inalterable en el tiempo, gracias a la doble pintura: anaforesis + aspersión.
• Prueba de presión (100% de la producción): 24 bar.
• Presión máxima de ejercicio: 1600 kPa (16 bar). 
• Presión de rotura: 60 bar.
• Ideal para utilizar a baja temperatura.
• Gracias a la fusión termo-eléctrica, proceso PATENT PENDING, el aluminio presente en la zona 

de unión entre tapón y radiador, resulta ser homogéneo y perfectamente integrado en la matriz 
metálica del propio radiador.

Descripción Volumen agua
(l)

Potencia 
W∆T 50ºC 

Entre ejes
mm.

Altura
mm.

Profundidad 
mm.

Anchura
mm.

Diámetro
conexiones

Radiador de aluminio
Blitz-N B4 350 0,24 92,0 350 407 97 80 G1

Radiador de aluminio
Blitz-N D3 500 0,26 119,5 500 557 97 80 G1

Radiador. de aluminio
Blitz-N D3 600 0,30 133,0 600 657 97 80 G1

Radiador de aluminio
Blitz-N B4 700 0,36 160,0 700 757 97 80 G1

Radiador de aluminio
Blitz-N B4 800 0,39 177,0 800 857 97 80 G1
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1.5. RADIADORES
1.5.3. RADIADOR DE ALUMINIO

BLITZ-N

Descripción Referencia Código EAN Mód. PVR €

Radiador de 
aluminio

Blitz-N B4 
350/100

V69301403 8015040023119 3 65,44
V69301404 8015040023126 4 61,89
V69301405 8015040023133 5 77,36
V69301406 8015040023294 6 92,83
V69301407 8015040023300 7 108,30
V69301408 8015040023317 8 123,77
V69301409 8015040023324 9 139,25
V69301410 8015040023348 10 154,72
V69301411 8015040023355 11 170,19
V69301412 8015040023362 12 185,66
V69301413 8015040023379 13 201,13
V69301414 8015040023492 14 216,61

Descripción Referencia Código EAN Mód. PVR €

Radiador de 
aluminio

Blitz-N B4 
600/100

V69304403 8015040023850 3 53,88
V69304404 8015040023867 4 71,83
V69304405 8015040023874 5 89,79
V69304406 8015040024017 6 107,75
V69304407 8015040024024 7 125,71
V69304408 8015040024093 8 143,67
V69304409 8015040024109 9 161,63
V69304410 8015040024116 10 179,59
V69304411 8015040024123 11 197,55
V69304412 8015040024246 12 215,50
V69304413 8015040024253 13 233,46
V69304414 8015040024260 14 251,42

Descripción Referencia Código EAN Mód. PVR €

Radiador de 
aluminio

Blitz-N B3 
500/100

V65903403 8015040022105 3 51,41
V65903404 8015040022112 4 68,55
V65903405 8015040022204 5 86,68
V65903406 8015040022211 6 102,82
V65903407 8015040022228 7 119,96
V65903408 8015040022235 8 137,09
V65903409 8015040022242 9 154,23
V65903410 8015040022259 10 171,37
V65903411 8015040022266 11 188,51
V65903412 8015040022273 12 205,64
V65903413 8015040022433 13 222,78
V65903414 8015040022440 14 239,92

Descripción Referencia Código EAN Mód. PVR €

Radiador de 
aluminio

Blitz-N B4 
700/100

V69305403 8015040024277 3 66,81
V69305404 8015040024345 4 89,08
V69305405 8015040024352 5 111,35
V69305406 8015040024369 6 133,62
V69305407 8015040024376 7 155,89
V69305408 8015040024499 8 178,16
V69305409 8015040024505 9 200,43
V69305410 8015040024512 10 222,70
V69305411 8015040024529 11 244,97
V69305412 8015040024598 12 267,24

Descripción Referencia Código EAN Mód. PVR €

Radiador de 
aluminio

Blitz-N B4 
800/100

V69306403 8015040024604 3 68,63
V69306404 8015040024611 4 91,50
V69306405 8015040024628 5 114,38
V69306406 8015040024796 6 137,26
V69306407 8015040024802 7 160,13
V69306408 8015040024819 8 183,01
V69306409 8015040024826 9 205,88
V69306410 8015040024949 10 228,76



TUVAIN
, S

.A.

34 CLIMATIZACIÓN CALEFACCIÓN

1.5.4. TOALLERO ELÉCTRICO

El Toallero CABEL ELÉCTRICO está certificado         y          por lo que tiene un índice de 
protección IP 44 (necesario para certificarlo Clase II de NF).
Viene equipado con termostato externo regulable.
Además incorpora un segundo termostato interno de seguridad.

Características del Termostato:
· 7 modos de operación: Confort, Noche, Anti-congelación, Hilo piloto
· Programa Diario/Semanal, Boost de 2 horas, modo de pausa (Stand-by)
· Función de detección de ventana abierta
· IP44 - Clase II
· Alimentación: 230V 50Hz - 60Hz 
· Resistencia con enchufe Schuco

1.5. RADIADORES
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1.5.4. TOALLERO ELÉCTRICO

Modelo Acabado Tubos / 
Espacios

Altura 
(mm)

Longitud 
(mm)  

Potencia 
Eléctrica 

W
Peso 
(Kg) Certificado Clase

Indice de 
Protección 

IP

Indice de 
Protección 

Ik
CABEL-LCE-080-40/MQ

Blanco 
RAL 9016

15/2 786 400 300 7,9

CE II IP44 IK09

CABEL-LCE-090-50/MQ 18/2 906 500 500 10,8
CABEL-LCE-120-50/MQ

26/2 1.226
500 750 15,3

CABEL-LCE-120-60/MQ 600 750 17,2
CABEL-LCE-150-50/MQ

30/3 1.466
500 750 17,3

CABEL-LCE-150-60/MQ 600 100 20,0
CABEL-LCE-180-50/MQ

38/4 1.866
500 1.000 22,3

CABEL-LCE-180-60/MQ 600 1.000 25,5
CABEL-LCEC-080-40/MQ

Cromado

15/2 786 400 150 7,9

CE II IP44 IK09

CABEL-LCEC-090-50/MQ 18/2 906 500 200 10,8
CABEL-LCEC-120-50/MQ

26/2 1.226
500 300 15,0

CABEL-LCEC-120-60/MQ 600 400 17,1
CABEL-LCEC-150-60/MQ 30/3 1.466 600 400 19,7
CABEL-LCEC-180-50/MQ

38/4 1.866
500 500 22,1

CABEL-LCEC-180-60/MQ 600 600 24,9

Referencia Modelo Descripción Medidas (mm) Potencia 
(Kw) PVR €

10014524 CABEL-LCE-080-40/MQ

Toallero 
eléctrico baño 

blanco

786 x 400 300 W 162,30
10014525 CABEL-LCE-090-50/MQ 906 x 500 500 W 171,95
10014526 CABEL-LCE-120-50/M Q 1226 x 500 750 W 245,64

10014527 CABEL-LCE-120-60/MQ 1226 x 600 750 W 258,88

10014528 CABEL-LCE-150-50/MQ 1466 x 500 750 W 307,13
10014529 CABEL-LCE-150-60/MQ 1466 x 600 1000 W 321,05
10014530 CABEL-LCE-180-50/MQ 1866 x 500 1000 W 346,64
10014531 CABEL-LCE-180-60/MQ 1866 x 600 1000 W 364,18
10014532 CABEL-LCEC-080-40/MQ

Toallero 
eléctrico baño 

cromado

786 x 400 150 W 238,58
10014533 CABEL-LCEC-090-50/MQ 906 x 500 200 W 264,56
10014534 CABEL-LCEC-120-50/MQ 1226 x 500 300 W 316,30
10014535 CABEL-LCEC-120-60/MQ 1226 x 600 400 W 329,66
10014536 CABEL-LCEC-150-60/MQ 1466 x 600 400 W 366,62
10014537 CABEL-LCEC-180-50/MQ 1866 x 500 500 W 400,67
10014538 CABEL-LCEC-180-60/MQ 1866 x 600 600 W 420,89

1.5. RADIADORES
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1.5.5. TOALLEROS DE ACERO

La particular tecnología utilizada para su construcción y los materiales empleados les atribuyen un 
óptimo rendimiento de calor, aún cuando trabajan a bajas temperaturas.

Los radiadores toalleros CABEL se fabrican con tubos de acero con un espesor de 1,2 mm y los 
colectores de 1,5 mm. La presión máxima funcional de utilizaciónes de 12 bar. Cada radiador 
toallero CABEL se prueba con aire a una presión mínima de 1,3 veces la presión de utilización. La 
temperatura máxima admitida es de 95ºC, óptimo para cualquier instalación de calefacción por agua.

1.5. RADIADORES
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1.5. RADIADORES
1.5.5. TOALLEROS DE ACERO

Referencia Código EAN13 Descripción Medidas (mm) PVR €
EIS045B15010004 8032654690261

Toallero baño 
blanco

818 x 450 109,95
EIS050B15010008 8032654690285 818 x 500 115,20
EIS055B15010003 8032654690308 818 x 550 132,40

EIM045B22010009 8032654690315 1118 x 450 158,85

EIM050B22010011 8032654690339 1118 x 500 168,65
EIM055B22010002 8032654690353 1118 x 550 189,75
EIL045B28010003 8032654690360 1462 x 450 211,80
EIL050B28010005 8032654690384 1462 x 500 220,65
EIG050B34010009 8032654690989 1720 x 500 269,15
EIS050G15500008 8032654690445

Toallero baño 
cromo

818 x 500 218,60
EIM050G22500006 8032654690490 1118 x 500 244,13
EIL050G28500003 8032654690551 1462 x 500 277,07
EIG050G34500004 8032654690582 1720 x 500 299,90

Modelo  Tubos/
Espacios

 Altura 
(mm)

 Anchura
(mm)

 Entre 
ejes (mm)

 Peso 
(kg)

Q a t=D20ºC Q a t=D30ºC Q a t=D40ºC  Q a t=D50ºC
Expon.

watt Kcal/h watt Kcal/h watt  Kcal/h  watt  Kcal/h

818  15/2  818

 450  420  6,10 111 95 181 156 257  289  336  289  1,207

500 470 6,70 121 104 198 170 280 315 366 315 1,207

550 520 7,20 132 114 214 184 303 340 396 340 1,206

1118  22/2  1118

 450  420  8,70 149 128 250 215 361  413  480  413  1,274

500 470 9,50 165 142 276 237 397 452 526 452 1,265

550 520 10,20 181 156 301 259 432 491 571 491 1,255

1462  28/3  1462
 450  420  11,20 201 172 330 338 469  531  617  531  1,226

500 470 12,10 220 189 631 543 514 581  676 581 1,226

1720  34/3  1720  500  470  14,60 270 232 441 379 624  703  818  703  1,211

818 15/2 818 500 470 6,70 75 64 125 185 180 155 239 206 1,266

1118 22/2 1118 500 470 9,50 109 94 182 156 261 224 346 298 1,257

1462 28/3 1462 500 470 12,10 141 121 234 201 335 288 442 380 1,247

1720 34/3 1720 500 470 14,60 171 147 284 244 407 350 538 463 1,250

Bl
an

co
Cr

om
o
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1.6.1. INTRODUCCIÓN
1.6. SUELO RADIANTE

Es un sistema de climatización compuesto por diferentes elementos que garantizan la 
máxima eficiencia del sistema. Compuesto por un panel aislante térmico que permite 
minimizar las pérdidas caloríficas descendentes.
Al mismo se fija la tubería por donde se hace circular un fluido caloportador (generalmente 
agua), que cede su energía calorífica a una capa de mortero que se coloca por encima y 
alrededor del tubo.
Dicha capa almacena la energía y ésta es cedida al pavimento de la vivienda, que a su vez 
la entrega al ambiente en forma de radiación.

• Confort. Proporciona bienestar por radiación procedente del suelo, evitando así el 
problema causado por la convección. 

    No existe estratificación y la temperatura es homogénea, con lo cual se aprovecha toda 
la superficie útil disponible.

• Ahorro energético. Al disponer de una gran superficie de radiación, es posible trabajar 
con temperaturas de agua muy reducidas.

• Salud. Reduce los problemas ocasionados por la convección en personas con alergias al 
polvo.

El perfil de temperaturas a las que opera un suelo radiante hace que sea idóneo 
según los parámetros establecidos en el R.I.T.E.
La Temperatura Operativa, variable tenida en cuenta como referencia del confort 
humano, considera la superficie de las estancias a climatizar y su temperatura.

Ventajas de la climatización por Suelo Radiante.
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1.6.1. INTRODUCCIÓN
1.6. SUELO RADIANTE

Esta norma es aplicable a sistemas de calefacción por suelo que irradia calor mediante un 
sistema hidrónico (agua caliente) en edificios para viviendas, oficinas y otros cuyo uso es 
similar al de los edificios residenciales.

Referente a la resistencia térmica mínima de los paneles.

El objetivo de la normativa establece unos valores de resistencia térmica mínimos para 
conseguir un ratio de potencia óptimo y minimizar las pérdidas de calor hacia ambientes 
inferiores donde no se aprovechará.
Consideraciones generales respecto a la temperatura y la instalación:
La superficie de un Suelo Radiante no debe superar un valor de temperatura máximo. El 
no tenerlo en cuenta puede poner en peligro la salud de las personas. Las temperaturas 
superficiales máximas permitidas por normativa son:
	 • Zonas de permanencia: 29ºC
	 • Zonas húmedas (baños o similar): 33ºC
	 • Zonas de no permanencia: 35ºC
La selección del pavimento final que se colocará encima del suelo radiante afecta 
directamente a las condiciones de confort.
La temperatura de impulsión del fluido caloportador no podrá superar, bajo ningún 
concepto y en ninguna situación, los 55ºC en el caso de losas de mortero u hormigón.
Antes de poner en servicio la instalación se deben realizar dos pruebas: prueba de presión 
y prueba de calefactado previo.

Norma UNE EN 1264 del Suelo Radiante
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1.6. SUELO RADIANTE
1.6.2. PANELES

Panel aislante con tetones, en poliestireno expandido, autoextinguible (clase E), 
de 10, 18, 20, 25 y 40 mm de espesor útil; provisto de tetones moldeados para la 
fijación del tubo con separaciones en múltiplos de 50 mm, y perfiles perimetrales 
machihembrados para el montaje; con lámina de poliestireno termoformado, color 
negro, de 600 μm de espesor.

Características
Material panel aislante Poliestireno Expandido (EPS)
Altura total (mm) 32 40 42 47 62
Espesor útil aislamiento (mm) 10 18 20 25 40
Densidad nominal (kg/m3) 30 25 25 25 25
Material lámina superficial poliestireno termoformado
Espesor lámina plástica (mm) 0,6
Color lámina superficial negro
Largo (mm) 1400+50
Ancho (mm) 800+50
Superfície útil (m2) 1,12

Resistencia a la compresión (10% de deformación) (kPa) 200 150 150 150 150

Conductividad térmica (W/m·K) 0,033 0,034 0,035 0,035 0,035
Clase de reacción ante el fuego E
Peso nominal (kg) 1,130 1,280 1,376 1,616 2,844
Resistencia térmica (m2 - K/W) 0,42 0,65 0,75 0,80 1,25

Panel TERMOFORMADO

Certificado AENOR 
(grosor 25 mm) 

REF. DESCRIPCIÓN PVR €/m²

29501C Panel aislante con tetones termoformado 
CABEL 10 - 32 mm Densidad 30 Kg/m³ 13,10

29500C Panel aislante con tetones termoformado 
CABEL 18 - 40 mm Densidad 25 Kg/m³ 13,76 

29503C Panel aislante con tetones termoformado 
CABEL 20 - 44 mm Densidad 25 Kg/m³ 14,83

29502C Panel aislante con tetones termoformado 
CABEL 25 - 47 mm Densidad 25 Kg/m³ 17,03

29504C Panel aislante con tetones termoformado
CABEL 40 - 62 mm Densidad 25 Kg/m³ 23,47
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1.6. SUELO RADIANTE
1.6.2. PANELES

Panel TETONES EPS

Panel de tetones de poliestireno plastificado (EPS) según norma UNE EN 1264.4 
de 20 mm de espesor base y densidad media de 22 Kg/m³ y de 20, 37 y 47 mm de 
espesor base y densidad de 27 Kg/m³. Provisto de tetones moldeados para la fijación 
del tubo con separaciones en múltiplos de 80 mm, con recubrimiento de film para 
evitar el apelmazamiento del aislamiento.

REF. DESCRIPCIÓN PVR €/m²

CBSR2045 Panel aislante con tetones CABEL 20 - 45 mm densidad 22 Kg/m³ 12,00
CBSR2047 Panel aislante con tetones CABEL 20 - 45 mm densidad 27 Kg/m³ 13,71
CBSR3762 Panel aislante con tetones CABEL 37 - 62 mm densidad 27 Kg/m³ 18,97
CBSR4772 Panel aislante con tetones CABEL 47 - 72 mm densidad 27 Kg/m³ 23,03

Elemento base CABEL 20/45 CABEL 20/45 CABEL 37/62 CABEL 47/62
Dimensiones de plancha (mm) 998 x 1.334 x 20-45
Densidad capa 1 (kg/m3) 1.100
Densidad capa 2 (kg/m3) 20 25
Densidad media (kg/m3) 22 28 27 26,5
Peso total (gr) 1.020 1.060 1.593 1.950
Proceso productivo termomoldeado
Materia prima poliestireno plastificado (EPS)
Color de plastificado rojo
Distancia entre tubos (cm) 8/16/24
Tamaño del tubo (mm) 15 ó 16
Clase de reacción ante el fuego M-4
Resistencia a la compresión (según UNE-En 826) (kPa) 100
Resistencia térmica (W/m·K) 0,75 0,77 1,28 1,54

Panel LISO

Panel aislante CABEL liso, fabricado en poliestireno expandido con grafito (EPS + 
grafito), autoextinguible (Euroclase E) de 25mm de espesor, densidad de 20 kg/
m3, cubierto por una lámina superficial de polietileno tereftalato (PET), de 0,25mm 
de espesor, provisto de solapas para unión entre paneles y cuadrícula de guía 
serigrafiada.

REF. DESCRIPCIÓN PVR €/m²

29506C Panel aislante liso solapado 
CABEL 25 mm EPS + grafito. Densidad 20 Kg/m³ 12,14

Material panel aislante Poliestireno expandido con grafito (EPS+-
grafito)

Altura total (mm) 25
Densidad nominal (Kg/m3) 20
Material lámina superficial Polietileno tereftalato (PET)
Espesor lámina plástica (mm) 0,25
Color lámina superficial Blanca con guías serigrafiadas
Largo (mm) 1000 + 25
Ancho (mm) 700 + 25
Superficie útil (m2) 0,7
Resistencia a la compresión al 10% (EN 8026)(kPa) 100
Conductividad térmica (EN 12939)(W/m·K) 0,030
Clase de reacción ante el fuego E
Peso nominal (Kg) 0,35
Resistencia térmica (m2·K/W) 0,80
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1.6.3. TUBOS 
1.6. SUELO RADIANTE

Tubo CABEL EvalPex de 16 x 1,8 PE-Xb, sistema HXU con 
total uniformidad de reticulación en su estructura molecular, 
incorpora barrera antidifusión y recubrimiento exterior, para 
evitar la absorción de oxígeno (mediante capa de EVOH) y 
facilitar el montaje. 
Presentación en rollos de 120 m, 200 m ó de 400 m.

Artículo Dimensiones PVR€/m.l.

CEVCA161812 Rollo 120 m TUBO CABEL 5 EVAL 
ø16X1,8 Antidifusión 1,06

CEVCA161820 Rollo 200 m TUBO CABEL 5 EVAL 
ø16X1,8 Antidifusión 1,06

CEVCA161840 Rollo 400 m TUBO CABEL 5 EVAL 
ø16X1,8 Antidifusión 1,06

Para diámetros superiores a 16 mm, consultar página 74 del apartado 
7.3 Tuberías Eval-Pex

Capa Evoh
Tubo base (PCX)

Polímero de unión

Resitencia a la tracción (MPa) 20 ASTM D-638

Elongación a la rotura (%) 400 ASTM D-638

Módulo de elasticidad (MPa) 670 ISO 527-2

Conductividad térmica (W/m·K) 0,37 DIN 52612

Radio de curvatura mínima (20) ºC 5 x d DIN 4726

Suministro rollos

Tubo CABEL 5 EVAL PEX ANTIDIFUSIÓN
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1.6.3. TUBOS 
1.6. SUELO RADIANTE

Tubo multicapa CABEL  Ø16 x 2 PERT-AL-PERT; 
compuesto por una capa interior en polietileno PE-RT 
resistente a altas temperaturas, una capa intermedia en 
aluminio de 0,2 mm de espesor, soldada a testa, y una 
capa exterior en polietileno PE-RT. Presentación en rollos 
de 200 m ó de 500 m.

Referencia  Descripción PVR€/m.l. 

29510C Rollo 100 m Tubo multicapa CABEL 
Ø16x2 mm PERT-AL-PERT 13,52

29511C Rollo 200 m Tubo multicapa CABEL 
Ø16x2 mm PERT-AL-PERT 12,45

29515C Rollo 500 m Tubo multicapa CABEL 
Ø16x2 mm PERT-AL-PERT 12,45

Artículo Dimensiones PVR€/m.l.

CEVCA161811 TUBO CABEL 5 EVAL ø16X1,8 
Rollo 120 m 1,06

CEVCA161819 TUBO CABEL 5 EVAL ø16X1,8 
Rollo 200 m 1,06

CEVCA161839 TUBO CABEL 5 EVAL ø16X1,8 
Rollo 400 m 1,06

Tubo CABEL Eval 5 Antidifusión de ø 16 x 1,8 PERT.
Con recubrimiento exterior de la capa de EVOH que evita:
• La degradación de la capa de EVOH
• Reduce la absorción de oxígeno 
• Facilita el montaje.
Presentación en rollos de 120 m, 200 m ó 400 m.

Capa Evoh
Tubo base (PCX)

Polímero de unión

Resitencia a la tracción (N/mm2) 20 DIN 53455

Elongación a la rotura (%) 380 DIN 53455

Módulo de elasticidad (MPa) 540 DIN 53457

Conductividad térmica (W/K*m) 0,37

Suministro rollos

Tubo CABEL MULTICAPA  

Tubo CABEL EVAL PERT

Medida (ø) mm 16 x 2

Diámetro interno mm 12

Densidad lineal g/m 112

Espesor capa de aluminio mm 0,2

Capacidad lineal l/m 0,113

Radio mínimo curvado mm 80

Resistencia térmica m2·K/W 0,0045

Conductividad térmica linial W/m ·k 0,45

Coeficiente dilatación linial mm/m·K 0,023

Rugosidad interna € (*) mm 0,007

(*) Prandtl-Colebrook
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1.6.4. COLECTORES
1.6. SUELO RADIANTE

Referencia Descripción  PVR €
SU101402C Colector Plástico Modular Eco Suelo Radiante CABEL con caudalímetros 2 vías 1” 169,48

SU101403C Colector Plástico Modular Eco Suelo Radiante CABEL con caudalímetros 3 vías 1” 204,91

SU101404C Colector Plástico Modular Eco Suelo Radiante CABEL con caudalímetros 4 vías 1” 243,81
SU101405C Colector Plástico Modular Eco Suelo Radiante CABEL con caudalímetros 5 vías 1” 279,24
SU101406C Colector Plástico Modular Eco Suelo Radiante CABEL con caudalímetros 6 vías 1” 318,14
SU101407C Colector Plástico Modular Eco Suelo Radiante CABEL con caudalímetros 7 vías 1” 353,57
SU101408C Colector Plástico Modular Eco Suelo Radiante CABEL con caudalímetros 8 vías 1” 388,93

SU101409C Colector Plástico Modular Eco Suelo Radiante CABEL con caudalímetros 9 vías 1” 425,07

SU101410C Colector Plástico Modular Eco Suelo Radiante CABEL con caudalímetros 10 vías 1” 463,26
SU101411C Colector Plástico Modular Eco Suelo Radiante CABEL con caudalímetros 11 vías 1” 502,23
SU101412C Colector Plástico Modular Eco Suelo Radiante CABEL con caudalímetros 12 vías 1” 537,59

El PVR del colector montado sigue la lógica de la venta del despiece. 
Se aplicará un precio más elevado en caso de solicitarlo premontado.
A igualdad de condiciones, considerar siempre la composición con más referencias 
conjunto modular 3 vías posible al confeccionar el PVR.

Ejemplo: Conjunto 8 vías:
2 Conjuntos 3 vías (SU0403C) + 1 Conjunto 2 vías (SU0402C)
+ 1 Conjunto terminales impulsión y Retorno rosca ( SU0550C)
+ 1 juego 2 soportes (SU0325C).

Colector  ECO PLÁSTICO MODULAR PREMONTADO

Opcional
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Colector  ECO PLÁSTICO MODULAR

1.6.4. COLECTORES
1.6. SUELO RADIANTE

Referencia  Descripción PVR €
SU0402C  Conjunto modular ECO 2 vías 60,81

Conjuntos modulares de 2 vías compuestos de:
• Módulo de impulsión con válvulas para accionamiento eléctrico.
• Módulo de retorno con caudalímetros de regulación integrada.
• Adaptadores para tubos de diámetros entre 10 y 16 mm.

Referencia  Descripción PVR € 
SU0403C  Conjunto modular 3 vías 89,77

Conjuntos modulares de 3 vías compuestos de:
• Módulo de impulsión con válvulas para accionamiento eléctrico.
• Módulo de retorno con caudalímetros de regulación integrada.
• Adaptadores para tubos de diámetros entre 10 y 16 mm.

Referencia  Descripción PVR €

SU0550C Juego terminales impulsión y retorno rosca 1" 62,45

SU0555C Juego terminales impulsión y retorno rosca 1" con 
válvula 87,56  

SU0560C Juego terminales impulsión y retorno doble rosca 1" 87,00

SU0565C Juego terminales impulsión y retorno doble con 
válvula 113,00

Referencia  Descripción PVR €
SU103060C Termómetro para distribuidor CLIP-FBH y HKV 6,39

Termómetro para montaje sobre terminal SU0510C (son necesarios 2 termómetros 
por colector).

Referencia  Descripción PVR €

SU0325C Juego de 2 soportes para colectores modulares
ECO PLÁSTICO 7,70

Juego de soportes para colocación de colectores dentro de armarios o sobre pared.

Referencia  Descripción PVR € 
SU100523C Accionamiento Electrotérmico 230V 25,09

Cabezal termoeléctrico para la regulación automática e independiente a través de 
termostatos de ambiente. Se instala en el colector de impulsión cambiando la válvula 
manual por la válvula para dicho accionamiento en los colectores Modulares.
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1.6.4. COLECTORES
1.6. SUELO RADIANTE

Referencia Descripción PVR €
29803C Colector Plus Plástico Premontado Suelo Radiante con caudalímetros 3 vías 1” 254,84
29804C Colector  Plus Plástico Premontado Suelo Radiante con caudalímetros 4 vías 1” 299,61
29805C Colector  Plus Plástico Premontado Suelo Radiante con caudalímetros 5 vías 1” 347,82
29806C Colector  Plus Plástico Premontado Suelo Radiante con caudalímetros 6 vías 1” 392,60
29807C Colector  Plus Plástico Premontado Suelo Radiante con caudalímetros 7 vías 1” 440,81
29808C Colector  Plus Plástico Premontado Suelo Radiante con caudalímetros 8 vías 1” 485,58
29809C Colector  Plus Plástico Premontado Suelo Radiante con caudalímetros 9 vías 1” 533,79
29810C Colector  Plus Plástico Premontado Suelo Radiante con caudalímetros 10 vías 1” 578,56
29811C Colector  Plus Plástico Premontado Suelo Radiante con caudalímetros 11 vías 1” 630,22
29812C Colector  Plus Plástico Premontado Suelo Radiante con caudalímetros 12 vías 1” 678,43

Versión colector PLUS DESMONTADO, consultar

Colector plástico premontado de 1” H de 3 a 12 vías, compuesto por un colector de 
ida con caudalímetros para la regulación y equilibrado de circuitos, y un colector 
de retorno con llaves de corte de esfera metálicas para los ataques al colector. 
Derivaciones de conexión rápida al adaptador de latón para tubo multicapa o 
Pex de 16 x 2 (mm); distancia entre derivaciones de 50 mm. Preparado para su 
automatización (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno, para el 
montaje directo de los mandos eléctricos). Incluye racor intermedio con purgador 
manual, termómetro y llave de llenado y vaciado.

Colector de PLÁSTICO PREMONTADO completo plus con caudalímetros 3-12 vías 1”
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1.6.4. COLECTORES
1.6. SUELO RADIANTE

Referencia Descripción PVR €

29850C Módulo ampliación 1 vía para colector de impulsión 
Plástico PLUS 24,80

29860C Módulo ampliación 1 vía para colector de retorno 
Plástico PLUS 24,80

29850C 29860C

Referencia Descripción PVR €

29833C Colector Plástico Plus Suelo Radiante con 
Caudalímetros en Caja de Plástico 3 vías 1” 337,50

29834C Colector Plástico Plus Suelo Radiante con 
Caudalímetros en Caja de Plástico 4 vías 1” 382,26

29835C Colector Plástico Plus Suelo Radiante con 
Caudalímetros en Caja de Plástico 5 vías 1” 430,48

29836C Colector Plástico Plus Suelo Radiante con 
Caudalímetros en Caja de Plástico6 vías 1” 513,13

29837C Colector Plástico Plus Suelo Radiante con 
Caudalímetros en Caja de Plástico 7 vías 1” 561,34

29838C Colector Plástico Plus Suelo Radiante con 
Caudalímetros en Caja de Plástico 8 vías 1” 606,11

29839C Colector Plástico Plus Suelo Radiante con 
Caudalímetros en Caja de Plástico 9 vías 1” 654,33

29840C Colector Plástico Plus Suelo Radiante con 
Caudalímetros en Caja de Plástico 10 vías 1” 750,76

29841C Colector Plástico Plus Suelo Radiante con 
Caudalímetros en Caja de Plástico 11 vías 1” 802,41

29842C Colector Plástico Plus Suelo Radiante con 
Caudalímetros en Caja de Plástico 12 vías 1” 850,62

Versión colector PLUS DESMONTADO, consultar

Colector de PLÁSTICO PREMONTADO completo plus con caudalímetros 3-12 vías 1” CON CAJA DE PLÁSTICO

Módulo de AMPLIACIÓN 1 vía para colector de impulsión premium de plástico
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Ref. Descripción PVR €

29540C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalímetros 2 vías 1” 255,67

29541C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalímetros 3 vías 1” 331,21

29542C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalímetros 4 vías 1” 410,18
29543C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalímetros 5 vías 1” 470,15
29544C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalímetros 6 vías 1” 530,19
29545C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalímetros 7 vías 1” 608,49
29546C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalímetros 8 vías 1” 668,21
29547C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalímetros 9 vías 1” 727,94
29548C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalímetros 10 vías 1” 812,02
29549C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalímetros 11 vías 1” 871,78
29550C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalímetros 12 vías 1” 931,54

Colector metálico premontado cromado de 1” H, de 2 a 12 vías, compuesto por un 
colector de ida con caudalímetros para la regulación y equilibrado de circuitos, y 
un colector de retorno con llaves de corte. Derivaciones ½” Eurocono, incluyen 
bicono para tubo multicapa o plástico de 16 x 2 (mm); distancia entre derivaciones: 
50 mm. Preparado para su automatización (incluye adaptadores en las llaves del 
colector de retorno, para el montaje directo de los mandos eléctricos). 
Incluye racor intermedio cromado con purgador manual, termómetro y llave de 
llenado y vaciado. Montado en caja de material plástico de elevada resistencia al 
impacto, mediante bridas. 

Incluye válvulas de corte de esfera rectas para los ataques al colector.

1.6.4. COLECTORES
1.6. SUELO RADIANTE

Colector premontado METÁLICO COMPLETO

Características Técnicas

Código Deriv. Ø1 A B C D E F G

29540C 2 1” 83 52 268 50 210-230 345-365 108

29541C 3 1” 83 52 318 50 210-230 345-365 108

29542C 4 1” 83 52 368 50 210-230 345-365 108

29543C 5 1” 83 52 418 50 210-230 345-365 108

29544C 6 1” 83 52 468 50 210-230 345-365 108

29545C 7 1” 83 52 518 50 210-230 345-365 108

29546C 8 1” 83 52 568 50 210-230 345-365 108

29547C 9 1” 83 52 618 50 210-230 345-365 108

29548C 10 1” 83 52 668 50 210-230 345-365 108

29549C 11 1” 83 52 718 50 210-230 345-365 108

29550C 12 1” 83 52 768 50 210-230 345-365 108
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Referencia Tensión Modelo PVR €
29730C 230 V 2 hilos - NC 37,07
29731C 230 V 4 hilos - NC 51,52

Cabezal termoeléctrico para montaje sobre válvula de corte en colector, funcionamiento 
a 230 Vca; normalmente cerrado. Puede incluir microrruptor auxiliar (opción 4 hilos) que 
indica la posición del cabezal correspondiente a la apertura total de la válvula. 
Puede emplearse, por ejemplo, para validar el arranque de una bomba. 
Montaje directo sobre colector mediante adaptador M30x1,5 incluido.

CABEZAL TERMOELÉCTRICO

Referencia Descripción PVR €

29520C Colector Metálico Premontado Suelo Radiante con Caudalímetros en 
Caja de Plástico 2 vías 1” 315,58

29521C Colector Metálico Premontado Suelo Radiante con Caudalímetros en 
Caja de Plástico 3 vías 1” 391,15

29522C Colector Metálico Premontado Suelo Radiante con Caudalímetros en 
Caja de Plástico 4 vías 1” 470,08

29523C Colector Metálico Premontado Suelo Radiante con Caudalímetros en 
Caja de Plástico 5 vías 1” 530,05

29524C Colector Metálico Premontado Suelo Radiante con Caudalímetros en 
Caja de Plástico 6 vías 1” 631,25

29525C Colector Metálico Premontado Suelo Radiante con Caudalímetros en 
Caja de Plástico 7 vías 1” 709,54

29526C Colector Metálico Premontado Suelo Radiante con Caudalímetros en 
Caja de Plástico 8 vías 1” 769,24

29527C Colector Metálico Premontado Suelo Radiante con Caudalímetros en 
Caja de Plástico 9 vías 1” 829,00

29528C Colector Metálico Premontado Suelo Radiante con Caudalímetros en 
Caja de Plástico 10 vías 1” 969,70

29529C Colector Metálico Premontado Suelo Radiante con Caudalímetros en 
Caja de Plástico 11 vías 1” 1.029,46

29530C Colector Metálico Premontado Suelo Radiante con Caudalímetros en 
Caja de Plástico 12 vías 1” 1.089,19

1.6.4. COLECTORES
1.6. SUELO RADIANTE

Colector premontado METÁLICO COMPLETO con caudalímetros en CAJA DE PLÁSTICO

Características Técnicas

nº Derivaciones A. B C C’ D E F

3 - 5 410 500 100 104 95 110 145

6 - 9 410 700 100 104 95 110 145

 10 - 12 410 900 100 104 95 110 145
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1.6.5. GRUPOS DE IMPULSIÓN DE CALDERA: CON BOMBA ELECTRÓNICA
1.6. SUELO RADIANTE

Equipo para instalaciones de 
climatización radiante. Apto para 
instalaciones de calefacción, la 
temperatura de impulsión del 
fluido viene fijada por el equipo de 
producción.

Referencia Descripción PVR €

29600C Grupo de Impulsión directa con bomba electrónico para 
Suelo Radiante 649,50

Equipo de mezcla para instalaciones de 
climatización radiante. Controlado por 
una válvula termostática de 3 vías, es 
apto para instalaciones de calefacción 
y permite fijar la temperatura de 
impulsión del fluido, de manera que 
siempre se mantendrá constante.

Referencia Descripción PVR

29605C Grupo de Impulsión a punto fijo con bomba electrónica para 
Suelo Radiante 822,47

A. GRUPO  IMPULSIÓN DIRECTA DN25

B. GRUPO IMPULSIÓN  CON MEZCLA  A PUNTO FIJO DN25 CON BOMBA ELECTRÓNICA
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1.6.5. GRUPOS DE CALDERA CABEL: CON BOMBA ELECTRÓNICA

Equipo de mezcla para instalaciones 
de climatización radiante. Controlado 
por una válvula motorizada de 3 vías, 
es apto para instalaciones tanto de 
calefacción como de refrescamiento, 
ya que permite adaptar de manera 
automática la temperatura de 
impulsión del fluido a las necesidades 
de la instalación.

Referencia Descripción PVR €

29610C Grupo de Impulsión modulante con bomba eléctronica 
para Suelo Radiante 1.044,85

Referencia Descripción PVR €

29735C Colector 1 1/2" DN 40 para Grupo Hidráulico con 
aislante 211,80

29740C Bypass para Colector 1 1/2" (DN40) 70,60

1.6. SUELO RADIANTE

C. GRUPO IMPULSIÓN CON MEZCLA MODULANTE DN25 CON BOMBA ELECTRÓNICA

D. ACCESORIOS
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1.6.6. ACCESORIOS
1.6. SUELO RADIANTE

Referencia Descripción PVR €

29660C Caja Metálica Colector PLUS 400x110/160 fondo 2-3 
Salidas CON PIES 123,98

29661C Caja Metálica Colector PLUS 680x110/160 fondo 4-8 
Salidas CON PIES 161,86

29662C Caja Metálica Colector PLUS 1030x110/160 fondo 
9-12 Salidas CON PIES 213,52

Referencia Descripción PVR €

SU100937C Caja Metálica Colector MODULAR PLÁSTICO ECO 
400x550-600x90 mm 2-3 Salidas 129,33

SU100960C Caja Metálica Colector MODULAR PLÁSTICO ECO 
675x550-600x90 mm 4-8 Salidas 156,36

SU100960C Caja Metálica Colector MODULAR PLÁSTICO ECO 
675x550-600x100 mm 4-8 Salidas 191,40

SU100999C Caja Metálica Colector MODULAR PLÁSTICO ECO 
925x550-600x100 mm 9-12 Salidas 220,00

Armario en chapa de acero con tapa, 
pintado al horno (RAL9016), con guías 
para la fijación de los colectores.

NOTA: Colocar la parte inferior del armario cuando no se coloque los soportes de fijación a suelo 
a 40 cm del forjado, para que los tubos puedan entrar perpendicularmente en los colectores.

Referencia Descripción PVR €

SU100930C Juego de Pies para Caja Metálica Colector
MODULAR PREMONTADO ECO 27,19

Referencia Descripción PVR €
29855C Kit Anclaje Colector Plástico Plus A Pared 17,22

90 mm

CAJA METÁLICA PARA COLECTORES MODULARES

CAJA METÁLICA CON PIES PARA COLECTORES PREMONTADOS CABEL
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1.6.6. ACCESORIOS
1.6. SUELO RADIANTE

Referencia Descripción PVR €

29750C Módulo de conexión para 8 termostatos mediante 
cableado. Control de Bomba 144,73

Referencia Descripción PVR €

29751C Módulo de conexión para 8 termostatos via radio. 
Control de Bomba 264,74

Referencia Descripción PVR €
29765C Regulador Integral para calefacción y ACS 794,23
29770C Regulador Integral para climatización 1.111,92

Regulación en función de la 
temperatura exterior e interna, dando 
un mayor grado de confort y ahorro 
energético.

Regulación Integral CABEL para 
calefacción y ACS

• 1 Regulador integral calefacción
• 1 Sonda exterior PT1000 -40 a 70ºC
• 1 sonda impulsión PT1000 2mt cable 

silicona 180ºC
• 1 Sonda inmersión acumulador 

PT1000 4 mt cable silicona 180ºC
• 1 Sonda ambiente de temperatura
• 1 Sonda inmersión caldera PT1000 4 

mt cable silicona 180ºC

Regulación Integral CABEL para 
climatización y ACS

• 1 Regulador integral Frío/Calor
• 1 Sonda exterior PT1000 -40 a 70ºC
• 1 sonda impulsión PT1000 2mt cable 

silicona 180ºC
• 1 Sonda inmersión fuente de energía 

PT1000 4 mt cable silicona 180ºC
• 1 Sonda ambiente de temperatura y 

humedad

REGULACIÓN Y CONTROL

Referencia Descripción PVR €
29752C Receptor para módulo de 2 u 8 termostatos 158,84

Referencia Descripción PVR €
29755C Termostato vía radio para Suelo Radiante CABEL 95,31

Referencia Descripción PVR €
423967 Termostato ambiente mecánico TA3 13,73

Referencia Descripción Ecotasa € PVR €
6360003 Termostato filar 0,01 46,88
6360013 Termostato filar frío - calor 0,01 54,86
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1.6.6. ACCESORIOS
1.6. SUELO RADIANTE

Referencia Descripción PVR €
29700C Grapadora para grapas 10/20 mm Suelo Radiante 554,73

Referencia Descripción PVR €
29701C Desbobinador 741,28

Permite manipular rollos de tubo de hasta 500 m de longitud, sin necesidad de 
trasladarlo durante el tendido.

Referencia Descripción PVR €
29705C Garrafa 10 l aditivo para mortero Suelo Radiante 3,53

Producto superplastificante, reductor de agua y acelerador, que mejora las 
resisitencias iniciales y finales del mortero, la impermeabilidad y durabilidad del 
pavimento sin provocar retrasos del fraguado. Conforme a la norma UNE-EN934-2.

Referencia Descripción PVR €
29710C Grapas para fijación tubo 16 mm sobre panel liso 0,13

Mantiene el tubo en la posición deseada hasta el vertido del mortero.	

Referencia Descripción PVR€/m2

29715C Lámina de vapor 300 µm x 3 m x 33 m 4,24

Película de polietileno de baja densidad que se coloca debajo del panel aislante, 
particularmente en plantas en contacto directo sobre el terreno, o que pueden 
absorver humedad. Su función es evitar que la eventual humedad del suelo, bien 
directamente, bien en forma de vapor, alcance el mortero del suelo radiante y pueda 
llegar a degradarlo.

Referencia Descripción PVR €
29720C Rollo de 50 m Zócalo con babero 7 x 137 mm 0,88
29721C Rollo de 50 m Zócalo con babero c/adhesivo 8 x 150 mm 2,58

Espuma de polietileno de celda cerrada con coeficiente elástico adecuado para 
deformarse bajo la presión dilatométrica del mortero y permitir su expansión sin que 
se produzcan efectos adversos en la construcción.

Referencia Descripción PVR €

29725C Adaptador Eurocono CABEL 1/2” colector metálico y plástico 
PLUS a tubo de Multicapa/Eval Pex Ø 16 x 2 5,83

Referencia Descripción PVR €

PTR412510C Adaptador Eurocono 1/2” colector modular ECO
a tubo de Multicapa/Eval Pex Ø 16 x 2 5,03

ACCESORIOS
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1.6.7. ANÁLISIS DE COSTES /m2 SEGÚN PRODUCTOS DE INSTALACIÓN
1.6. SUELO RADIANTE

CÁLCULO RÁPIDO

DATOS DE INTERÉS

CÁLCULO DEL NÚMERO DE CIRCUITOS DE UN SUELO RADIANTE

Comparación de costes Panel termoformado Panel EPS Panel liso Solapado

PVR €
100 m²

PVR €
m²

PVR €
100 m²

PVR €
m²

PVR €
100 m²

PVR €
m²

Con Tubo 5 EVAL + Colectores Metálicos en caja plástico 3.026 30,26 2.906 29,06 3.041 30,41

Con Tubo 5 EVAL + Colectores Plásticos ECO + Caja Metálica 2.765 27,65 2.645 26,45 2.780 27,80

Con Tubo 5 EVAL + Colectores Plásticos PLUS en Caja de Plástico 2.830 28,30 2.710 27,10 2.882 28,82

Con Tubo 5 FLEX + Colectores Metálicos en caja plástico 3.026 30,26 2.906 29,06 3.041 30,41

Con Tubo 5 FLEX + Colectores Plásticos ECO + Caja Metálica 2.765 27,65 2.645 26,45 2.780 27,80

Con Tubo 5 FLEX + Colectores Plásticos PLUS en Caja de Plástico 2.830 28,30 2.710 27,10 2.882 28,82

Con Tubo MULTICAPA + Colectores Metálicos en caja plástico 3.075 30,75 2.814 28,14 3.090 30,90

Con Tubo MULTICAPA + Colectores Plásticos ECO + Caja Metálica 2.814 28,14 2.694 26,94 2.829 28,29

Con Tubo MULTICAPA + Colectores Plásticos PLUS en Caja de Plástico 2.879 28,79 2.759 27,59 3.085 30,85

Para calcular la resistencia térmica de un material conociendo su conductividad y espesor, se utiliza:
Rl  =  espesor / l

donde,
1. Rl:  resistencia térmica, en [ m² • K / W]
2. l: conductividad térmica, en [ W / m• K]
3. e:  espesor, en metros [m]

Recinto interior climatizado 0,75 m² • K / W

Recinto sin calefactar o en contacto 
con el terreno 1,25 m² • K / W

Recinto con temperatura del aire 
del espacio subyacente

hasta 0ºC 1,25 m² • K / W

entre 0ºC y -5ºC 1,50 m² • K / W

entre -5ºC y -15ºC 2,00 m² • K / W

Existen varios parámetros a tener en cuenta, de cara a mantener una pérdida de carga reducida:
1. La pérdida de carga disminuye si el diámetro de la tubería aumenta.
2. Es recomendable que la pérdida de carga provocada por cada circuito sea inferior a 2 m.c.a.
3. La pérdida de carga aumenta con el caudal.
4. Longitud máxima por circuito admisible (incluyendo el tramo de tubería desde el colector hasta la estancia).
A tenor de los puntos anteriores, se fija que la longitud máxima para un circuito de tubo eval pex Ø 16 x 1,8  ó multicapa Ø 16 x  2 
es de 100 metros.
Para calcular los circuitos en función de una superfície dada y la separación entre tubos, teniendo en cuenta lo expuesto, basta 
con aplicar:
	 Tubo total (m) = superficie (m²) /  separación (m)
con lo que se obtienen los metros lineales totales de tubo necesarios para cubrir el suelo radiante de dicha superfície.
A continuación, para obtener el número de circuitos, basta con dividirlo entre la longitud máxima de cada uno de ellos (100 m)
	 Nº circuitos = tubo total (m) / longitud circuito (m)

IMPORTANTE:
Si el colector no está ubicado en la misma estancia considerada anteriormente, a la longitud de cada circuito se le deben 
añadir los metros de tubo del trayecto colector - estancia.

Resistencia térmica mínima del aislante según la norma UNE EN 1264:
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1.7.1. CRONOTERMOSTATOS
1.7. REGULACIÓN Y CONTROL

• Alimentación mediante 2 pilas LR03 (suministradas).
• Aislamiento: clase II.
• Regulación de tipo proporcional integral.
• Salida contacto conmutado 2 A, máx 230 V.
• Índice de protección: IP 30.
• Fijación mural.
• Temperatura de almacenaje: -10°C a +70°C.
• Temperatura de funcionamiento: 0°C a +40°C.
• Dimensiones: 135 x 81 x 22 mm.

Artículo  Descripción  PVR € Ecotasa €
6360001 Cronotermostato filar 94,27 0,01

Artículo  Descripción  PVR € Ecotasa €
6360002 Cronotermostato vía radio 187,64 0,01

• Conjunto emisor y receptor radio, configurados.
• Alimentación: - Emisor: con 2 pilas alcalinas 1,5 tipo LR03 o AAA (suministradas), 

autonomía superior a 2 años con una utilización normal.
- Receptor: 230 V / 50 Hz.
• Aislamiento: clase II.
• Regulación de tipo proporcional integral, base de tiempo 15 min.
• Frecuencia de emisión 868 MHz, clase I (Norma EN 300 220).
• Alcance radio de 200 a 300 metros en campo libre según los equipos asociados 

(el alcance puede verse alterado en función de las condiciones de instalación y del 
entorno electromagnético).

• Receptor: salida contacto seco 5 A
• Dimensiones: - Emisor: 135 x 81 x 22 mm. - Receptor: 100 x 54 x 20 mm.
• Índice de protección: IP 30.
• Fijación:- Emisor: en pared o sobre caja de empotrar, o mediante zócalo 

suministrado. - Receptor: en pared, junto caldera.
• Instalación en un medio con nivel de contaminación normal.
• Temperatura de almacenaje: -10°C a +70°C.
• Temperatura de funcionamiento: 0°C a +40°C.

CRONOTERMOSTATO FILAR CABEL

CRONOTERMOSTATO VÍA RADIO CABEL
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Artículo  Descripción PVR €
423967 Termostato ambiente mecánico TA3 12,00

1.7.2. TERMOSTATOS
1.7. REGULACIÓN Y CONTROL

Artículo  Descripción  PVR € Ecotasa €
6360013 Termostato filar frío/calor 54,86 0,01

TERMOSTATO FILAR CABEL frío/calor

• Regulación cronoproporcional para climatización.
• 3 modos de funcionamiento: Calor (heat), Frío (cool), Paro.
• Ajuste de consigna por modo.
• Visualización de la temperatura ambiente o de consigna.
• Pantalla retroiluminada.
• Rango de ajuste de 5º a 30ºC.
• El control del conmutador se realiza en el control de la bomba de calor.
• Dimensiones: al 80 x An 80 x P 23 mm.
• Alimentación del módulo de ambiente mediante 2 pilas LR03 (suministradas).
• Salida de contacto seco inversor: 2A

Artículo  Descripción PVR €
6360004 Termostato ambiente mecánico TA1 11,17

• Termostato mecánico para calefacción/refrigeración a 2 hilos de acción todo/nada.
• Contacto conmutado (10A).
• Dimensiones 76 x 76 x 35 mm.
• Actuación mediante dilatación membrana de gas.
• Escala 6 a 30ºC, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo.
• Diferencial inferior a 1ºC, máxima sensibilidad.
*Hasta agotar existencias

• Termostato mecánico para calefacción/refrigeración a 2 hilos de acción todo/nada.
• Contacto conmutado (15A).
• Dimensiones 76 x 76 x 35 mm.
• Actuación mediante dilatación membrana de gas.
• Escala 6 a 30ºC, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo.
• Diferencial inferior a 1ºC, máxima sensibilidad.

• Regulación para caldera o bomba de calor no reversible.
• 4 modos de funcionamiento: Confort, Reducido, Anti helada, Paro.
• Visualización de la temperatura de ambiente o de consigna.
• Pantalla retroiluminada.  
• Dimensiones: Al 80 x An 80 x P 23 mm.
• Alimentación del módulo de ambiente mediante 2 pilas LR03 (suministradas).
• Salida de contacto seco inversor: 2A

Artículo  Descripción  PVR € Ecotasa €
6360003 Termostato filar 46,88 0,01

TERMOSTATO AMBIENTE MECÁNICO CABEL

TERMOSTATO FILAR CABEL
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MINICAB 

2.1. BOMBAS DE CONDENSADOS
2. AIRE ACONDICIONADO	

Artículo Descripción PVR €

MINICAB Bomba de condensados MINICAB 
13l/min 10 metros de altura 86,52

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo 13,2 l/h

Altura de aspiración máx. 1,5 m 

Altura de descarga máx. 10 m

Potencia eléctrica 19W

Tensión eléctrica 220-240 V  50/60Hz

Alarma* Sin alarma

Nivel sonoro N/C

Protección IP IP64

Protección térmica Sí

Factor de marcha** 100%

Longitud del cable de alimentación 1,5 m

Dimensiones 125 x 30 x 30 mm / 90 x32 x42 mm 

Diámetros de los tubos
Aspiración 6/9 mm - No suministrado
Descarga 6/9 mm - No suministrado

Bomba ULTRA COMPACTA
La más compacta del mercado

instalación Fácil
instalación fácil en la canaleta o en el climatizador. 

Estanqueidad IP64
Impermeable ante salpicaduras de agua y polvo.

Conectores rápidos
Facilita la instalación y el mantenimiento.

Depósito transparente desmontable
Permite una visualización rápida del estado del depósito. 
Fácil de abrir y de limpiar.

Gancho de fijación
Este gancho le permite fijar o colgar la bomba donde lo 
desee (canaleta, falso techo, interior de la unidad,...).

Accesorios incluidos
Todos los accesorios necesarios a la instalación están 
incluidos.

Contenido del pack
• Bomba
• Bloque de detección
• Adhesivo velcro para la fijación del bloque de detección
• Tubo de entrada
• 3 abrazaderas

Mini bomba de pistón en línea, ultra 
compactada y fácil de instalar, para 
la evacuación de condensados de 
climatizadores hasta 10 kW / 36.000 
BTU / 2,8 Tn.

*Opción de incorporar alarma previa solicitud.
**La bomba es capaz de trabajar al 100% del tiempo si es necesario.

CAUDAL

NUEVO
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FLOWCAB

2.1. BOMBAS DE CONDENSADOS
2. AIRE ACONDICIONADO	

Artículo Descripción PVR €

FLOWCAB Bomba de condensados FLOWCAB 
13l/min 10 metros de altura 82,40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo 13,2 l/h

Altura de aspiración máx. 10m

Potencia eléctrica 19W

Tensión eléctrica 220-240 V  50/60Hz

Alarma Sin alarma

Nivel sonoro N/C

Protección IP IP20

Protección térmica Sí

Factor de marcha* 100%

Longitud del cable de alimentación 0,8 m

Dimensiones 135 x 106,5 x 55 mm

Bomba monobloque de pared 
simple y eficaz para la evacuación de 
condensados de climatizadores hasta 
10 kW / 36.000 BTU / 2,8 Tn.

Soporte anti vibratorio
Reduce las vibraciones de la bomba y su nivel sonoro.

Depósito integrado
Depósito de 185 ml que permite reducir el número de 
ciclos de bombeo.

Diseño atractivo
Pequeña, estética y discreta.

Depósito transparente desmontable
La Flowcab se instala de manera rápida con todo 
climatizador.

*La bomba es capaz de trabajar al 100% del tiempo si es necesario.

CAUDAL

Diámetros del tubo
Descarga 6/9 mm - No suministrado

NUEVO
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1. TERMOS ELÉCTRICOS

2. ACUMULADORES E 
INTERACUMULADORES 

     2.1. Acumuladores

	 2.2. Interacumuladores

	 2.3. Acumuladores de Inercia

	 2.4. Acumuladores hidroneumáticos

     2.5. Vasos de expansión

3. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

	 3.1. Paneles/Captadores solares

	 3.2. Conjunto Drain-Back

	 3.3. Conjunto Termosifón

     3.4. Componentes

  62

  
  66

  66

  69

  72

  74    

  76

  82

  82

  84

  86

  88



TUVAIN
, S

.A.

61ENERGÍA SOLAR TÉRMICA A.C.S.

AGUA CALIENTE
SANITARIA



TUVAIN
, S

.A.

62 A.C.S.

1. TERMOS ELÉCTRICOS

Termo eléctrico CABEL en sus 
variantes vertical (30, 50, 80, 100, 150 
y 200 l) y horizontal (50, 80 y 100 l).
Garantía TOTAL de 2 años sin revisión 
del ánodo.

Producto de gran fiabilidad y 
prestaciones debido a la superación de 
controles de calidad del vitrificado y de 
la soldadura de la cuba, que aseguran 
su estanqueidad (IP25) y aislamiento.
Resistencia blindada.
Se ofrece con válvula de seguridad y 
cable de corriente.
Certificados CE.

PRESTACIONES 
• Potencia: 1.500 W
• Calderín vitrificado
• Ánodo de magnesio para atraer las 
partículas corrosivas del agua.
• Termometro exterior
• Incluye:
     - Válvula de seguridad
     - Clavija enchufe
     - 2 manguitos antielectrolíticos

Artículo Descripción Clase eficiencia 
energética

Perfil
consumo PVR €

931075 Vertical CABEL 30 l C S 193,25

941172 Vertical CABEL 50 l C M 193,90

951152 Vertical CABEL 80 l C L 229,92

961183 Vertical CABEL 100 l C L 257,53

971188 Vertical CABEL 150 l C M 388,89

981184 Vertical CABEL 200 l C L 476,98

900354 Soporte suelo termo 
eléctrico vertical 150-200 l - - 140,60

943016 Horizontal CABEL 50 l C M 221,84

953027 Horizontal CABEL 80 l C M 258,16

963038 Horizontal CABEL 100 l C M 284,34

CABEL 30-100

Modelos V A Ø B C D E F Peso
CABEL 30 447 433 235 451 165 100-280 13

CABEL 50 610 433 380 451 165 100-280 15

CABEL 80 857 433 590 451 165 100-280 17,5

CABEL 100 1019 433 740 451 165 100-280 21

Modelos V A Ø B C D E F Peso

CABEL 150 1241 505 798 35 1048 146 519 40

CABEL 200 1568 505 798 35 1048 473 519 50

Modelos H A B C D E F Peso

CABEL 80 774 433 360 451 165 240 17,5

CABEL 100 931 433 510 451 165 240 21

CABEL 150 542 433 170 451 165 240 15

CABEL 50-100 Horizontal

TERMO ELÉCTRICO CABEL

CABEL 150-200

TERMOS ELÉCTRICOS

1.1. TERMO ELÉCTRICO
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1. TERMOS ELÉCTRICOS

A.C.S.

CAPACIDAD 50 80 100

Orientación equipo Vertical

Resistencia Blindada 2000W

Aislamiento Espuma poliuretano alta densidad

Recubrimiento interior Cuba Vitrificado de alta calidad con alto contenido en cuarzo

Tipo de Ánodo Magnesio

Termostato de control Digital exterior

Termostato de seguridad Incluido

Clasificación energ. + Perfil B + M B + M B + L

Tiempo de calentamiento ΔT50ºC 1h 25 min 2h 16 min 2h 41 min

Medida conexión 1/2"

Accesorios integrados 2x manguitos dieléctricos, válvula de seguridad, cable 
de conexión con clavija

Garantía 2 años en total, 5 años en cuba sin revisión del ánodo

Termo eléctrico CABEL DIGITAL 

Eficiente, inteligente y duradero.

•Termostato electrónico
Pantalla interactiva para elegir entre 3 
modos de funcionamiento, incluyendo 
el ajuste manual.

•Gran potencia de calentamiento
Resistencias de alta potencia para 
obtener agua caliente en menos 
tiempo.

•Gran ahorro energético
Modo de funcionamiento inteligente 
que aprende de los hábitos de 
consumo del usuario.

Función SMART CONTROL
Smart control permite un ahorro de energía debido a una menor 
pérdida de calor, ya que la temperatura de consigna será inferior 
(cerca de 50ºC) cuando no esté previsto el consumo de agua.
Después del periodo de aprendizaje (funcionamiento standard), 
que registra los hábitos de consumo, Smart Control se activa y la 
producción del agua se ajusta a la demanda registrada.

Producto A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) G (mm) Peso

PLUS DIGITAL 50 613

463

380

451 165 240

16,5

PLUS DIGITAL 80 860 590 20,5

PLUS DIGITAL 100 1022 740 22,5

TERMO ELÉCTRICO PLUS DIGITAL

A
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TERMOS ELÉCTRICOS

1.1. TERMO ELÉCTRICO

Especificaciones Técnicas

• Resistencia blindada de alta potencia

• Cuba vitrificada de alta calidad con alto contenido en cuarzo

• Ánodo de magnesio que refuerza la protección anticorrosión

• Aislamiento de alta densidad

• Termostato electrónico con 3 modos de funcionamiento

• Mejor clasificación ErP del mercado

• Difusor de entrada de agua de alta eficiencia

• Cable de conexión con clavija incluido

• Válvula de seguridad incluida y Manguitos dieléctricos incluidos

*En Islas Canarias requerida revisión de ánodo a partir del tercer año de forma anual.

Ref. Descripción PVR €

941295 Termo Eléctrico Vertical PLUS DIGITAL 50 289,00

951281 Termo Eléctrico Vertical PLUS DIGITAL 80 323,00

951282 Termo Eléctrico Vertical PLUS DIGITAL 100 370,00

NUEVO
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1. TERMOS ELÉCTRICOS

TERMO ELÉCTRICO FLAT DUO

1.1. TERMO ELÉCTRICO

Termo eléctrico  FLAT DUO

•DISEÑO
- Formato estrecho diseñado para la 
integración dentro de la vivienda.
- Posibilidad de instalar en posición 
horizonal o vertical.
- Forma y color de producto que se 
integra fácilmente en cualquier espacio.

•SEGURIDAD
- Protección IP24, lo que previene el 
ingreso de objetos sólidos y chorros.
- Termostato mecánico de seguridad.
- Sistema automático antilegionela 
mediante ciclos de choque térmico.

•DURABILIDAD
- Protección óhmica que prolonga el 
rendimiento del ánodo y maximiza la 
vida de la cuba

Ref. Descripción PVR €

931144 Termo Eléctrico Multiposición FLAT DUO 50 338,00

941294 Termo Eléctrico Multiposición FLAT DUO 80 394,00

951280 Termo Eléctrico Multiposición FLAT DUO 100 445,00

Capacidad 50 L 80 L 100 L

Orientación equipo Multiposición

Resistencia Blindada 1x1500W + 1x1000W

Aislamiento Espuma poliuretano alta densidad

Recubrimiento interior Cuba Vitrificado de alta calidad con recubrimiento
 en fase líquida

Tipo de Ánodo Doble ánodo de magnesio

Termostato de control Electrónico exterior con regulación analógica

Termostato de seguridad Incluido

Clasificación energ. + Perfil C + M C + M C + L

Tiempo de calentamiento ΔT50ºC 2h 02 min 3 h 19 min 4h 04 min

Medida conexión 1/2"

Accesorios integrados 2x manguitos dieléctricos, válvula de seguridad, cable 
de conexión con clavija, 2x sistema easyfix

Garantía 2 años en total sin revisión del ánodo

Producto H (mm) A (mm) F (mm) Conexiones Peso

FLAT DUO 50 765

490 310 1/2 " GAS

21

FLAT DUO 80 1.090 29

FLAT DUO 100 1.300 34

•ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Doble resistencia blindada

• Doble cuba vitrificada con recubrimiento en fase líquida

• Doble Ánodo de magnesio que refuerza la protección anticorrosión

• Aislamiento de alta densidad

• Termostato electrónico de alta precisión con regulador exterior

• Ciclo antilegionela automático

• Difusor de entrada de agua de alta eficiencia

• Doble tanque para un rápido y eficiente calentamiento

• Sistema O'Pro que alarga la vida del Ánodo

• Formato flat y con multiposición

• Doble sistema Easyfix para un montaje rápido y simple

*En Islas Canarias se aconseja revisar el ánodo de forma anual.
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TERMOS ELÉCTRICOS

NUEVO
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1. TERMOS ELÉCTRICOS
1.1. TERMO ELÉCTRICO

TERMO ELÉCTRICO FLAT DUO

•FUNCIONAMIENTO
- Gran velocidad de calentamiento gracias a su sistema de doble cuba con doble resistencia.
- Termostático electrónico de alta precisión para la regulación de temperatura.
- Modo ausencia, que minimiza el consumo protegiendo el equipo de heladas.

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

El elemento 
calefactor se 
activa. Entonces 
el dispositivo de 
calentamiento del 
interfaz se ilumina

Ambos depósitos 
tienen el agua 
completamente 
disponible.

La cuba de 
salida de agua 
se calienta 
hasta alcanzar la 
temperatura de 
salida del agua 
seleccionada.

Se inicia la salida 
de agua caliente 
y comienza a 
entrar agua fría 
en el depósito de 
entrada de agua 
sin mezclarse 
con el agua ya 
caliente.

La cuba de salida 
del agua alcanza 
la temperatura 
óptima cuando 
dispone de al 
menos una ducha 
de agua caliente 
a la temperatura 
seleccionada.

La sonda del 
depósito de 
entrada de agua 
detecta la entrada 
de agua fría con 
lo que activa el 
elemento del 
calefactor.

El elemento 
calefactor del 
depósito de 
salida de agua se 
desconecta y se 
enciende el de la 
cuba de entrada.

A medida que se 
vacía el depósito 
de salida del agua, 
entra agua fría en 
el depósito.

El depósito de 
entrada de agua 
se enciende 
hasta alcanzar 
la temperatura 
de agua 
seleccionada.

La sonda del 
depósito de 
salida detecta la 
entrada de agua 
fría con lo que se 
activa el elemento 
calefactor.

Cuando se 
alcanza la 
temperatura 
los elementos 
calefactores se 
desconectan. En 
ese momento se 
apaga el indicador 
de calentamiento.

El agua se 
calienta en el 
depósito de 
entrada.

FUNCIONAMIENTO DOBLE CUBA CON SISTEMA ELECTRÓNICO

TERMOS ELÉCTRICOS

NUEVO
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2.1. ACUMULADORES

Interacumulador INOX Tank in Tank de gran producción de ACS y mantenimiento reducido, idóneo para 
aplicaciones domésticas y residenciales.
Aislamiento de espuma de poliuretano de 30 mm de espesor y acabado con revestimientos de 
polipropileno de gran resistencia a impactos.

Modelo IWH 
(Sin resistencia eléctrica)

Modelo IWH-E
 (Con resistencia eléctrica de 2,2kW)

1. 	 Entrada de agua fría (AFCH)
2. 	 Salida de ACS
3. 	 Purgador de aire manual del 

circuito primario
4. 	 Entrada fluido al tanque primario
5. 	 Salida fluido al tanque primario
6. 	 Aislamiento de 30mm de 

poliuretano expandido /sin CFC)
7. 	 Tanque primario de acero al 

carbono
8. 	 Tanque de ACS de acero inoxidable
9. 	 Tapa superior de poliuretano rígido
10. Envolvente exterior de 

polipropileno de alta resistencia
11. Tapa inferior de poliuretano rígido
12. Vaina de ACS de acero inoxidable

1. 	 Entrada de agua fría (AFCH)
2. 	 Salida de ACS
3. 	 Purgador de aire manual del 

circuito primario
4. 	 Entrada fluido al tanque primario 

(costado derecho)
5. 	 Salida fluido al tanque primario
6. 	 Aislamiento de 30mm de 

poliuretano expandido (sin CFC)
7. 	 Tanque primario de acero al 

carbono
8. 	 Tanque de ACS de acero inoxidable
9. 	 Tapa superior de poliuretano rígido
10. Envolvente exterior de 

polipropileno de alta resistencia
11. Vaina de ACS de acero inoxidable
12. Resistencia eléctrica de apoyo 

2,2 kW
13. Panel de mandos

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

ACUMULADOR TANK-IN-TANK DE ACERO INOXIDABLE
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MODELO 100 130 160 210 240

TIPO IWH IWH-E IWH IWH-E IWH IWH-E IWH IWH-E IWH IWH-E

REFERENCIA 06650301 06651401 06650401 06651501 06650501 06651601 06650601 06651701 06650701 06651801

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad Total L 105 130 161 203 242

Capacidad ACS L 75 75 99 126 164

Capacidad de Primario L 30 55 62 77 78

Superficie de intercambio m² 1,03 1,03 1,26 1,54 1,94

Conexión ACS Ø" 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M

Conexión de recirculación Ø" No incorpora No incorpora No incorpora No incorpora No incorpora

Conexión primario Ø" 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 1/4 H 1 H 1 1/4 H

Caudal primario (EN 
12897:2006) L/s 0,7 0,7 0,7 1,25 1,25

Pérdida de carga (EN 
12897:2006) mbar 19,6 22,4 23,5 40,6 46,5

Temperatura máxima ºC 90 90 90 90 90
Presión máxima de trabajo 
(ACS) bar 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Presión máxima de servicio 
(Calefacción) bar 3 3 3 3 3

Pérdidas térmicas estáticas W 56 58 62 64 69 71 75 77 78 81

Clase de eficiencia 
energética C C C C C

Instalación Mural Vertical SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Instalación Mural Horizontal SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO

Instalación en Suelo SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Resistencia eléctrica W No 
incorpora 2200 No 

incorpora 2200 No 
incorpora 2200 No 

incorpora 2200 No 
incorpora 2200

Alimentación eléctrica V 
-Hz - 220V 

50Hz - 220V 
50Hz - 220V 

50Hz - 220V 
50Hz - 220V 

50Hz

PRESTACIONES

Caudal punta a 40ºC L/10' 212 236 321 406 547

Caudal punta primera hora 
a 40ºC L/60' 705 784 1063 1349 1820

Caudal continuo a 40ºC L/h 592 658 890 1132 1527

Caudal punta a 45ºC L/10' 182 202 275 348 469

Caudal punta primera hora 
a 45ºC L/60' 604 672 911 1156 1560

Caudal continuo a 45ºC L/h 507 564 763 970 1309

Caudal punta a 60ºC L/10' 105 117 161 209 272

Caudal punta primera hora 
a 60ºC L/60' 345 384 549 689 913

Caudal continuo a 60ºC L/h 288 320 465 576 769

Tiempo puesta a régimen 
(EN 12897:2006) min 10 10 10 9 9

Potencia puesta a régimen 
(EN 12897:2006) kW 18,4 18,4 24,7 32,2 39,2

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones A mm 845 1005 1205 1475 1480 1720 1725

Dimensiones B mm 580 365 740 525 940 725 1210 1000 1455 1245

Dimensiones C mm 215 630 215 790 215 990 215 1260 210 1510

Peso en vacío kg 37 40 47 58 65

PRECIOS

PVR € € 885,71 1.142,86 942,86 1.185,71 971,43 1.257,14 1.100,00 1.385,71 1.200,00 1.500,00

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
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Ref. artículo Descripción PVR €

423455 Interacumulador AX150 2.030,00
423462 Interacumulador AX200 2.161,00
423479 Interacumulador AX300 2.284,00
423486 Interacumulador AX500 2.688,00

Los interacumuladores  de acero inoxidable AISI-
444 con soldadura a testa de la gama AX disponen 
de 2 circuitos, integrando un circulador electrónico 
de alta eficiencia y una centralita solar, de forma 
que incluye todo lo necesario para su instalación 
como un sistema Drain-Back, gracias a que integra 
en el circuito primario el vaso de expansión que 
también puede funcionar como cámara de Drain-
Back (diseño patentado ES 1147517). Así, la gama 
AX constituye una solución altamente confiable 
gracias al extraordinario comportamiento ante 
la corrosión que ofrece el calderín construido en 
acero inox AIXI-444 y con soldadura a testa y el 
intercambiador extraíble fabricado en IXOX AISI-
316L. Además resulta versátil, cómodo y estética 
para cualquier tipo de instalación.

MODELO AX150 AX200 AX300 AX500

Código AX150 AX200 AX300 AX500
Superfície intercambio primario m2 0.67 0.84 1.02 1.20
Volumen circuito primario l 7.0 9.7 10.2 10.8
Vaso expansión l 8
Presión máx. circuito primario bar 9
Volumen circuito secundario l 143 215 300 500
Presión máxima circuito secundario bar 3
Superficie intercambio terciario m2 2.34 2.70 3.51 4.50
Volumen circuito terciario l 7.18 8.28 10.76 19.32
Presión máxima circuito terciario bar 8
Acabado exterior Chapa metálica esmaltada en blanco
Aislamiento Poliutelano rígido inyectado PU. Espesor 50 mm y densidad 42kg/m2

Diámetro mm 560 560 560 750
Altura mm 1270 1700 2050 1975
Peso en vacío kg 52 76 84 137
Material de calderín Acero inoxidable AISI-444 con soldadura a testa
Material intercambiadores Acero inoxidable AISI-316L
Potencia producción acs kW 20.9 24.1 29.4 58.0
Potencia intercambiador primario kW 7.5 9.4 12.5 15.6

2.1. ACUMULADORES

ACUMULADOR  INOX AISI-444 MODELO AX 

RECOMENDADO PARA EL SISTEMA 
DE DRAIN-BACK, EN EL APARTADO DE 

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

AX150 | AX200

AV300 | AX500
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2. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

NUEVO
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2.2. INTERACUMULADORES
2. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

Ref. artículo Descripción PVR €

423042 Acumulador vitrificado AV 150 793,33
423059 Acumulador vitrificado AV 200 872,67
423066 Acumulador vitrificado AV 300 1.089,13

La gama de acumuladores vitrificados está formada por los acumuladores 
horizontales para funcionamiento en equipos termosifón.
La alta calidad de la capa esmaltada a temperaturas de 850ºC así como el diseño 
optimizado de los materiales usados en su fabricación, nos permite conseguir un 
producto de máxima calidad y prestaciones.
- Fabricado en acero normalizado.
- Revestimiento interior mediante esmaltado 850ºC.
- Cámara de expansión para absorver dilataciones.
- Garantía de 5 años.

RECOMENDADO PARA EL SISTEMA DE TERMOSIFÓN, ENCONTRADO EN EL 
APARTADO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

INTERACUMULADOR VITRIFICADO AV

MODELO AV150 AV200 AV300

Código 423042 423059 423066
Volumen primario l 8.6 11.2 15.9
Volumen secundario l 145 190 273
Acabado exterior Chapa metálica esmaltada en blanco
Circuitos internos Acero esmaltado a 850ºC

Aislamiento Poliuterano rígido inyectado PU
Espesor 40 mm y densidad 42 kg/m2

Diámetro mm 560
Longitud mm 1070 1300 1765
Peso en vacío kg 60 79 92
Protección acumulador Ánodo de magnesio
Régimen de presiones 
máximas Primario: 2 bar ;  Consumo: 8 bar

AV150 | AV200

AV300
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ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

NUEVO



TUVAIN
, S

.A.

70 A.C.S.

La gama mural de 80 a 150 litros se 
adapta perfectamente a espacios 
reducidos en la vivienda.
• Es válida para aplicaciones de energía 

solar o calderas.
• El volumen de 150 litros posee 

resistencia cerámica y toma para 
sonda de regulación a caldera.

Artículo Descripción Clase eficiencia 
energética PVR €

9543100 IAM 80 l con resistencia eléctrica C 380,57

9640450 IAM 100 l con resistencia eléctrica C 400,19

974043 IAM 150 l con resistencia eléctrica C 769,34

784835 Soporte pared para interacumulador
Inox IWH/IWH-E - 132,00

IAM 80-100 l IAM 150 l

2.2. INTERACUMULADORES

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

INTERACUMULADOR VITRIFICADO CON RESISTENCIA
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Ficha técnica Interacumuladores IAM

Características serpentín

Modelo  Ø  A B C D E F Peso (kg)
IAM 80 433 791 590 251 457 165 451 22

IAM 100 433 948 590 251 457 165 451 25,5

IAM 150 575 1190 800 435 539 200 595 55

Modelo Capacidad
(L)

 Potencia
resistencia 

(W)
Tensión

(V)
Potencia a 

90ºC, 2m3/h
(kW)

Caudal
10 min

(L)

Caudal
Horario

(L)

Pérdida de 
carga

(mbar)
IAM 80 80 1500 230 17,5 93 431 20

IAM 100 100 1500 230 17,5 103 431 20

IAM 150 150 2400 230 25,6 242 631 150

Es preciso prever una bomba. La sonda del termostato inversor de la serie se 
posiciona en la misma vaina que el bulbo del termostato eléctrico que controla la 
resistencia eléctrica. Se debe de realizar la conexión eléctrica entre el termostato y el 
mando de la bomba de carga. El ajuste de fábrica del termostato es de 65ºC y el del 
termostato que controla la resistencia eléctrica está ajustado a máximos (65ºC).

En caso de conexión en serie de varios aparatos, asegurar que los dispositivos de 
seguridad puedan aceptar temperaturas elevadas.

1. Agua caliente sanitaria
2. Entrada intercambiador F ¾”
3. Salida intercambiador F ¾”
4. Agua fría sanitaria AFS
5. Intercambiador esmaltado
6. Envolvente exterior de chapa blanca lacada
7. Cuba interior esmaltada
8. Capó de protección
9. Ánodo de magnesio
10. Aislamiento mediante espuma de CFC

2.2. INTERACUMULADORES

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

INTERACUMULADOR CABEL VITRIFICADO CON RESISTENCIA
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2.3. ACUMULADORES DE INERCIA

ACUMULADOR INERCIA MULTIPOSICIÓN DIMSL

Los acumuladores multiposición INERCIA DIMSL con capacidades de 30 ó 50 litros 
están diseñados para circuitos cerrados de calefacción o refrigeración,estando 
especialmente desarrollados para su uso como separador hidráulico en una 
instalación formada por una bomba de calor y un suelo radiante/refrescante. Están 
diseñados para su instalación en pared, tanto vertical como horizontal, así como 
en techo o suelo. Además, el uso de este pequeño acumulador de inercia evita 
encendidos de la caldera o grupo frigorífico, con el consiguiente ahorro energético que 
ello conlleva.

Ref. artículo Descripción PVR €

423189 Acumulador vitrificado DIMSL 30 355,87
423196 Acumulador vitrificado DIMSL 50 379,67

Ref. artículo A B C D E

30 DIMSL 573 287 340 170 429

50 DIMSL 923 462 690 345 780

MODELO INERCIA DIMSL 30 INERCIA DIMSL 50

Código 423189 423196
Capacidad total l 30 50
Presión máx. de trabajo bar 3
Rango Tª de trabajo ºC 4 ~ 100
Acabado exterior Chapa metálica esmaltada en blanco

Aislamiento Poliuterano rígido inyectado PU
Espesor 20 mm y densidad 42 kg/m3

Diámetro mm 310
Altura mm 573 923
Peso en vacío kg 16 19
Material calderín Acero al carbono decapado ST37-2
Instalación Multidisposición

• Apto para instalación mural: vertical u horizontal
• Apto para instalación horizontal en techo o suelo
• Especialmente diseñado para bombas de calor
• Para refrigeración y calefacción

A
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2.3. ACUMULADORES DE INERCIA

ACUMULADOR  INERCIA DIM/DIV 

DIM100

Los acumuladores INERCIA DIM/DIV están diseñados para calefacción o refrigeración, 
evitando encendidos de la caldera o grupo frigorífico con una temperatura mínima de 
funcionamiento de 4ºC y una temperatura máxima de 100ºC.
Su calderín está fabricado con acero decapado ST37-2 y posee un aislamiento de 50 
mm de poliuretano rígido inyectado con una densidad de 42 kg/m3. Se puede instalar 
horizontalmente tanto en suelo como en techo, y verticalmente en pared (DIM100), o 
bien con el modelo DIV100 en mural o en el suelo verticalmente.

Ref. artículo Descripción PVR €

423202 Acumulador vitrificado DIM100 547,40
423219 Acumulador vitrificado DIV 100 575,43

Ref. artículo A B C D

100DIM 710 500 378 350

100DIV 748 529 561 270

MODELO INERCIA DIM100 INERCIA DIV100

Código 423066 423219
Capacidad total l 100
Presión máx. de trabajo bar 3
Rango Tª de trabajo ºC
Acabado exterior Chapa metálica esmaltada en blanco

Aislamiento Poliuterano rígido inyectado PU
Espesor 50 mm y densidad 42 kg/m3

Diámetro mm 560
Altura mm 710 730
Peso en vacío kg 22.5 30.5
Material calderín Acero al carbono decapado ST37-2
Instalación Multidisposición Vertical mural o suelo

• Instalación multidisposición (DIM) o vertical mural/suelo (DIV)
• Apto para calefacción y refrigeración
• Especial para aerotermia y suelo radiante

DIV100

C

BA
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Función:
Los acumuladores hidroneumáticos 
VEP de Cabel son depósitos que 
combinan aire/nitrógeno y agua u 
otro fluido a presión y se emplean 
habitualmente en bombas para 
riego, bombas centrífugas, bombas 
sumergibles y equipos de bombeo en 
general.
Su función principal es la de garantizar 
una reserva de agua que permita 
reducir el número de arranques y 
paradas de las bombas, permitiendo así 
no solo ahorrar energía sino también 
prolongar la vida de la instalación y sus 
componentes.
 
Características técnicas:
Construidos en acero al carbono de 
alta calidad, incorporan en su interior 
una membrana especial de butilo 
Zilan DW muy resistente y apta 
para agua potable que asegura un 
perfecto funcionamiento con el mínimo 
mantenimiento y una magnífica 
resistencia y durabilidad. Además están 
100% fabricados en Europa bajo los 
más estrictos controles de calidad y 
testados en fábrica uno por uno para 
garantizar su correcto funcionamiento.

 Certificaciones:
De acuerdo a la Directiva PED 
2014/68/EU

Descripción Material
Cuerpo Acero al carbono

Conexiones Acero galvanizado

Membrana Intercambiable de 
Zilan DW (Butilo)

Color Azul

Temperatura trabajo -10ºC / +99ºC

Garantía 2 años

CALEFACCIÓNPOTABLE

2.4. ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS

GAMA VEP

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
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Referencia Código EAN
Capa-
cidad 

(Litros)

Posición 
instala-

ción

Diáme-
tro ØD 
(mm)

Altura 
H 

(mm)
E 

(mm)
L 

(mm)
Rosca 
(ØC)

Presión 
Máxima 

(bar)
Precar-
ga (bar)

Tempe-
ratura 

trabajo 
ºC

PVR €

VEP25L8B 8436569420966 25 Vertical 362 345 M-1"G 8 1,5 -10ºC / 
+99ºC 37,98

VEP25L10B 8436569420959 25 Vertical 270 411 M-1"G 10 1,5 -10ºC / 
+99ºC 47,91

VEP35L10B 8436569420973 35 Vertical 380 420 M-1"G 10 1,5 -10ºC / 
+99ºC 104,16

VEP50L10B 8436569420980 50 Vertical 
suelo 380 770 180 M-1"G 10 1,5 -10ºC / 

+99ºC 141,65

VEP80L10B 8436569420997 80 Vertical 
suelo 450 830 153 M-1"G 10 1,5 -10ºC / 

+99ºC 183,31

VEP100L10B 8436569421000 100 Vertical 
suelo 450 910 153 M-1"G 10 1,5 -10ºC / 

+99ºC 262,48

VEP200L10B 8436569421017 200 Vertical 
suelo 550 1235 210 M-1 

1/2"G 10 1,5 -10ºC / 
+99ºC 495,00

VEP25LH10B 8436569421024 25 Horizon-
tal suelo 270 290 411 M-1"G 10 1,5 -10ºC / 

+99ºC 49,23

VEP50LH10B 8436569421031 50 Horizon-
tal suelo 380 410 560 M-1"G 10 1,5 -10ºC / 

+99ºC 143,05

VEP80LH10B 8436569421048 80 Horizon-
tal suelo 450 480 640 M-1"G 10 1,5 -10ºC / 

+99ºC 189,34

VEP100LH10B 8436569421055 100 Horizon-
tal suelo 450 480 730 M-1"G 10 1,5 -10ºC / 

+99ºC 273,49

VEP200LH10B 8436569421062 200 Horizon-
tal suelo 550 580 985 M-1 

1/2"G 10 1,5 -10ºC / 
+99ºC 521,73

2.4. ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS

GAMA VEP

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
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Función:
Los vasos de expansión VEC de Cabel 
tienen como función la de absorber el 
aumento de presión del agua que se 
origina en un circuito de calefacción 
a causa del aumento de temperatura 
y mantener así la presión del circuito 
dentro de los valores requeridos. El 
amplio rango de capacidades permite 
encontrar la solución ideal para casi 
cualquier tipo de instalación.
 
Características técnicas:
Construidos en acero al carbono de 
alta calidad, incorporan en su interior 
una membrana de goma sintética 
SBR muy resistente de acuerdo con 
la noma DIN 4807-3 que asegura un 
perfecto funcionamiento con el mínimo 
mantenimiento y una magnífica 
resistencia y durabilidad. Además están 
100% fabricados en Europa bajo los 
más estrictos controles de calidad y 
testados en fábrica uno por uno para 
garantizar su correcto funcionamiento.
 

Certificaciones:
De acuerdo a la Directiva PED 
2014/68/EU

CALEFACCIÓN

Descripción Material
Cuerpo Acero al carbono

Conexiones Acero al carbono

Membrana Fija de goma sintética 
SBR

Color Rojo

Temperatura trabajo -10ºC / +99ºC

Garantía 2 años

GAMA VEC

2.5. VASOS DE EXPANSIÓN

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
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Referencia Código EAN
Capa-
cidad 

(Litros)

Posición 
instala-

ción

Diáme-
tro ØD
(mm)

Altura 
H (mm)

E
(mm)

Rosca 
(ØC)

Presión 
Máxima 

(bar)
Precar-
ga (bar)

Tª 
Trabajo 

ºC
PVR €

VEC8L4B 8436569420737 8 Vertical 217 318 M-3/4"G 4 1 -10ºC / 
+99ºC 35,94

VEC12L4B 8436569420744 12 Vertical 267 334 M-3/4"G 4 1 -10ºC / 
+99ºC 36,35

VEC18L4B 8436569420751 18 Vertical 317 318 M-3/4"G 4 1 -10ºC / 
+99ºC 37,91

VEC25L4B 8436569420768 25 Vertical 317 398 M-3/4"G 4 1 -10ºC / 
+99ºC 40,83

VEC35LS4B 8436569420775 35 Vertical 368 478 M-3/4"G 4 1 -10ºC / 
+99ºC 71,24

VEC35L4B 8436569420782 35 Vertical a 
suelo 368 550 M-3/4"G 4 1 -10ºC / 

+99ºC 72,91

VEC50L4B 8436569420799 50 Vertical a 
suelo 418 585 M-3/4"G 4 1 -10ºC / 

+99ºC 88,74

VEC80L6B 8436569420805 80 Vertical a 
suelo 450 608 150 M-3/4"G 6 1,5 -10ºC / 

+99ºC 141,65

VEC105L6B 8436569420812 105 Vertical a 
suelo 500 665 165 M-3/4"G 6 2 -10ºC / 

+99ºC 187,24

VEC150L6B 8436569420829 150 Vertical a 
suelo 500 897 216 M-3/4"G 6 2 -10ºC / 

+99ºC 244,04

VEC200L6B 8436569421130 200 Vertical a 
suelo 600 812 225 M-3/4"G 6 2,5 -10ºC / 

+99ºC 357,64

VEC250L6B 8436569421147 250 Vertical a 
suelo 630 975 245 M-3/4"G 6 2,5 -10ºC / 

+99ºC 395,51

VEC300L6B 8436569421154 300 Vertical a 
suelo 630 1123 245 M-3/4"G 6 2,5 -10ºC / 

+99ºC 483,87

VEC400L6B 8436569421161 400 Vertical a 
suelo 630 1495 245 M-3/4"G 6 2,5 -10ºC / 

+99ºC 639,54

VEC500L6B 8436569421178 500 Vertical a 
suelo 750 1385 290 M-1"G 6 2,5 -10ºC / 

+99ºC 765,76

VEC600L6B 8436569421185 600 Vertical a 
suelo 750 1505 290 M-1"G 6 2,5 -10ºC / 

+99ºC 1.102,36 

2.5. VASOS DE EXPANSIÓN

GAMA VEC

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES A.C.S.
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Función:
Los vasos de expansión VEM de 
Cabel tienen como función la de 
absorber el aumento de presión del 
agua que se origina en un circuito 
de agua caliente sanitaria (ACS), 
calefacción o solar de hasta 110ºC, a 
causa del aumento de temperatura 
y mantener así la presión del circuito 
dentro de los valores requeridos. 
Al servir para varias aplicaciones 
se les considera como vasos 
MULTIFUNCIÓN y gracias a su 
polivalencia constituyen un elemento 
indispensable para cualquier 
mantenedor. Además, gracias al 
amplio rango de capacidades permite 
encontrar la solución ideal para casi 
cualquier tipo de instalación.

Características técnicas:
Construidos en acero al carbono de 
alta calidad, incorporan en su interior 
una membrana de diafragma especial 
de butilo Zilan DW ultrarresistente 
y apta para agua potable que 
asegura un perfecto funcionamiento 
con el mínimo mantenimiento y 
una extraordinaria resistencia y 
durabilidad que nos permite ofrecer 5 
años de garantía para toda esta gama. 
Además están 100% fabricados 
en Europa bajo los más estrictos 
controles de calidad y testados en 
fábrica uno por uno para garantizar su 
correcto funcionamiento.

 Certificaciones:
De acuerdo a la Directiva PED 
2014/68/EU

CALEFACCIÓN

Descripción Material
Cuerpo Acero al carbono

Conexiones Acero al carbono

Membrana Fija de diafragma 
Zilan DW (Butilo)

Color Azul

Temperatura trabajo -10ºC / +110ºC

Garantía 5 años

POTABLE SOLAR

GAMA VEM
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Referencia Código EAN
Capa-
cidad 

(Litros)
Posición 

instalación
Diámetro 
ØD (mm)

Altura 
H (mm)

E 
(mm)

Rosca 
(ØC)

Presión 
Máxima 

(bar)

Pre-
carga 
(bar)

Tªtrabajo 
ºC PVR €

VEM5L10B 8436569420836 5 Vertical 160 270 M-3/4"G 10 3 -10ºC / 
+110ºC 37,26

VEM8L10B 8436569420843 8 Vertical 200 280 M-3/4"G 10 3 -10ºC / 
+110ºC 39,36

VEM12L10B 8436569420850 12 Vertical 270 264 M-3/4"G 10 2 -10ºC / 
+110ºC 43,54

VEM18L10B 8436569420867 18 Vertical 270 349 M-3/4"G 10 2 -10ºC / 
+110ºC 43,96

VEM24L10B 8436569420874 24 Vertical 300 392 M-1"G 10 2 -10ºC / 
+110ºC 44,38

VEM24LH10B 8436569420881 24 Horizontal 
a suelo 300 333 M-1"G 10 2 -10ºC / 

+110ºC 46,06

VEM35L10B 8436569420898 35 Vertical 380 360 M-1"G 10 2 -10ºC / 
+110ºC 121,42

VEM50L10B 8436569420904 50 Vertical a 
suelo 380 505 153 M-1"G 10 2 -10ºC / 

+110ºC 142,36

VEM50LH10B 8436569420911 50 Horizontal 
a suelo 380 418 M-1"G 10 2 -10ºC / 

+110ºC 144,45

VEM80L10B 8436569420928 80 Vertical a 
suelo 450 608 150 M-1"G 10 2 -10ºC / 

+110ºC 227,21

VEM105L10B 8436569420935 105 Vertical a 
suelo 500 665 165 M-1 

1/4"G 10 2 -10ºC / 
+110ºC 304,90

VEM150L10B 8436569420942 150 Vertical a 
suelo 500 897 216 M-1 

1/4"G 10 2 -10ºC / 
+110ºC 393,26

VEM200L10B 8436569421079 200 Vertical a 
suelo 600 812 225 M-1 

1/4"G 10 2 -10ºC / 
+110ºC 534,66

VEM250L10B 8436569421086 250 Vertical a 
suelo 630 957 245 M-1 

1/4"G 10 2 -10ºC / 
+110ºC 583,26

VEM300L10B 8436569421093 300 Vertical a 
suelo 630 1105 245 M-1 

1/4"G 10 2 -10ºC / 
+110ºC 658,38

VEM400L10B 8436569421109 400 Vertical a 
suelo 630 1450 245 M-1 

1/4"G 10 2 -10ºC / 
+110ºC 932,34

VEM500L10B 8436569421116 500 Vertical a 
suelo 750 1340 290 M-1 

1/4"G 10 2 -10ºC / 
+110ºC 1.025,14

VEM600L10B 8436569421123 600 Vertical a 
suelo 750 1460 290 M-1 

1/4"G 10 2 -10ºC / 
+110ºC 1.590,74

GAMA VEM

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2.5. VASOS DE EXPANSIÓN
2. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
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RECAMBIOS

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2.6. RECAMBIOS Y ACCESORIOS
2. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

Código Ref. Capacidad 
(litros) Longitud PVR €

CA1800002403 VEP 25 / VEP 35 25 - 35 424 19,50
CA260100028 VEP 50 50 532 29,91
CA260100022 VEP 80 80 640 82,33
CA260100023 VEP 100 100 770 121,32
CA260100024 VEP 200 200 1050 242,65

MEMBRANAS DE REPUESTO

REPUESTOS DE BRIDAS

Código Ref. Capacidad (litros)  Material PVR €
CA302P081 BB1 inferior 25-50-60-80-100 galvanizado 26,41

CA1910010000 BB2 inferior 25-50-60-80-100 inox 49,83
CA275000258 BB3 inferior 200-300 galvanizado 52,00
CA1910030009 BB4 inferior 200-300 inox 108,32
CA275000054 BT1 superior 100 galvanizado 25,58
CA275000082 BT2 superior 100 inox 47,66
CA275000055 BT3 superior200-300 galvanizado 42,91
CA275000083 BT4 superior 200-300 inox 69,33
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ACCESORIOS

ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2.6. RECAMBIOS Y ACCESORIOS
2. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

SOPORTE VASO DE EXPANSIÓN

Código Medida Espesor Ø Para rosca Caja  PVR €
423981 177 x 230 mm 4 mm 34 3/4" - 1" 10 7,47

Soporte para vasos de expansión de 5l hasta 40l.
Fabricado en acero zincado.
Permite la fijación de vasos de expansión de 3/4" y 1".
El soporte dispone de 3 orificios de Ø 7 mm para la fijación con los tornillos.
Medidas de 177 x 230x 45 mm de ancho.
Orificio de Ø 34mm. Para insertar roscar macho de 3/4" o 1".
Espesor de 4mm.
Peso máximo recomendado: 12 kg.
También modelo con rosca hembra de 3/4.

Código Referencia Material PVR €
423998 Tuerca corredera  de 3/4 Latón 1,43
424001 Tuerca corredera de 1 Latón 1,54

TUERCA CORREDERA

NUEVO
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3. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
3.1. CAPTADORES SOLARES

Ref. artículo Descripción PVR €

423004 Panel captador CSV SLIM 20 474,00
423011 Panel captador CSV SLIM 25 528,00

Ref. artículo Descripción PVR €

423325 Estructura de Panel captador CSV SLIM 20 108,00
423349 Estructura de dos Paneles captadores CSV SLIM 20 126,00
423363 Esstructura de tres Paneles captadores CSV SLIM 20 196,00

Ref. artículo Descripción PVR €

423332 Estructura de Panel captador CSV SLIM 25 108,00
423356 Estructura de dos Paneles captadores CSV SLIM 25 196,00
423370 Esstructura de tres Paneles captadores CSV SLIM 25 196,00

Captador que cuenta con un absorbedor de aluminio tratado al vacío con selectivo PVD 
y un espesor de 0.40 mm, ofreciendo una absortancia del 95 % emitancia 5%; y un 
vidrio solar templado liso y extra claro, con un bajo contenido en hierro extraclaro con un 
espesor de 3,2 mm y una transmitancia solar del 91%. 
Cuenta con aislamiento politérmico en poliuterano de 20 mm de espesor y recubrimiento 
metálico +20 mm en lana de vidrio. Incluye un circuito de cobre normalizado en arpa 
soldado por láser con doble cordón para una máxima duración.
Además, todos los captadores equipan cuatro tomas laterales mediante tubo de cobre en 
18 mm para conexiones tipo sambra, lo que facilita enormemente la conexión entre ellos 
para formar cualquier tipo de configuración, y ahorrar costes en elementos de conexión.

Estructuras fabricadas con angulares de acero galvanizado DX51 tratado para climas 
adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

PANEL/CAPTADOR SOLAR CSV SLIM vertical

ESTRUCTURA PARA CAPTADOR CSV SLIM vertical

MODELO CSV SLIM 20 CSV SLIM 25

Código 423004 423011
Colocación VERTICAL
Área apertura m2 1.88 2.38
Área absorbedor m2 1.83 2.33
Alto mm 2056
Ancho mm 956 1206
Fondo mm 49
Área bruta m2 1.97 2.48
Peso en vacío kg 24.5 30
Volumen de fluido l 1.09 1.34

Régimen de presiones bar Presión de prueba: 20 bar         
Presión máx. de trabajo: 10 bar

Rango de caudales l/h· m2 30.0  -  115.0
Tª Estancamiento ºC 200.3
Potencia pico (G=1000W/m2 ) W 1498 1877
Curva respecto Área bruta
Rendimiento óptico % 75.50
Pérdidas K1 W/ m2·K 3.726
Pérdidas K2 W/ m2·K 0.016
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3.1. CAPTADORES SOLARES
3. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Ref. artículo Descripción PVR €

423387 Estructura de Panel captador CSH PREMIUM 22 104,00
423394 Estructura de Panel captador CSH PREMIUM 26 104,00

Ref. artículo Descripción PVR €

423028 Panel captador CSH PREMIUM 22 666,00
423035 Panel captador CSH PREMIUM 26 745,00

Estructuras fabricadas con angulares de acero galvanizado DX51 tratado para climas 
adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

Captador con carcasa monocasco que cuenta con un absorbedor de aluminio naval 
tratado al vacío con con selectivo PVD y un espesor de 0.40 mm, ofreciendo una 
absortancia del 95 % emitancia 5%; y un vidrio solar templado liso y extra claro, con un 
bajo contenido en hierro extraclaro con un espesor de 3,2 mm y una transmitancia solar 
del 91%. 
Cuenta con aislamiento térmico en fibra de vidrio de 60 mm de espesor. Incluye un 
circuito de cobre normalizado en arpa soldado por láser con doble cordón para una 
máxima duración.
Además, todos los captadores equipan cuatro tomas laterales mediante tubo de cobre en 
18 mm para conexiones tipo sambra, lo que facilita enormemente la conexión entre ellos 
para formar cualquier tipo de configuración, y ahorrar costes en elementos de conexión.

PANEL/CAPTADOR SOLAR CSH PREMIUM horizontal

ESTRUCTURA PARA CAPTADOR SOLAR CSH PREMIUM horizontal

MODELO CSH PREMIUM 22 CSH PREMIUM 26

Código 423028 423035
Colocación HORIZONTAL
Área apertura m2 2.00 2.33
Área absorbedor m2 2.00 2.33
Alto mm 1069 1234
Ancho mm 2089
Fondo mm 98
Área bruta m2 2.22 2.58
Peso en vacío kg 31.5 39.8
Volumen de fluido l 1.54 1.66

Régimen de presiones bar Presión de prueba: 20 bar         
Presión máx. de trabajo: 10 bar

Rango de caudales l/h· m2 30.0  -  115.0
Tª Estancamiento ºC 214.8
Potencia pico (G=1000W/m2 ) W 1544 1799
Curva respecto Área bruta
Rendimiento óptico % 69.9
Pérdidas K1 W/ m2·K 3.401
Pérdidas K2 W/ m2·K 0.013
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CONJUNTO DRAIN-BACK SLIM VERTICAL

Ref. artículo Descripción PVR €

DRV20SLIM150X Conjunto DRAIN-BACK Vertical 150
con captador CSV SLIM 20 2.763,00

DRV25SLIM200X Conjunto DRAIN-BACK Vertical 200
con captador CSV SLIM 25 2.948,00

DRV202SLIM300X Conjunto DRAIN-BACK Vertical 300
con captador CSV SLIM 20 (x2) 3.522,00

DRV203SLIM500X Conjunto DRAIN-BACK Vertical 500
con captador CSV SLIM 20 (x3) 4.485,00

DRV253SLIM500X Conjunto DRAIN-BACK Vertical 500
con captador CSV SLIM 25 (x3) 4.647,00

El Sistema solar drainback CSV slim, está formado por captadores solares de alto 
rendimiento modelo CSV SLIM 20 o 25 y y un interacumulador AX 150-500, construido 
en acero INOX AISI-444 con soldadura a testa indicado para climas tropicales y con un 
serpentín de intercambio térmico para ACS totalmente extraíble y fabricado en acero 
INOX AISI-316L.

El acumulador está formado por Bomba electrónica de alta eficiencia, centralita solar 
para circuladores de alta eficiencia y vaso de expansión integrado. El sistema se 
suministra con soportes en acero tratado para climas adversos, de diseño versátil para 
cubierta plana e inclinada. Compuesto por uno, dos o tres captadores (según modelo) 
y un depósito de 150, 200, 300 ó 500 litros. Cámara de expansión para absorber 
dilataciones del circuito solar incluida en el circuito de inercia y kit de montaje con todos 
los accesorios necesarios para un correcto montaje del equipo.

KIT DE ACCESORIOS:
• Tapón de sambra 18
• Machón 1/2"
• Llave de corte 1/2"
• Válvulas de seguridad de 3, 8 y 9 bares
• T 1/2 " H

• Válvula de retención 1/2"
• Junta de silicona 3/4"
• Racor marsella 1/2" M - 3/4" H
• Multipieza
• Manguitos de unión sambra 18

VENTAJAS:
• Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.
• Su rápida y sencilla instalación.
• No necesita componentes hidráulicos de seguridad.
• Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.
• Fácil mantenimiento.
• Interacumulador de gran durabilidad construido en acero INOX AISI-444 

con soldadura a testa e intercambiador totalmente extraíble fabricado en 
acero INOX AISI-316L.

MODELO DRV20 
SLIM150

DRV25 
SLIM200

DRV202 
SLIM300

DRV203 
SLIM500

DRV253 
SLIM500

CÓDIGO DRV20SLIM150X DRV25SLIM200X DRV202SLIM300X DRV203SLIM500X DRV253SLIM500X

INTERACUMULADOR AX150 AX200 AX300 AX500 AX500

CAPTADOR SOLAR CSV SLIM 20 CSV SLIM 25 CSV SLIM 20 (X2) CSV SLIM 20 (X3) CSV SLIM 25 (X3)

ESTRUCTURA 1 VERTICAL 1 VERTICAL 2 VERTICALES 3 VERTICALES 3 VERTICALES

ACCESORIOS *Kit de accesorios incluído

3. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
3.2. CONJUNTO DRAIN-BACK 

Conjunto DRAIN - BACK CSV Slim
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El Sistema solar drainback CSH Premium, está formado por captadores solares de 
alto rendimiento modelo CSH Premium 22 o 26 y y un interacumulador AX 150-
500, construido en acero INOX AISI-444 con soldadura a testa indicado para climas 
tropicales y con un serpentín de intercambio térmico para ACS totalmente extraíble y 
fabricado en acero INOX AISI-316L. 

El acumulador está formado por Bomba electrónica de alta eficiencia, centralita solar 
para circuladores de alta eficiencia y vaso de expansión integrado. El sistema se 
suministra con soportes en acero tratado para climas adversos, de diseño versátil 
para cubierta plana e inclinada. Compuesto por uno, dos o tres captadores (según 
modelo) y un depósito de 150, 200, 300 ó 500 litros. Cámara de expansión para 
absorber dilataciones del circuito solar incluida en el circuito de inercia y kit de 
montaje con todos los accesorios necesarios para un correcto montaje del equipo.

KIT DE ACCESORIOS:
• Tapón de sambra 18
• Machón 1/2"
• Llave de corte 1/2"
• Válvulas de seguridad de 3, 8 y 9 bares
• T 1/2 " H

• Válvula de retención 1/2"
• Junta de silicona 3/4"
• Racor marsella 1/2" M - 3/4" H
• Multipieza
• Manguitos de unión sambra 18

VENTAJAS:
• Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.
• Su rápida y sencilla instalación.
• No necesita componentes hidráulicos de seguridad.
• Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.
• Fácil mantenimiento.
• Interacumulador de gran durabilidad construido en acero INOX AISI-444

con soldadura a testa e intercambiador totalmente extraíble fabricado en 
acero INOX AISI-316L.

MODELO DRH22
PREM150

DRH26 
PREM200

DRH22 
PREM300

DRH22
PREM500

DRH26 
PREM500

CÓDIGO DRH22PREM150X DRH26PREM200X DRH22PREM300X DRH22PREM500X DRH26PREM500X

INTERACUMULADOR AX150 AX200 AX300 AX500 AX500

CAPTADOR SOLAR  CSH PREMIUM 22  CSH PREMIUM 26  CSH PREMIUM 22 
(x2)

 CSH PREMIUM 22 
(x3)

 CSH PREMIUM 26 
(x3)

ESTRUCTURA 1 HORIZONTAL 1 HORIZONTAL 2 HORIZONTALES 3 HORIZONTALES 3 HORIZONTALES

ACCESORIOS *Kit de accesorios incluído

3. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
3.2. CONJUNTO DRAIN-BACK 

Conjunto DRAIN - BACK CSH Premium Horizontal

CONJUNTO DRAIN-BACK PREMIUM HORIZONTAL
Ref. artículo Descripción PVR €

DRH22PREM150X Conjunto DRAIN-BACK Horizontal 150
con captador CSH PREMIUM 22 2.951,00

DRH26PREM200X Conjunto DRAIN-BACK Horizontal 200
con captador CSH PREMIUM 26 3.161,00

DRH222PREM300X Conjunto DRAIN-BACK Horizontal 300
con captador CSH PREMIUM 22 (x2) 3.988,00

DRH223PREM500X Conjunto DRAIN-BACK Horizontal 500
con captador CSH PREMIUM 22 (x3) 5.177,00

DRH263PREM500X Conjunto DRAIN-BACK Horizontal 500
con captador CSH PREMIUM 26 (x3) 5.414,00
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CONJUNTO TERMOSIFÓN SLIM VERTICAL

Ref. artículo Descripción PVR €

TSV20SLIM150 Conjunto TERMOSIFÓN Vertical 150
con captador CSV SLIM 20 1.607,33

TSV25SLIM200 Conjunto TERMOSIFÓN Vertical 200
con captador CSV SLIM 25 1.743,67

TSV202SLIM300 Conjunto TERMOSIFÓN Vertical 300
con captador CSV SLIM 20 (x2) 2.410,13

El conjunto Termosifón CSV slim, está formado por captadores solares de alto 
rendimiento modelo CSV SLIM 20 o 25 y un acumulador AV 150 - 500, en acero 
normalizado indicado para climas tropicales. Con revestimiento interior mediante 
esmaltado a 850ºC y cámara de expansión para absorver dilataciones.

VENTAJAS:
• Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.
• Su rápida y sencilla instalación.
• No necesita componentes hidráulicos de seguridad.
• Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.
• Fácil mantenimiento.

KIT DE ACCESORIOS:
• Tapón de sambra 18
• Tapón 1/2"
• Machón 1/2"
• Codo sambra 18-3/4"
• Válvula antitermosifónica

• Válulas de seguridad de 2 y 8 bares
• Junta de silicona 3/4"
• Manguitos de unión sambra 18
• Latiguillos y aislamiento
• Anticongelante

MODELO TSV20
SLIM150

TSV25
SLIM200

TSV20
SLIM300

CÓDIGO TSV20SLIM150 TSV25SLIM200 TSV20SLIM300

INTERACUMULADOR AV150 AV200 AV300

CAPTADOR SOLAR CSV SLIM 20 CSV SLIM 25 CSV SLIM 20 (X2)

ESTRUCTURA 1 VERTICAL 1 VERTICAL 2 VERTICALES

ACCESORIOS *Kit de accesorios incluído

3. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
3.3. CONJUNTO TERMOSIFÓN

Conjunto TERMOSIFÓN CSV Slim

Ref. artículo Descripción PVR €

423073 Estructura de Panel captador CSV SLIM 20 110,00
423080 Estructura de Panel captador CSV SLIM 25 113,00
423097 Estructura de dos Paneles captadores CSV SLIM 20 128,00

Estructuras fabricadas con angulares de acero galvanizado DX51 tratado para climas 
adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

ESTRUCTURA TERMOSIFÓN PARA CAPTADOR CSV SLIM vertical
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CONJUNTO TERMOSIFÓN PREMIUM HORIZONTAL

Ref. artículo Descripción PVR €

TSH22PREM150 Conjunto TERMOSIFÓN horizontal 150
con captador CSH PREMIUM 22 1.791,33

TSV26PREM200 Conjunto TERMOSIFÓN horizontal 200
con captador CSH PREMIUM 26 1.952,67

El conjunto Termosifón CSH premium, está formado por captadores solares de alto 
rendimiento modelo CSH PREMIUM 22 o 26 y un acumulador AV 150 - 500, en acero 
normalizado indicado para climas tropicales. Con revestimiento interior mediante 
esmaltado a 850ºC y cámara de expansión para absorver dilataciones.

VENTAJAS:
• Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en 
verano.
• Su rápida y sencilla instalación.
• No necesita componentes hidráulicos de seguridad.
• Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.
• Fácil mantenimiento.

KIT DE ACCESORIOS:
• Tapón de sambra 18
• Tapón 1/2"
• Machón 1/2"
• Codo sambra 18-3/4"
• Válvula antitermosifónica

• Válulas de seguridad de 2 y 8 bares
• Junta de silicona 3/4"
• Manguitos de unión sambra 18
• Latiguillos y aislamiento
• Anticongelante

MODELO TSH20
PREM150

TSH26
PREM200

CÓDIGO TSH22PREM150 TSH26PREM200

INTERACUMULADOR AV150 AV200

CAPTADOR SOLAR CSH PREMIUM 22 CSH PREMIUM 26

ESTRUCTURA 1 HORIZONTAL 1 HORIZONTAL

ACCESORIOS *Kit de accesorios incluído

3. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
3.3. CONJUNTO TERMOSIFÓN

Conjunto TERMOSIFÓN Premium Horizontal

Ref. artículo Descripción PVR €

423103 Estructura de Panel captador CSH PREMIUM 22 102,00
423110 Estructura de Panel captador CSH PREMIUM 26 105,00

Estructuras fabricadas con angulares de acero galvanizado DX51 tratado para climas 
adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

ESTRUCTURA TERMOSIFÓN PARA CAPTADOR SOLAR CSH PREMIUM horizontal
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Los kits de conexión están compuestos por todos los elementos esenciales para la 
correcta conexión entre paneles.

Para la conexión destinada a Drain-Back:

3. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
3.4. COMPONENTES

KIT DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 

KIT DE ACCESORIOS DRAIN BACK

Ref. artículo Descripción PVR €

423400 Kit accesorios conexión 1 captador 151,00
423417 Kit accesorios conexión 2 captador 164,00
423424 Kit accesorios conexión 3 captador 179,00
423431 Kit accesorios conexión 4 captador 193,00
423448 Kit accesorios conexión 5 captador 207,00

KIT DE ACCESORIOS TERMOSIFÓN

Ref. artículo Descripción PVR €

423127 Kit accesorios conexión 1 captador CSV 20 215,00
423134 Kit accesorios conexión 2 captadores CSV 20 215,00
423141 Kit accesorios conexión 1 captador CSV 25 215,00
423158 Kit accesorios conexión 1 captador CSH 22 215,00
423165 Kit accesorios conexión 1 captador CSH 26 215,00

Para la conexión destinada a Termosifón:

KIT DE ACCESORIOS:
• Tapón de sambra 18
• Tapón 1/2"
• Machón 1/2"
• Codo sambra 18-3/4"
• Válvula antitermosifónica

• Válulas de seguridad de 2 y 8 bares
• Junta de silicona 3/4"
• Manguitos de unión sambra 18
• Latiguillos y aislamiento
• Anticongelante

KIT DE ACCESORIOS:
• Tapón de sambra 18
• Machón 1/2"
• Llave de corte 1/2"
• Válvulas de seguridad de 3, 8 y 9 bares
• T 1/2 " H

• Válvula de retención 1/2"
• Junta de silicona 3/4"
• Racor marsella 1/2" M - 3/4" H
• Multipieza
• Manguitos de unión sambra 18

NUEVO



TUVAIN
, S

.A.

89ENERGÍA SOLAR TÉRMICA A.C.S.

Líquido anticongelante en base de propinlenglicol concentrado.

Resistencia eléctrica de cobre o titanio de 1500W.

Ánodos de magnesio para termosifón.

3. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
3.4. COMPONENTES

ANTICONGELANTE

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

ÁNODOS DE MAGNESIO

Ref. artículo Cod. EAN Descripción PVR €

423172 8436569423172 Botella 1,5L Líquido Anticongelante 15,00
423950 8436569423950 Bidón 25 Litros Líquido Anticongelante 238,00

Ref. artículo Cod. EAN Descripción PVR €

423905 8436569423905 Resistencia eléctrica cobre 1500W 
conexión 1 1/4" para Termosifón 40,00

423912 8436569423912 Resistencia eléctrica titanio 1500W
conexión 1 1/4" para Drain Back inox 44,00

Ref. artículo Cod. EAN Descripción PVR €

423929 8436569423929 Ánodo magnesio M8x500mm para 
Termosifón 150L 36,00

423936 8436569423936 Ánodo magnesio M8x600mm para 
Termosifón 200L 40,00

423943 8436569423943 Ánodo magnesio M8x790mm para 
Termosifón 300L 48,00

ANTICONGELANTE TEMPERATURA

20% - 8 ºC

25% - 11 ºC

30% - 15 ºC

35% - 18 ºC

40% - 23 ºC

45% - 28 ºC

50% - 33 ºC

NUEVO

NUEVO

NUEVO



C/ Selva, 2 . Planta 1ª. Oficina B1.3
Edificio Xi BCN
Parque de negocios Mas Blau
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. 934 780 229 www.aunadistribucion.com

www.tuvain.es




