
TUVAIN
, S

.A.

2021



TUVAIN
, S

.A.
INSTALACIONES
1. INSTALACIÓN DEL AGUA

	 1.1. Press-Fitting

     	 - Normas de instalación

     	 - Tubos y tuberías

     	 - Accesorios (Racor, junta,...)

     	 - Colectores

     	 - Herramientas

2. VALVULERÍA

	 2.1. Válvula de bola

	 2.2. Válvula de grifo curvo

	 2.3. Válvula mezcladora termostática

	 2.4. Válvula reductora

	 2.5. Válvula de zona

	 2.6. Válvula de escuadra 

	 2.7. Desfangadores

3. CONEXIONES FLEXIBLES

	 3.1. Kit de conexiones para caldera

	 3.2. Conexiones para sanitarios

92

92

94

96

102

105

110

112

113

114

115

116

117

119

120

4. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA

	 4.1. Descalcificadores domésticos            

     4.2. Osmósis doméstica            

	 4.3. Tratamientos para piscinas    

	

5. HIGIENIZANTE

6. BOMBAS DE AGUA

	 6.1. Bombas de uso doméstico

     6.2. Bombas de uso industrial

7. COMPONENTES DE FONTANERÍA
	 7.1. Accesorios (Cola, disolvente,...)
	 7.2. Soldadura
	 7.3. Aislamiento térmico

122

126

128

131

	  

132

149

154

157

158



TUVAIN
, S

.A.

91INSTALACIÓN DEL AGUA INSTALACIONES

INSTALACIONES



TUVAIN
, S

.A.

92 INSTALACIONES INSTALACIÓN DEL AGUA

1.1. NORMAS DE INSTALACIÓN PRESS-FITTING
1. PRESS-FITTING

1. Hacer el corte con tijeras o cortatubos 
perpendicular al tubo.
NOTA: Los tubos con diámetro mayor a 
20mm deben cortarse con corta tubos.

2. Con el calibrador, rebarbar el tubo para que 
no dañe las juntas al introducir el accesorio.

3. Colocar el casquillo sobre el tubo, hasta 
el final y después introducir la boquilla del 
accesorio. De esta forma puede observarse si 
pellizca la junta en la ejecución.

4. Antes de prensar, comprobar en el agujero 
testigo, que el tubo ha llegado a su sitio.

5. Insertar la cuna adecuada 
al diámetro exterior del tubo 
que se está conectando. 
Colocar la boca de la prensa 
centrada en el casquillo, 
pegando a la balona (No 
prensar nunca fuera del 
casquillo).

INCORRECTO

NORMAS DE INSTALACIÓN PRESS-FITTING
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1. PRESS-FITTING

NORMAS DE INSTALACIÓN PRESS-FITTING

INSTALACIÓN DEL AGUA

1.1. NORMAS DE INSTALACIÓN PRESS-FITTING

6. Comprobar que el apriete 
es correcto. Para ello, verificar 
el desgaste de las cunas y 
que éstas, cuando se aprieta 
el casquillo, lleguen a juntarse 
totalmente. En caso contrario 
mandar a revisar la herramienta 
por su proveedor.

Montaje sin tensiones:

INCORRECTO
CORRECTO

TODAS
las piezas

serán prensadas
con mordazas

TC-PRESS

PRECAUCIÓN: Los Fittings de unión de PPSU no pueden estar en contacto con selladores líquidos para metales (tipo 
Candadar, Loctite, etc), ni con pegamentos ó disolventes para PVC, Poliuretano, etc. hasta que haya solidificado por completo.

NOTA: Después de la terminación de los trabajos y antes de cubrir los tubos para poder hacer uso de nuestras garantías, es 
imprescindible realizar las pruebas de estanqueidad según norma UNE-100-151-88.

El casquillo debe quedar uniformemente apretado, sin presentar una costura de 
apriete como se ve en el detalle incorrecto.

INCORRECTOCORRECTO
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1. PRESS-FITTING
1.2. TUBOS Y TUBERÍAS PRESS-FITTING

INSTALACIÓN DEL AGUA

Especial para instalaciones sanitarias.
Tuberías en polietileno reticulado (PEX) proceso HXH con total uniformidad de reticulación en su estructura molecular, 
homologado según norma ISO.

Nuevo embalaje

Artículo  Dimensiones  Embalaje PVR €/m. l. 

CBL161810  16 x 1,8  Rollo de 100 m  1,25

CBL201910  20 x 1,9  Rollo de 100 m  1,68

CBL252305  25 x 2,3  Rollo de 50 m  2,60

CBL322905  32 x 2,9  Rollo de 50 m  4,27

CBLB 161803 16 x 1,8 Barra de 3m. Paquete de 180m. 50 barras 1,37

CBLB 201903 20 x 1,9 Barra de 3m. Paquete de 120m. 40 barras 1,85

CBLB 252303 25 x 2,3 Barra de 3m. Paquete de 90m. 30 barras 2,86

CBLB 322903 32 x 2,9 Barra de 3m. Paquete de 60m. 20 barras 4,74

Capa Evoh
Tubo base (PCX)

Polímero de unión

Artículo Dimensiones Embalaje PVR €/m. l.

CEVAL201912 CABEL 5 EVAL ø 20x1,8 Antidifusión Rollo 120 m 2,08

CEVAL252305 CABEL 5 EVAL ø 25x1,8 Antidifusión Rollo 50 m 3,27

*Para diámetro 16 mm, consultar.

TUBOS CABEL-PEX

TUBERÍAS CABEL-EVAL-PEX
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1. PRESS-FITTING
1.2. TUBOS Y  TUBERÍAS PRESS-FITTING

INSTALACIÓN DEL AGUA

Artículo  Dimensiones  Embalaje PVR €/m. l. 

TM 51610  16 x 2  Rollo de 100 m  1,98

TM 51620 16 x 2 Rollo de 200 m  1,98

TM 51650 16 x 2 Rollo de 500 m  1,98

TM 52010  20 x 2  Rollo de 100 m  2,70
TM 52505  25 x 2,5  Rollo de 50 m  4,23
TM 53205  32 x 3  Rollo de 50 m  6,66

TMB 51603  16 x 2 Barras 3 m. Paquete de 160 m  2,18
TMB 52003  20 x 2 Barras 3 m. Paquete de 120 m  2,97
TMB 52503  25 x 2,5 Barras 3 m. Paquete de 75 m  4,63
TMB 53203  32 x 3 Barras 3 m. Paquete de 40 m  7,40

UN SÓLO ACCESORIO PARA 3 TUBOS

TUBOS MULTICAPA

TUBOS POLIETILENO DE ALTA TEMPERATURA
SOLDABLE POR TERMOFUSIÓN TUBOS PEX

Artículo  Dimensiones Embalaje PVR €/m. l. 

TCMB 44003 ø 40 x 3,7 Barra Multicapa TC PE-AL-PEX 40 x 3,7 
(Barra 3 m) 18,72

TCMB 45003 ø 50 x 4,6 Barra Multicapa TC PE-AL-PEX 50 x 4,6 
(Barra 3 m) 24,48

TCMB 46303 ø 63 x 5,8 Barra Multicapa TC PE-AL-PEX 63 x 5,8 
(Barra 3 m) 37,44

TUBERÍAS MULTICAPA LÁSERFLEX PERT II-AL-PERT II

TUBOS MULTICAPA TC PE-AL-PEX
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1. PRESS-FITTING
1.3. ACCESORIOS PRESS-FITTING

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 1100  16 x 1,8/2 -1/2“  Latón / Inox  5 4,84
PREX 1110  20 x 1,9/2 -1/2“  Latón / Inox  5 5,72
PREX 1120  20 x 1,9/2 -3/4”  Latón / Inox  5 7,24
PREX 1130  25 x 2,3 -3/4”  Latón / Inox  5 8,26
PREX 1140  32 x 3 -1”  Latón / Inox  5 20,23

Artículo Dimensiones Material Embalaje PVR €/u.
PREX1205 6 x 1,8/2-1/2"  PPSU / Inox 5 3,15
PREX1215 20 x 1,9/2-1/2"  PPSU / Inox 5 4,01
PREX1225 20 x 1,9/2-3/4"  PPSU / Inox 5 5,09
PREX1232 25 x 2,3/2,5-1/2”  PPSU / Inox 5 6,05
PREX1234 25 x 2,3-3/4"  PPSU / Inox 5 6,12
PREX1200 16 x 1,8/2-1/2"  Latón / Inox 5 5,00
PREX1210 20 x 1,9/2-1/2"  Latón / Inox 5 5,40
PREX1220 20 x 1,9/2-3/4"  Latón / Inox 5 7,69
PREX1230 25 x 2,3-3/4"  Latón / Inox 5 8,10
PREX1240 25 x 2,3-1"  Latón / Inox 5 14,45
PREX1250 32 x 3-1"  Latón / Inox 5 17,60
PREX1260 40 x 3,7/3,5-11/4"  Latón / Inox 1 41,89
PREX1270 50 x 4,6-11/2"  Latón / Inox 1 56,81
PREX1280 63 x 5,7-2"  Latón / Inox 1 118,35

Artículo Descripción  PVR €/u. 
PREX2520 racor 3 piezas 20 x 1,9/2 - 3/4" 13,86
PREX2525 racor 3 piezas 250 x 2,3/2,5 - 3/4" 15,08
PREX2527 racor 3 piezas 25 x 2,3/2,5 - 1" 24,32
PREX2532 racor 3 piezas 32 x 3 - 1" 26,39

RACOR MACHO

RACOR HEMBRA

RACOR DE TRANSICIÓN

RACOR 3 PIEZAS

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 2380  Racor 16 a cobre de 12  Latón / Inox  5 3,73
PREX 2385  Racor 16 a cobre de 15  Latón / Inox  5 4,52
PREX 2390  Racor 20 a cobre de 18  Latón / Inox  5 5,62
PREX 2391  Racor 25 a cobre de 22  Latón / Inox  5 8,66
PREX 2395  Racor 32 a cobre de 28 Latón / Inox  5 15,16

Espesores del 
tubo:	
ø 16 1,8/2 mm
ø 20 1,9/2 mm

ø 25 2,3 mm
ø 32 3 mm
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1. PRESS-FITTING
1.3. ACCESORIOS PRESS-FITTING

Artículo Dimensiones Material Embalaje  PVR €/u. 
FP2515 Junta Plana 1/2" para Racor Loco EPDM 5 1,08
FP2525 Junta Plana 3/4" para Racor Loco EPDM 5 1,75
FP2535 Junta Plana 1"" para Racor Loco EPDM 5 1,87
FP2545 Junta Plana 1 1/4" para Racor Loco EPDM 5 2,29
FP2555 Junta Plana 1 1/2" para Racor Loco EPDM 5 2,66
FP2565 Junta Plana 2" para Racor Loco EPDM 5 6,75

RACOR LOCO

JUNTA PLANA

EMPALME TUBO-TUBO

EMPALME TUBO-TUBO REDUCIDO

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 1400  16 - 16  PPSU / Inox  5 3,47
PREX 1410  20 - 20  PPSU / Inox  5 3,85
PREX 1420  25 - 25  PPSU / Inox  5 5,49
PREX 1440  32 - 32  PPSU / Inox  5 8,44
PREX 1470  40 - 40  Latón / Inox  1 46,04
PREX 1480  50 - 50  Latón / Inox  1 68,29
PREX 1492  63 - 63  Latón / Inox  1 166,88

Espesores del tubo:	
ø 16 1,8/2 mm	  ø 40 3,7/3,5 mm
ø 20 1,9/2 mm	  ø 50 4,6/4 mm
ø 25 2,3 mm	  ø 63 5,7/4,5 mm
ø 32 3 mm

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 1450  20 - 16  PPSU / Inox  5 3,65
PREX 1455  25 - 16  PPSU / Inox  5 4,50
PREX 1460  25 - 20  PPSU / Inox  5 4,77
PREX 1430  32 - 25  PPSU / Inox  5 9,58
PREX 1490  32 - 40  Latón / Inox  1 37,40
PREX 1491  40 - 50  Latón / Inox  1 67,39
PREX 1495  63 - 50  Latón / Inox  1 137,65

Espesores del tubo:	
ø 16 1,8/2 mm	  ø 40 3,7/3,5 mm
ø 20 1,9/2 mm	  ø 50 4,6/4 mm
ø 25 2,3 mm	  ø 63 5,7/4,5 mm
ø 32 3 mm

Artículo  Dimensiones  Material Embalaje  PVR €/u. 
PREX1305  16 x 1,8/2-1/2"  PPSU / Inox 5 4,57
PREX1315  20 x 1,9/2-1/2"  PPSU / Inox 5 5,18
PREX1325  20 x 1,9/2-3/4"  PPSU / Inox 5 5,96
PREX1334  25 x 2,3-3/4"  PPSU / Inox 5 7,24
PREX1330 25x3/4" Latón / Inox 5 11,65
PREX 1340  25 x 2,3-1"  Latón / Inox 5 17,24
PREX1350  32 x 3-1"  Latón / Inox 5 19,17
PREX1360  40 x 3,7/3,5-11/4"  Latón / Inox 1 43,18
PREX1370  50 x 4,6-11/2" PEX  Latón / Inox 1 58,81
PREX1380  63 x 5,7-2" PEX  Latón / Inox 1 118,17
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1.3. ACCESORIOS PRESS-FITTING
1. PRESS-FITTING

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 2100  16 - 16 - 16  PPSU / Inox  5 5,02
PREX 2110  20 - 20 - 20  PPSU / Inox  5 5,80
PREX 2120  25 - 25 - 25  PPSU / Inox  5 8,75
PREX 2180  32 - 32 - 32  PPSU / Inox  5 14,49
PREX 2220  40 - 40 - 40  Latón / Inox  1 65,66
PREX 2225  50 - 50 - 50  Latón / Inox  1 108,04
PREX 2230  63 - 63 - 63  Latón / Inox  1 235,17

ø 32 3 mm
ø 40 3,7/3,5 mm
ø 50 4,6/4 mm
ø 63 5,7/4,5 mm

Espesores del 
tubo:	
ø 16 1,8/2 mm
ø 20 1,9/2 mm
ø 25 2,3 mm

Espesores del tubo:	
ø 16 1,8/2 mm	 ø 40 3,7/3,5 mm
ø 20 1,9/2 mm	 ø 50 4,6/4 mm
ø 25 2,3 mm	 ø 63 5,7/4,5 mm
ø 32 3 mm

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 2130  20 - 16 -16 PPSU / Inox  5 5,53
PREX 2132 20 - 20 - 20 PPSU / Inox 5 5,99
PREX 2135  16 - 20 -16 PPSU / Inox  5 5,36
PREX 2140  20 - 16 - 20 PPSU / Inox  5 5,49
PREX 2142  20 - 25 - 20 PPSU / Inox  5 7,04
PREX 2150  25 - 16 - 25 PPSU / Inox  5 7,83
PREX 2152  25 -16 -16 PPSU / Inox  5 5,85
PREX 2153  25 - 16 - 20 PPSU / Inox  5 6,44
PREX 2156  25 - 20 -16 PPSU / Inox  5 7,13
PREX 2160  25 - 20 - 20 PPSU / Inox  5 7,27
PREX 2170  25 - 20 - 25 PPSU / Inox  5 7,90
PREX 2171  25 - 32 - 25 PPSU / Inox  5 14,00
PREX 2190  32 - 25 - 25 PPSU / Inox  5 11,99
PREX 2195  32 - 25 - 32 PPSU / Inox  5 15,26
PREX 2250  40 - 32 - 40 Latón / Inox  5 57,69
PREX 2241 40 - 25 - 32 Latón / Inox  5 41,00
PREX 2249 40 - 32 - 32 Latón / Inox  5 41,17

TE TUBO-TUBO

TE TUBO-TUBO REDUCIDO

TE HEMBRA

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 1700  16 - 1/2” - 16  Latón / Inox  5 9,45
PREX 1710  20 - 1/2”- 20  Latón / Inox  5 10,85
PREX 1720  25 - 3/4”- 25  Latón / Inox  5 19,17
PREX 1730  32 - 1/2”- 32  Latón / Inox  5 21,71
PREX 1735  32 - 1”- 32  Latón / Inox  5 19,17
PREX 1740  40 - 1”- 40  Latón / Inox  1 62,68
PREX 1750  50 - 1/4”- 50  Latón / Inox  1 108,99
PREX 1760  63 - 1/2”- 63  Latón / Inox  1 157,18

Espesores del tubo:	
ø 16 1,8/2 mm	  ø 40 3,7/3,5 mm
ø 20 1,9/2 mm	  ø 50 4,6/4 mm
ø 25 2,3 mm	  ø 63 5,7/4,5 mm
ø 32 3 mm
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1. PRESS-FITTING
1.3. ACCESORIOS PRESS-FITTING

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 1600  16 x 1,8/2 -1/2”  Latón / Inox  5 7,76
PREX 1610  20 x 1,9/2 -1/2”  Latón / Inox  5 8,06

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 1505  16 x1,8/2 - 1/2”  Latón / Inox  5 6,95
PREX 1515  20 x1,9/2 - 1/2”  Latón / Inox  5 7,20
PREX 1535  25 x 2,3 - 3/4”  Latón / Inox  5 9,86

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 1500  16 x 1,8/2 - 1/2”  Latón / Inox  5 5,18
PREX 1510  20 x 1,9/2 - 1/2”  Latón / Inox  5 5,58
PREX 1520  20 x 1,9/2 - 3/4”  Latón / Inox  5 8,71
PREX 1530  25 x 2,3 / 2,5- 3/4”  Latón / Inox  5 10,73
PREX 1545  32 x 3 - 1”  Latón / Inox  5 13,88

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 2000  16 x 18/2  PPSU / Inox  5 3,82
PREX 2010  20 x 1,9/2  PPSU / Inox  5 4,46
PREX 2020  25 x 2,3  PPSU / Inox  5 6,19
PREX 2030  32 x 3  PPSU / Inox  5 9,99
PREX 2040  40 x 3,7  Latón / Inox  1 52,92
PREX 2050  50 x 4,6  Latón / Inox  1 81,25
PREX 2060  63 x 5,7  Latón / Inox  1 166,99

CODO PLACA

CODO TUBO-TUBO

CODO HEMBRA 

CODO MACHO
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1. PRESS-FITTING

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 2400  16 x1,8/2  PPSU / Inox  5 1,85
PREX 2405  20 x1,9/2  Latón / Inox  5 3,55

PREX 2410  25 x 2,3/2,5  Latón / Inox  5 5,76

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 2300  16 x 1,8  Latón / Inox  2 17,17
PREX 2310  20 x 1,9/2  Latón / Inox  2 19,69
PREX 2320  25 x 2,3  Latón / Inox  2 25,25
PREX 2330  32 x 3  Latón / Inox  2 33,32 

Artículo Descripción  PVR €/u. 
PREX3408 Válvula de Esfera Ø 20 14,22
PREX3409 Válvula de Esfera Ø 25 15,84
PREX3410 Válvula de Esfera Ø 32 24,66

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 2340  20 x 1,9/2  Latón / Inox  2 30,08

PREX 2345  25 x 2,3  Latón / Inox  2 37,64

Artículo  Denominación  Material Embalaje  PVR €/u. 

PREX 2351 Mando oculto Zamak 
cromo* Zamak Cromo 2 9,97

PREX 2356 Mando de palanca 
Zamak cromo* Zamak Cromo 2 11,21

PREX 2361 Mando de pomo 
Zamak cromo* Zamak Cromo 2 11,21

PREX 2362 Prolongador escudo 
válvula Latón 10 4,82

PREX 2363 Prolongador eje válvula Latón 10 3,08

PREX3200 Tornillo fijación
(1 prolongador) 0,18

PREX3201 Tornillo fijación
(2 prolongadores) 0,29

Los escudos de los mandos ocultos, de palanca y de pomo son deslizantes.

1.3. ACCESORIOS PRESS-FITTING

LLAVE DE CORTE

LLAVE DE CORTE EN U

LLAVE DE ESFERA

MANDO PARA VÁLVULAS

TAPÓN PEX
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1. PRESS-FITTING
1.3. ACCESORIOS PRESS-FITTING

Artículo  Dimensiones  Material  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 3000  ø 16  Inox  5 0,70
PREX 3010  ø 20  Inox  5 0,77
PREX 3020  ø 25  Inox  5 1,21
PREX 3030  ø 32  Inox  5 1,76
PREX 1840  ø 40  Inox  1 6,48
PREX 1850  ø 50  Inox  1 8,33
PREX 1860  ø 63  Inox  1 14,81

Artículo  Denominación  Embalaje  PVR €/u. 
PREX 1680  Soporte para codo placa  2 3,58

Todas las piezas serán prensadas con mordazas TC-PRESS

Artículo  Descripción  PVR €/u. 
PREX 3340 Lubricante para juntas Press-Fitting 400ml. 17,10

ACEITE LUBRICANTE PARA PRESS-FITTING

CASQUILLOS

SOPORTE
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1.4. COLECTORES PRESS-FITTING
1. PRESS-FITTING

Artículo  Denominación  Embalaje PVR €/u.
PREX3520  Módulo RF 1 vía con tapón  1 6,30
PREX3525  Módulo RF 2 vías intermedio  1 9,72
PREX3530  Módulo RF 3 vías intermedio  1 13,61

COLECTORES MODULARES

Artículo  Denominación  Embalaje PVR €/u.

PREX 3603  Colector modular 3 vías con tapón
(sin adaptadores)  1 16,43

PREX 3604  Colector modular 4 vías con tapón
(sin adaptadores)  1 20,14

PREX 3605  Colector modular 5 vías con tapón
(sin adaptadores)  1 26,59

PREX 3606  Colector modular 6 vías con tapón
(sin adaptadores)  1 30,29

PREX 3607  Colector modular 7 vías con tapón
(sin adaptadores)  1 34,22

PREX 3608  Colector modular 8 vías con tapón
(sin adaptadores)  1 40,46

PREX 3609  Colector modular 9 vías con tapón
(sin adaptadores)  1 44,17

PREX 3610  Colector modular 10 vías con tapón
(sin adaptadores)  1 47,99

PREX 3611  Colector modular 11 vías con tapón
(sin adaptadores)  1 54,76

PREX 3612  Colector modular 12 vías con tapón
(sin adaptadores)  1 57,17

Los colectores modulares se suministran desmontados en bolsas.

Ejemplo 6 vías

La unión entre colectores es tipo bayoneta con juntas, se hace a mano y sin herra-
mienta.
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1. PRESS-FITTING
1.4. COLECTORES PRESS-FITTING

Artículo  Denominación  Embalaje PVR €/u.
PREX3702  2 vías con purgador y grifo de vaciado  1 95,38
PREX3703  3 vías con purgador y grifo de vaciado  1 106,87
PREX3704  4 vías con purgador y grifo de vaciado  1 124,00
PREX3705  5 vías con purgador y grifo de vaciado  1 143,08
PREX3706  6 vías con purgador y grifo de vaciado  1 162,16
PREX3707  7 vías con purgador y grifo de vaciado  1 175,59
PREX3708  8 vías con purgador y grifo de vaciado  1 208,01
PREX3709  9 vías con purgador y grifo de vaciado  1 219,35
PREX3710  10 vías con purgador y grifo de vaciado  1 297,65
PREX3711  11 vías con purgador y grifo de vaciado  1 309,13
PREX3712  12 vías con purgador y grifo de vaciado  1 322,47

Artículo Descripción Embalaje PVR €/u.

TR412600 P-35 (300X295X90)
con soportes (hasta 4 circuitos) 1 27,77

TR412601 P-50 (460X295X90)
con soportes (hasta 7 circuitos) 1 34,65

TR412602 P-60 (560X295X90)
con soportes (hasta 9 circuitos) 1 58,23

TR412603 P-70 (660x295x90)
con soportes (hasta 12 circuitos) 1 120,11

ARMARIO PARA COLECTORES MODULARES

COLECTOR COMPACT

DISTRIBUIDORES MODULARES

16
20

20/25
16

16
20

16 16

16

20
16

16

16

20/25 25

Artículo  Dimensiones  Material  Emb. PVR €/u.
E.AT 1307 Compact 3/20 - 16 - 16 - 20 PPSU / Inox 5 8,21
E.AT 1310 Compact 3/25 - 16 - 16 - 20 PPSU / Inox  5 9,49
E.AT 1317 Compact 4/20 - 16 - 16 - 16 - 20 PPSU / Inox 5 11,63

E.AT 1320 Compact 4/25 - 16 - 16 - 16 - 20 PPSU / Inox 5 12,71

E.AT 1330 Compact 5/25 - 16 - 16 - 16 - 16 - 20 PPSU / Inox 5 14,85

Todas las piezas serán prensadas con mordazas TC-PRESS.

LA ECONOMÍA DE UN SISTEMA
•En materiales: Con 2 colectores se ahorran 5 Tes.
•En mano de obra: Se ahorran además 6 aprietes.
•En seguridad: Todas las uniones localizadas en el mismo punto.

Espesores del tubo:
ø16  1,8/2 mm
ø20  1,8/2 mm
ø25  2,3 mm
ø32  2,9/3 mm
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1.4. COLECTORES PRESS-FITTING
1. PRESS-FITTING

Artículo  Dimensiones  Embalaje PVR €/u.
PREX 3301  ø 20 x 1,9-2 (PPSU) 5 4,45
PREX 3306  ø 25 x 2,3 (PPSU) 5 4,82  

PREX 3301

Artículo  Dimensiones  Embalaje PVR €/u.
PREX3308 ø 20 x 1,9-2 2 17,23
PREX3309 ø 25 x 2,3 2 18,79

Artículo  Dimensiones  Embalaje PVR €/u.
PREX3321 3/4” macho 2 10,03

Artículo  Dimensiones  Embalaje PVR €/u.
PREX3330 Purgador manual  1 4,27
PREX3331 Purgador automático  1 20,20

Artículo  Dimensiones  Embalaje  PVR €/u.
PREX 3207 ø 16 x1,8-2” 5 2,77
PREX3208 ø 20x1,9-2 5 6,77
PREX 3335 Con válvula ø 16 x1,8-2” 1 12,13

PREX 3335

PREX 3207

ADAPTADOR DE DISTRIBUCIÓN

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN ROSCA

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN CON VÁLVULA

PURGADORES
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1. PRESS-FITTING
1.5. HERRAMIENTAS PRESS-FITTING

PRENSA MANUAL

Artículo  Denominación  Embalaje PVR €/u.
HE 520.660  Mordaza manual con cunas de ø16/20/25  1 190,97
HE 520.661  Juego cunas ø16  1 18,33
HE 520.662  Juego cunas ø20  1 18,33
HE 520.663  Juego cunas ø25  1 18,33

Prensa manual con cunas intercambiables para tubos de 16/20/25.

Las cunas TC son cunas con estrías 
de apriete y almenas de cierre para 
evitar la formación de costuras en 
los casquillos cuando se realizan 
los aprietes, y de esta forma poder 
garantizar nuestro sistema.

Zonas de apriete de 
estanqueidad
sobre las juntas

Almenas entrelazado
en cierre

Zonas de apriete
antideslizante

Artículo Descripción Embalaje PVR €/u.
MAP115MLCABEL Máquina electrohidráulica MAPP115ML 1 1.084,83

Máquina electrohidráulica de batería que incluye: 2 baterías, cargador, maletín y mor-
daza universal para cunas intercambiables de Ø 16 a 32. Cunas no incluidas.

HERRAMIENTAS DE BATERÍA
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1. PRESS-FITTING

CUNAS TC-PRESS (PARA MÁQUINA ELECTROHIDRÁULICA)

CUNAS TC-PRESS (GRANDES DIÁMETROS)

Artículo Descripción Embalaje PVR €/u

HE 520.614V ø 12 para PEX y 
Multicapa TC-PRESS 1 21,39

HE 520.615V ø 16 para PEX y 
Multicapa TC-PRESS 1 21,39

HE 520.616V ø 20 para PEX y 
Multicapa TC-PRESS 1 21,39

HE 520.617V ø 25 para PEX y 
Multicapa TC-PRESS 1 21,39

HE 520.619V ø 32 para PEX y 
Multicapa TC-PRESS 1 21,39

Cunas TC-PRESS, entrelazadas en acero tratado para tubos PEX y MULTICAPA.

1.5. HERRAMIENTAS PRESS-FITTING

HERRAMIENTASELÉCTRICAS

Artículo Descripción PVR €/u
UNP2 CABEL 32 KN UNP2 1.055,98

UNP2+UW32N 
CABEL

32 KN UNP2
con mordaza universal hasta ø32 1.224,93

UNP2+UW63NK 
CABEL

34 KN UNP2
con mordaza universal hasta ø63 1.600,62

Máquina electrohidráulica a 220V con mordaza universal hasta ø 32 y ø 63 incluida.

Cunas TC-PRESS, para tubos PEX y MULTICAPA, en acero tratado.

Artículo  Denominación  Embalaje PVR €/u

WE40PNUN  Cuna ø 40 para PEX y 
Multicapa TC-PRESS  1 68,44

WE50PNUN  Cuna ø 50 para PEX y 
Multicapa TC-PRESS  1 68,44

WE63PNUN  Cuna ø 63 para PEX y 
Multicapa TC-PRESS  1 68,44
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1. PRESS-FITTING

CUNAS TC-PRESS (PARA MORDAZA UNIVERSAL)

1.5. HERRAMIENTAS PRESS-FITTING

MORDAZA UNIVERSAL (TC PRESS)

MORDAZA COLLARÍN

Artículo Descripción Embalaje PVR €/u
HE 520.614 ø 12 para PEX y Multicapa Universal 1 21,39
HE 520.615 ø 16 para PEX y Multicapa Universal 1 21,39
HE 520.616 ø 20 para PEX y Multicapa Universal 1 21,39
HE 520.617 ø 25 para PEX y Multicapa Universal 1 21,39
HE 520.619 ø 32 para PEX y Multicapa Universal 1 21,39

Cuna TC-PRESS, entrelazada en acero tratado para tubos PEX y Multicapa.

Artículo Descripción Embalaje PVR €/u
UW63NK Portacunas universal grandes diámetros 1 251,42

Portacunas universal para máquinas estandar de 32 a 40 KN tipo UNP2 o similar 
que permite el uso de las cunas TC-PRESS para grandes diámetros.

Artículo Descripción PVR €/u
UW32NCABEL Portacunas universal 32 KN hasta ø 32 230,31

UW63NKCABEL Portacunas universal 32 KN hasta ø 63 858,33

Portacunas universal para máquinas electrohidráulicas CABEL de 32 KN que permite 
el uso de las cunas TC, hasta ø 32 y ø 63.
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Artículo  Denominación  Embalaje PVR €/u
HE 100.517  hasta ø 40  1 21,69

HE 100.518  hasta ø 63  1 95,72

Tijeras cortatubos

Cortatubos Multicapa con cuchilla especial para plástico.

Artículo  Denominación  Embalaje PVR €/u
HE 100.530 Cortatubos hasta ø 63  1 109,01
HE 100.535 Cortatubos hasta ø 125  1 181,61

Artículo  Denominación  Embalaje PVR €/u
HE 520.445 calibrador ø 16-20-25 y 32 pex y multicapa 1 29,03
HE 520.450 calibrador ø 40 pex y multicapa 1 82,50
HE 520.451 calibrador ø 50 pex y multicapa 1 95,72
HE 520.452 calibrador ø 63 pex y multicapa 1 152,93

Calibra el diámetro interior del tubo y rebaba la arista para que al montar el accesorio 
no dañe la junta.

1. PRESS-FITTING
1.5. HERRAMIENTAS PRESS-FITTING

TIJERAS PARA TUBO

CORTATUBOS MULTICAPA

CALIBRADORES PARA TUBOS PEX Y MULTICAPA
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Artículo  Denominación  Embalaje PVR €/u
HE 520.700  Interior ø 16 (719.16.640)  1 14,51
HE 520.710 Interior ø 20 (719.20.640)  1 14,74
HE 520.711 Interior ø 25 (719.20.640)  1 32,27

Muelle de acero para curvados de tubos.

IMPORTANTE
Las mordazas universales son aptas para máquinas CABEL, REMS, ROTHENBERGER 
o KLAUKE de 32 a 40 kN. Asegurarse de que cuando hagan el cierre, las cunas llegan a 
juntarse totalmente. Tener en cuenta las normas de instalación incluidas en esta tarifa así 
como las recomendaciones del fabricante de las máquinas.
GARANTÍA: El fabricante sólo garantiza el Sistema cuando se utilicen en la instalación y 
para el montaje los elementos originales (piezas, tubos y herramientas) relacionados en esta 
tarifa.
La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los precios o las 
características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

1. PRESS-FITTING

MUELLES CURVA

1.5. HERRAMIENTAS PRESS-FITTING
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Las válvulas de bola son válvulas 
metálicas de obturador esférico. 
Son adecuadas para su uso en 
instalaciones de fontanería y en 
general en todas aquellas aplicaciones 
que requieran de una válvula capaz 
de cortar el suministro de un fluido, 
garantizando la estanqueidad de 
acuerdo a las condiciones de servicio 
especificadas.

Componentes
Item Componente Material Tratamiento

1 Funda LDPE

2 Mando Acero Geomet®

3 Tuerca mando Acero Geomet®

4 Eje Latón Europeo CW614N Zincado

5 Tuerca prensa Latón Niquelado

6 Prensa PTFE

7 Lateral Latón Europeo CW617N Niquelado

8 Bola Latón Cromado

9 Asiento PTFE

10 Cuerpo Latón Europeo CW617N Niquelado

Dimensiones
HEMBRA - HEMBRA. mando palanca

Medida T A B C
1/2x1/2 1/2 46 93 47
3/4x3/4 3/4 51 93 50

1x1 1 63 113 56
1 1/4x1 1/4 1 1/4 74 113 62
1 1/2x1 1/2 1 1/2 80 153 68

2x2 2 93 153 73
2 1/2x2 1/2 2 1/2 120 173 83

3x3 3 152 238 116
4x4 4 169 238 124

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cuerpo y lateral: Cuerpo principal y 
lateral fabricados con latón Europeo 
CW617N mediante un proceso de 
estampación en caliente.

Asientos: Asiento fabricado en PTFE; 
evitando todo tipo de fugas gracias a 
su perfecto ajuste sobre superficies 
metálicas.

Estanqueidad interna (Obturador 
cerrado): La estanqueidad interior de 
la válvula está garantizada en ambos 
sentidos por dos asientos de PTFE.

Estanqueidad externa (Obturador 
abierto): La estanqueidad hacia el 
exterior de la válvula está garantizada 
por tuerca prensa.

CONDICIONES DE SERVICIO
• Presión nominal: 25 bar
• Rango de temperaturas: -20ºC hasta 

80ºC, excluyendo congelación.
• Fluido: Agua potable y agua caliente 

sanitaria.

Roscas (G) ISO 228

HEMBRA - HEMBRA mano mariposa
Medida T A B C
1/2x1/2 1/2 46 56 39
3/4x3/4 3/4 51 56 41

1x1 1 63 80 46
Roscas (G) ISO 228

2.1. VÁLVULAS DE BOLA
2. VALVULERÍA
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2.1. VÁLVULAS DE BOLA
2. VALVULERÍA

Artículo Descripción PVR €
160703C Válvula de esfera CABEL palanca H-H 1/2 5,28
160704C Válvula de esfera CABEL palanca H-H 3/4 7,68
160705C Válvula de esfera CABEL palanca H-H 1 11,80
160706C Válvula de esfera CABEL palanca H-H 1 1/4 17,00
160707C Válvula de esfera CABEL palanca H-H 1 1/2 26,76
160708C Válvula de esfera CABEL palanca H-H 2 38,04
160709C Válvula de esfera CABEL palanca H-H 2 1/2 82,44
160710C Válvula de esfera CABEL palanca H-H 3 136,04
160711C Válvula de esfera CABEL palanca H-H 4 230,56
160733C Válvula de esfera CABEL palanca M-H 1/2 5,40
160734C Válvula de esfera CABEL palanca M-H 3/4 7,48
160735C Válvula de esfera CABEL palanca M-H 1 11,36
160736C Válvula de esfera CABEL palanca M-H 1 1/4 20,48
160737C Válvula de esfera CABEL palanca M-H 1 1/2 31,80
160738C Válvula de esfera CABEL palanca M-H 2 48,04

MACHO - HEMBRA. Mando palanca
Medida T A B C
1/2x1/2 1/2 53 93 47
3/4x3/4 3/4 58 93 50

1x1 1 67 113 56
1 1/4x1 1/4 1 1/4 85 113 66
1 1/2x1 1/2 1 1/2 98 153 74

2x2 2 119 153 81
Roscas (G) ISO 228

MACHO - HEMBRA. Mando mariposa
Medida T A B C
1/2x1/2 1/2 53 56 39
3/4x3/4 3/4 58 56 41

1x1 1 67 80 46

Roscas (G) ISO 228

Características hidráulicas

Artículo Descripción PVR
160723C Válvula de esfera CABEL mariposa H-H 1/2 5,00

160724C Válvula de esfera CABEL mariposa H-H 3/4 7,04

160725C Válvula de esfera CABEL mariposa H-H 1 10,48

160743C Válvula de esfera CABEL mariposa M-H 1/2 5,04

160744C Válvula de esfera CABEL mariposa M-H 3/4 7,04

160745C Válvula de esfera CABEL mariposa M-H 1 10,40
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2. VALVULERÍA
2.2. VÁLVULAS DE GRIFO CURVO

Artículo Descripción PVR
155703C Grifo curvo de esfera CABEL 1/2 x 3/4 6,56
155704C Grifo curvo de esfera CABEL 3/4 x 1 8,56
155705C Grifo curvo de esfera CABEL 1x 1 1/4 13,44

Los grifos curvos son válvulas 
metálicas de esfera de apertura 
manual, aptos para ser usados en 
instalaciones exteriores de fontanería.

CARACTERÍSTICAS
Estanqueidad interior (Obturador 
cerrado): La estanqueidad interior 
del grifo está garantizada en ambos 
sentidos por dos asientos de PTFE.

Estanqueidad exterior (Obturador 
abierto): La estanqueidad hacia el 
exterior del grifo está garantizada por 
una tuerca prensa.

Características hidráulicas

CONDICIONES DE SERVICIO
• Presión nominal: 16 bar
• Rango de temperatura: Agua fría
• Fluido: Agua potable

Item Componente Material Tratamiento
1 Funda LDPE
2 Mando palanca Acero Geomet®

3 Tuerca mando Acero Geomet®

4 Eje Latón Europeo CW614N Niquelado
5 Tuerca prensa Latón Niquelado
6 Prensa PTFE
7 Cuerpo Latón Europeo CW617N Niquelado
8 Lateral Latón Europeo CW617N Niquelado
9 Asiento PTFE

10 Esfera Latón Cromado
11 Boquilla Latón Niquelado
12 Junta plana NBR
13 Tuerca grifo Latón Niquelado
14 Difusor PE

Medida A B C D
1/2M x 3/4 x Ø15 95 53 G 1/2 G 3/4
3/4M x 1 x Ø20 95 57 G 3/4 G 1

1M x 1 1/4 x Ø25 95 66 G 1 G 1 1/4

Dimensiones

G. Rosca ISO 228
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2. VALVULERÍA
2.3. VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS

• Regulación 30 a 60ºC. Temperatura máxima 90ºC a 10 bar.
• Sistema de seguridad anti escaldadura.
• Protección anti calcárea
• Cuerpo de latón
• Tipo de conexión: rosca externa
• Cierre del paso de agua caliente en caso de falta accidental de agua fría.
• La entrada de agua fría se cierra automáticamente si falla el suministro de agua 

caliente.
• Componentes internos resistentes al desgaste.

Aplicaciones: control centralizado en equipos de agua caliente o para control local en 
los puntos de uso. También en instalaciones de ACS con energía solar. En calefacción 
por suelo radiante o para limitar la temperatura de retorno a caldera.

Artículo Descripción PVR €

TM50-1/2ZAAG Válvula mezcladora termostática ½” 80,48
TM200-3/4ZAAG Válvula mezcladora termostática ¾” 95,28

TM200

TM50
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2.4. VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN

Artículo Descripción PVR €
D05FS-1/2ZAAG Válvula reductora de presión 1/2” Kvs = 3,0 70,47
D05FS-3/4ZAAG Válvula reductora de presión 3/4” Kvs = 3,5 79,93
D05FS-1ZAAG Válvula reductora de presión 1”  Kvs = 3,7 101,85
D05FS-11/4ZAAG Válvula reductora de presión 1 1/4” Kvs = 7,3 159,05
D05FS-11/2ZAAG Válvula reductora de presión 1 1/2” Kvs = 7,5 273,26
D05FS-2ZAAG Válvula reductora de presión 2” Kvs = 7,7 313,02

Válvula reductora de presión con 
escala manométrica, para agua hasta 
70ºC, aire comprimido y nitrógeno.
• Conexiones roscadas internas/
externas
• Cuerpo de latón
• Asiento equilibrado
• Tapa del muelle y partes internas de 

material sintético de alta calidad
• Conexión para manómetro
• Presión máxima 25 bar
• Presión de salida ajustable de 1,5 a 

6 bar
• Manómetro no incluido

2. VALVULERÍA
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2. VALVULERÍA
2.5. VÁLVULAS DE ZONA

Artículo Descripción PVR €

V4043H1114 ZAAG Válvula de Zona 2 vías 3/4” C/Aux. 94,80
V4043H1122 ZAAG Válvula de Zona 2 vías 1” C/Aux. 98,15
V4044C1189 ZAAG Válvula de Zona 3 vías 3/4" 89,78
V4044C1312 ZAAG Válvula de Zona 3 vías 1” 96,03
V4044F1000 ZAAG Válvula de Zona 3 vías 3/4” c/aux 114,84
V4044F1034 ZAAG Válvula de Zona 3 vías 1" c/aux 118,49

Válvulas de zona formadas por 
un actuador montado sobre un 
cuerpo de válvula de dos o tres 
vías que interceptan el fluido de un 
conducto o bien, desvían el caudal, 
respectivamente. De aplicación 
doméstica o comercial en el control 
de circuitos de agua caliente o 
fría. Se utilizan en instalaciones de 
fan-coils como de zonificación. El 
actuador es fácilmente desmontable 
sin necesidad de vaciar la instalación. 
El accionamiento viene dado por un 
pequeño motor, resistente a altas 
temperaturas, sustituible cuando se 
precise.

• Cuerpo de latón
• Rosca hembra de ¾” y 1”
• Rango de temperatura del fluido 5 ºC – 88 ºC
• Tensión 230V/50 Hz
• Presión máxima: 20 bar
• Contacto Auxiliar (SPDT)

Dimensiones:

Instalación:
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Artículo Descripción PVR €
901104 Válvula de escuadra CABEL 1/2x 3/8 4,04
901110 Válvula de escuadra CABEL 1/2x 1/2 4,20
901120 Válvula de escuadra CABEL 1/2 x 3/8 5,92
901202 Válvula de escuadra CABEL 1/2 x 3/4 5,96

Las válvulas de escuadra se utilizan en 
instalaciones interiores de fontanería.

Están diseñadas para cortar de forma 
individual el suministro de agua 
a fregaderos, lavabos, cisternas, 
lavadoras y otros puntos de consumo 
para proceder a su reparación o 
sustitución.

Estas válvulas se maniobran mediante 
un cuarto de vuelta del mando.

CONDICIONES DE SERVICIO
• Presión nominal: 16 bar
• Presión de ensayo: 25 bar
• Rango de temperatura: Agua fría y 

caliente hasta 95ºC
• Fluido: Agua potable y agua 

caliente sanitaria

Item Componente Material Tratamiento
1 Asiento NBR
2 Pinza POM
3 Tornillo Acero inoxidable
4 Mando ABS Cromado
5 Juntas tóricas NBR
6 Eje-bola POM
7 Cuerpo Latón Europeo CW617N Cromado

Tipo Medida A B C D
1/2x3/8 75 43 G1/2 G3/8

Larga 1/2x3/8 98 64 G1/2 G3/8
1/2x1/2 75 43 G1/2 G1/2

Lavadora 1/2x3/4 79 45 G1/2 G3/4

Características hidráulicas

Dimensiones

2. VALVULERÍA
2.6. VÁLVULAS DE ESCUADRA
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El desfangador COMPACTCALD es un dispositivo específicamente estudiado y 
diseñado para calderas domésticas y bombas de calor.

En su interior incorpora un cartucho de filtración exclusivo que separa las impurezas 
presentes en las tuberías de los sistemas de calefacción de agua que podrían causar 
roturas y anomalías en la caldera.

En su parte inferior se encuentra un potente imán que hace que el desfangador 
COMPACTCALD sea especialmente adecuado para instalaciones en las que exista una 
gran concentración de partículas ferrosas, incrustaciones y residuos originados por la 
corrosión.

Los sedimentos se dipositan en el fondo de la cámara y se eliminan mediante el grifo 
de descarga

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y PARTICULARIDADES CONSTRUCTIVAS
Como se puede observar en las figuras, la presencia de las barras verticales sirve 
para ocupar el máximo espacio posible en la dirección del fluido con la finalidad de 
garantizar un impacto frontal de las impurezas transportadas por el fluido.

La presencia de las aletas permiten crear pequeñas inversiones del movimiento del 
fluido que lo desaceleran aún más favoreciendo así la precipitación hacia la parte 
inferior gracias a la gravedad.

El potente imán quie incorpora ofrece una ventaja adicional en la eliminación de 
las partículas ferrosas presentes, sobre todo en instalaciones anticuadas, sujetas a 
corrosión y en las que existe una alta concentración de lodos

2. VALVULERÍA
2.7. DESFANGADORES
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• Desfangador escuadra ultra compacto con imán para la eliminación de partículas 
ferrosas en sistemas completos de calefacción.

• Conexión a tubería: 3/4” H-H
• Acabado: Blanco
• Cartucho e imán extraíbles
• Grifo de descarga

• Desfangador recto ultra compacto con imán para la eliminación de partículas 
ferrosas en sistemas completos de calefacción.

• Conexión a tubería: 3/4” H-H
• Acabado: Blanco
• Cartucho e imán extraíbles
• Grifo de descarga
• Tramo tubo de cobre Ø18mm con conexión 3/4”

Referencia Descripción PVR €
420676 Desfangador Magnético Escuadra Ultracompacto 91,67

Referencia Descripción PVR €
420683 Desfangador Magnético Recto Ultracompacto 95,55

Características fluidodinámicas

Características fluidodinámicas

DESFANGADOR compactCAL Esquadra

DESFANGADOR compactCAL Recto

2. VALVULERÍA
2.7. DESFANGADORES

*Especial para Calderas Murales.



TUVAIN
, S

.A.

119INSTALACIÓN DEL AGUA INSTALACIONES

*Versión mejorada con aislamiento
 que minimiza los ruidos 
en la instalación.

COMPOSICIÓN DEL KIT
2 Extensibles Inox DN12 Macho-Hembra de 1/2" de longitud 200/400 + juntas de 
EPDM para agua.
2 Extensibles Inox DN20 Macho-Hembra de 3/4" de longitud 200/400 + juntas de 
EPDM para agua.
1 Extensible Inox DN12 Hembra-Hembra de 1/2" x 3/4" de longitud 200/400 + juntas 
de NBR para gas

MATERIALES
Tubo corrugado obtenido a partir de banda de acero inoxidable.
Tipos de acero inoxidable utilizados: AISI 321, AISI 304 o AISI 316L.
Conexiones fabricadas a partir de barras de: acero al carbono, latón CW619N, AISI 303 
o AISI 304.
Juntas de EPDM, a excepción de la junta del extensible para gas (tubo blanco) que 
está fabricada en NBR.

RECUBRIMIENTO DEL TUBO DE GAS (BLANCO)
Recubrimiento termorretráctilado con adhesión a todas las ondulaciones del tubo 
corrugado, hecho en material PVC con propiedades retardantes de la llama.
Este recubrimiento también protege al tubo de la agresión del medio ambiente 
circundante sin afectar a la fuerza de extensión o contracción mecánica del tubo.

SOLDADURAS
Todas las soldaduras se llevan a cabo automáticamente utilizando el método TIG, en 
una atmósfera protegida por Argón, sin ningún tipo de aportación de material, a través 
de la fusión directa de los materiales base.

PRESION DE TRABAJO
La presión de trabajo para el tubo de gas (tubo blanco) está limitada a 0.4 Bar, en 
cumplimiento de la normativa vigente UNE-60713/1, que prevé su uso en aparatos 
con una capacidad máxima calorífica de 35kW.
"Para aplicaciones distintas a las indicadas, consulte a nuestro departamento técnico.
Para los tubos de agua, la presión máxima es de 10 Bar."

ESTANQUEIDAD
Las pruebas de estanqueidad se realizan en el 100% de la producción: cada pieaza se 
prueba de forma individual y es sumergida en agua aplicándole internamente aire a 
presión a fin de probar todas las partes del tubo, principalmente las soldaduras.
Los ensayos por muestreo, incluyendo los destructivos, también se llevan a cabo en el 
laboratorio interno, tal y como exigen las normativas específicas vigentes.

RADIO DE CURVATURA
El radio de curvatura tiene que ser como mínimo 1,5 veces el diámetro exterior del 
tubo. Nunca por debajo de éste.
Si tenemos, por ejemplo, un tubo de diámetro exterior 18 mm, para realizar una curva 
de 180º, el radio mínimo de curvatura debería ser 27 mm. Ver figura.

Referencia Descripción PVR €
423974 Kit 5 Flexos Inox aislado. Conexión Caldera 200-400 Mm. 61,92

KIT DE CONEXIONES PARA CALDERAS MURALES

3. CONEXIONES FLEXIBLES
3.1. CONEXIONES PARA CALDERA
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Referencia Racorería Diámetro 
interior Longitud Descripción PVR €

5661
H 1/2" -  H 1/2"

8

250 TAQ HG-1212 CAB Flexible DN8 3,28
5662 300 TAQ HG-1212 CAB Flexible DN8 3,45
5663

H 3/8" -  H 1/2"
200 TAQ HG-3812 CAB Flexible DN8 3,08

5664 250 TAQ HG-3812 CAB Flexible DN8 3,28
5665 300 TAQ HG-3812 CAB Flexible DN8 3,45
5666

H 3/8" -  H 3/8"

150 TAQ HG-3838 CAB Flexible DN8 2,77
5667 200 TAQ HG-3838 CAB Flexible DN8 2,80
5668 250 TAQ HG-3838 CAB Flexible DN8 3,08
5669 300 TAQ HG-3838 CAB Flexible DN8 3,25
5670 350 TAQ HG-3838 CAB Flexible DN8 3,42
5671 400 TAQ HG-3838 CAB Flexible DN8 3,86
5672

M 1/2" -  H 1/2"

8

250 TAQ MG-1212 CAB Flexible DN8 3,28
5673 300 TAQ MG-1212 CAB Flexible DN8 3,45
5674 400 TAQ MG-1212 CAB Flexible DN8 4,04
5675

M 3/8" -  H 3/8"

150 TAQ MG-3838 CAB Flexible DN8 2,77
5676 200 TAQ MG-3838 CAB Flexible DN8 2,80
5677 250 TAQ MG-3838 CAB Flexible DN8 3,08
5678 300 TAQ MG-3838 CAB Flexible DN8 3,28

Conexiones con trenza de acero 
inoxidable, gama específicamente 
diseñada para aplicaciones sanitarias.

TAQ (DN8)

3. CONEXIONES FLEXIBLES
3.2. CONEXIONES PARA SANITARIOS

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro 
exterior

Diámetro 
interior

Diámetro 
interior 

del racor Caudal

Radio de 
corvatura

mínimo
Presión 

de trabajo
Temperatura 

de trabajo H20 potable

12 mm 8 mm 6 mm 28 l/min 
@ 3 bar 30 mm 10 bar 90ºC Sí
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Referencia Racorería Diámetro 
interior Longitud Descripción PVR €

205863
H3/4" -  H 3/4" 19

400 EXTRA TWIST MG-3434 15,70
205864 500 EXTRA TWIST MG-3434 17,85
205865 600 EXTRA TWIST MG-3434 20,18
205866

H 1" -  H 1" 26
400 EXTRA TWIST MG-1 22,67

205867 500 EXTRA TWIST MG-1 25,51
205868 600 EXTRA TWIST MG-1 28,59

Conexiones con trenza de acero 
inoxidable, una solución altamente 
fiable en materia de flexibles de gran 
caudal.
Los flexibles EXTRA TWIST son 
extremadamente flexibles, no colapsan 
ni pinzan garantizando un caudal 
óptimo sin reducción de ningún tipo.

EXTRA TWIST

3. CONEXIONES FLEXIBLES
3.2. CONEXIONES PARA SANITARIOS

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro 
exterior

Diámetro 
interior

Diámetro 
interior 

del racor Caudal

Radio de 
corvatura

mínimo
Presión 

de trabajo
Temperatura 

de trabajo H20 potable

25 mm 19 mm 15 mm 120 l/min 
@ 3 bar 35 mm Sanitario - 

16 bar + 70ºC Sí

32 mm 26 mm 20 mm 200 l/min 
@ 3 bar 45 mm Calefacción - 

12 bar + 90ºC Sí



TUVAIN
, S

.A.

122 INSTALACIONES

4.1. DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS
4. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA

TRATAMIENTO DEL AGUA

VENTAJAS DE NUESTROS SISTEMAS DE DESCALCIFICACIÓN:

Protejen su instalación y evitan que sus tubos se 
taponen con cal.
Aumentando así el consumo de energía para 
calentar el agua.

Sus electrodomésticos como lavadora, 
calentadores, lavavajillas, etc. durarán más años y 
consumirán menos productos antical.

Su cristalería y su vajilla quedarán protegidas de 
la cal.
Ahorre dinero en productos químicos para 
eliminar la cal.

Los sanitarios y la grifería de su hogar quedarán 
protegidos y brillantes como el primer día.

Bienestar en el baño y la ducha.
El agua descalcificada es ideal para pieles 
sensibles.
Reduzca el gasto en cremas hidratantes.

Su ropa, más limpia. Los colores, más vivos. Los 
tejidos, más suaves.
Ahorre en jabón y suavizantes.
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4. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA
4.1. DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS

TRATAMIENTO DEL AGUA

DESCALCIFICADOR CABEL WATERONE

• Equipo descalcificador compacto con tapa de sal basculante y programador 
integrado.

• Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores y 
cabinet en polietileno

• Equipado con válvula de piston WS180 de regeneración volumétrica retardada.
• Programador electrónico de fácil manejo y sencilla programación.
• Conexión mediante clips de bloqueo, fiable y rápida.
• Mezclador de dureza integrado
• Conexión 1”
• Boya de seguridad en el cabinet incluida

Artículo Descripción Litros Conexión Capacidades
(Hfxm3)

Consumo sal
kg

Caudal trabajo
m3/h

Caudal punta
m3/h PVR € 

795247
Descalcificador 
CABEL WATERONE 
bajo consumo

25 1” 96/141/175 1,5/3,0/6,3 1,0 1,5 555,56

A B C
1110 325 520

Dimensiones (mm)

Artículo Descripción PVR € 

795603 Kit filtración CABEL 26,22

207501 Recambio cartucho bobinado
CABEL 20 micras 2,80

KIT DE FILTRACIÓN
• Compuesto de vaso contenedor, escuadra soporte, llave plástico y cartucho de hilo 

de polipropileno bobinado 20 micras.
• Filtros para uso doméstico, indicado para protección de electrodomésticos y 

pequeños equipos que requieran de filtración.
• Porta cartuchos aptos para recambios de filtración, decoración, anti-incrustantes.
• Compuesto de cabeza y tuerca en polipropileno, con una rosca reforzada en latón y 

vaso en SAN (trasparente).
• Conexión de 1”.
• Presión máxima de 32 bares; presión de trabajo nominal 8 bares, para temperaturas 

de 0° a 45 °C.
• Purga de aire manual.
• Sujeción mural mediante soporte plástico (accesorio).

FILTRO SEDIMENTOS 20 MICRAS
• Cartucho en bobina fabricado en hilo de polipropileno para eliminar la tierra, polen 

y sólidos en suspensión de hasta 20 micras existentes en el agua. Protege las 
tuberías, electrodomésticos y grifería.



TUVAIN
, S

.A.

124 INSTALACIONES

4. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA

TRATAMIENTO DEL AGUA

4.1. DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS

DESCALCIFICADOR CABEL WATERPLUS

Artículo Descripción Resina
(lts) Conexión Capacidades

(Hfxm3)
Consumo sal

(kg)
Caudal trabajo

m3/h
Caudal 
punta
m3/h

PVR € 

795222 Descalcificador 
CABEL W ATERPLUS 30 1” 120/180/230 1,8/3,6/7,5 2,4 2,7 866,67

Descripción:
• Equipo descalcificador de bajo consumo con un innovador cabinet de elegante 

diseño con tapa de sal deslizante y display interactivo multicolor.
• Regeneración contracorriente de alta eficiencia para menor consumo de agua y sal y 

mejora de la calidad del agua tratada.
• Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores en 

ABS y cabinet en polietileno.
• Equipado con nueva válvula WS47O de bajo consumo de sal y agua con 

programador electrónico de avanzadas prestaciones.
• Modo vacaciones: Durante las ausencias el equipo realiza pequeños lavados sin 

consumo de sal.
• Conexión 1”
• Boya de seguridad en el cabinet incluida
• By-pass de aislamiento incluido en el equipo
• Mezclador de dureza residual integrado en el cabezal
• Conexión mediante clips de bloqueo, fiable y rápida

Dimensiones (mm)

A B C
1170 360 550

KIT DE FILTRACIÓN
• Compuesto de vaso contenedor, escuadra soporte, llave plástico y cartucho de hilo 

de polipropileno bobinado 20 micras.
• Filtros para uso doméstico, indicado para protección de electrodomésticos y 

pequeños equipos que requieran de filtración.
• Porta cartuchos aptos para recambios de filtración, decoración, anti-incrustantes.
• Compuesto de cabeza y tuerca en polipropileno, con una rosca reforzada en latón y 

vaso en SAN (trasparente).
• Conexión de 1”.
• Presión máxima de 32 bares; presión de trabajo nominal 8 bares, para temperaturas 

de 0° a 45 °C.
• Purga de aire manual.
• Sujeción mural mediante soporte plástico (accesorio).
FILTRO SEDIMENTOS 20 MICRAS
• Cartucho en bobina fabricado en hilo de polipropileno para eliminar la tierra, polen 

y sólidos en suspensión de hasta 20 micras existentes en el agua. Protege las 
tuberías, electrodomésticos y grifería.

Características:
Presión mín.: 2,5 kg/cm2
Presión máx.: 6 kg/cm2
Temperatura mín.: 4ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.
Alimentación eléctrica: 220 V - 12 Vac / 50 Hz

Artículo Descripción PVR € 

795603 Kit filtración CABEL 25,00

207501 Recambio cartucho bobinado CABEL 20 micras 2,67
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4. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA

TRATAMIENTO DEL AGUA

Artículo  Descripción  Resina
(lts)  Conexión  Capacidades

(Hfxm3)
 Consumo

sal
(kg)

 Caudal
trabajo

m3/h

 Caudal
punta
m3/h

 
Emb.  PVR  €

301526-01 Descalcificador 
CABEL RBS-120ED  20  1”  65/138/166 1,00/3,0/5,1  1,2  2,27  1 1.053,33

Descripción:
• Control microprocesado por demanda de agua y regeneración proporcional.
• Bajo consumo de sal.
• Programación sencilla.
• Batería de seguridad.
	 Mantiene el funcionamiento del reloj en caso de corte del suministro eléctrico.
• By-pass automático durante la regeneración.
	 Garantiza el uso continuado del agua.
• Transformador de 24 voltios.
	 Mayor seguridad y menor consumo de energía.
• Eco-Life ResinTM.
• Contador de turbina de alta sensibilidad.
	 Detecta bajos caudales, control de mayor precisión.
• Regeneración a contracorriente.
	 Máxima eficacia con el menor consumo posible de regenerantes (agua y sal).
• Lecho de resina estratificada patentado.
	 Mejora el rendimiento sin reducir el caudal.
• Válvula residencial de calidad industrial de 25 mm.
	 Menor pérdida de carga.

4.1. DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS

DESCALCIFICADOR CABEL RBS 120E

Dimensiones (mm)

A B C

1086 438 524

Características:
Presión mín.: 2 kg/cm2
Presión máx.: 7 kg/cm2
Temperatura mín.: 5ºC.
Temperatura máx.: 49 ºC.
Alim. eléctrica: 220 V - 24 Vac / 50 Hz
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Artículo Descripción PVR €
304040-01 ÓSMOSIS INVERSA GENIUS PRO 50 CABEL 133,33

• Sistema de ósmosis inversa para uso 
doméstico

• Fácil instalación y puesta en marcha
• Funcionamiento totalmente 

automático
• Ósmosis doméstica en 5 etapas:
	 - Filtración 5 μm, filtro carbón 

UDF, filtro carbón CTO, membrana 
ósmosis inversa TFC y postfiltro 
carbón in-line.

	 - Grifo cromado y acumulator 
presurizado incluidos

• Filtros y tanque acumulador en 2 
cuerpos

• Rendimiento en función de diversos 
parámetros: presión, temperatura, 
salinidad de agua de entrada, 
estados de los distintos elementos…

• Si el agua de aporte al equipo es 
microbiológicamente insegura o 
de calidad desconocida, instalar 
previamente al equipo el tratamiento 
adecuado

MODELO GENIUS Pro50 CABEL
Código 304040-01

Modelo Genius Pro

Cartuchos 304102 – Cartucho Spound SF-1005 - 5μm NSF.
304104 – Cartucho Carbón Act. UDF 93/4" Antibact.
304106 – Cartucho Carbón Act. CTO 93/4" Antibact.
304110 - Cartucho Carbón Act. CTO In-Line 1/4”-NPT

Membrana 50 gpd (código 304114)

Producción 110 litros/día

Rechazo sales .90%

Presión de trabajo 2,0 – 6,0 bar

Temperatura de trabajo 5 – 35 ºC

TDS Máximos 2000 ppm

Volumen total de tanque 
acumulador

12 litros

Volumen útil de tanque 
acumulador

5 - 6 litros

Conexión 1/4”

Peso (kg) Aprox. 16

Dimensiones (mm)

Artículo A  B  C A’ B’

304050 400 350 140 330 230

Artículo Descripción PVR €
763310 Kit recambio de ósmosis Universal CABEL 15,56

304231-01 Kit recambios ósmosis CABEL PRO 14,67

ÓSMOSIS INVERSA GENIUS PRO 50 CABEL

4.2. ÓSMOSIS DOMÉSTICOS
4. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA

RECAMBIOS
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Artículo Descripción PVR €

304396 Kit recambio ósmosis CABEL GENIUS COMPACTA 31,11

Artículo Descripción PVR €
304073-01 ÓSMOSIS GENIUS COMPACTA CABEL 224,44
304074-01 ÓSMOSIS GENIUS COMPACTA CABEL PUMP 315,56

• Sistema de ósmosis inversa para uso 
doméstico.
• Fácil instalación y puesta en marcha.
• Funcionamiento totalmente 
automático, sin electricidad (excepto 
modelo con bomba).
• Equipo de ósmosis completamente 
ensamblado, en un solo cuerpo.
• Cartuchos encapsulados, para 
mayor comodidad e higiene en el 
mantenimiento: filtración 5 μm, prefiltro 
de carbón UDF, membrana ósmosis 
inversa TFC y postfiltro carbón in-line.
• Grifo cromado y acumulador de 
membrana incluidos.
• Rendimiento en función de diversos 
parámetros: presión, temperatura, 
salinidad de agua de entrada, estados 
de los distintos elementos…
• Si el agua de aporte al equipo 
es microbiológicamente insegura 
o de calidad desconocida, instalar 
previamente al equipo el tratamiento 
adecuado.

MODELO Ósmosis COMPACT CABEL
Marca Ósmosis Inversa – COMPACT CABEL

Cartuchos Cart. Sedimentos 5μm – Conexión Easy-Twist (1ud) 
Cart. Carbón Act. GAC – Conexión Easy-Twist (2ud) 
Cartucho Carbón Act. In-Line ¼” – NPT (1ud)

Membrana 304115 - Membrana O.I. FCS 10” - 75 gpd

Producción 110 litros/día

Rechazo sales >90%

Presión de trabajo 3,5 – 5,5 bar

Temperatura de trabajo 5 – 35 ºC

TDS Máximos 2000 ppm

Volumen total de tanque acumulador 8 litros

Volumen útil de tanque acumulador 5-6 litros

Conexión ¼”

ÓSMOSIS INVERSA COMPACTA

4.2. ÓSMOSIS DOMÉSTICOS
4. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA

RECAMBIOS

A  B  C
430  240 420
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• Dicloro granulado al 55% en cloro útil.

Artículo Descripción PVR €
03137QS121 DICLORO GRANULADO 5 Kg CABEL 33,11
10905QS121 DICLORO GRANULADO 25 Kg CABEL 153,17

• Tricloro granulado al 90% en cloro útil.

Artículo Descripción PVR €
03156QS121 TRICLORO GRANULADO 5 Kg CABEL 27,37
19195QS121 TRICLORO GRANULADO 25 Kg CABEL 135,14

• Compuesto sólido de disolución lenta, altamente estabilizado, para la 
desinfección y el mantenimiento del agua cristalina e higiénicamente pura

Artículo Descripción PVR €
31480QS121 TRICLORO TABLETAS 200g envase 5 Kg CABEL 28,39
31482QS121 TRICLORO TABLETAS 200g envase 25 Kg CABEL 137,16

• Tabletas multiacción para la eliminación de bacterias, virus y 
microorganismos en general; evitar el desarrollo de las algas y mantener 
transparente y cristalina el agua

Artículo Descripción PVR €
34426QS121 MULTIACCIÓN TABLETAS 200g envase 5 Kg CABEL 28,83

DICLORO

TRICLORO GRANDULADO

TRICLORO EN TABLETA

MULTIACCIÓN

4.3. TRATAMIENTO PARA PISCINAS
4. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA
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Artículo Descripción PVR €
73138QS121 MINORADOR pH envase 7 Kg CABEL 21,52
03106QS121 MINORADOR pH envase 8 Kg CABEL 24,60

TRATAMIENTO DEL AGUA

• Minorador de pH líquido
• Ideal para dosificar con bomba

Artículo Descripción PVR €
28399QS121 MINORADOR pH 10 l CABEL 23,85
17181QS121 MINORADOR pH  20 l CABEL 44,51

• Incrementador de pH líquido
• Ideal para dosificar con bomba

Artículo Descripción PVR €
17182QS121 INCREMENTADOR pH 20 l CABEL 41,68

• Clarifica el agua, eliminando las partículas coloidales que provocan 
turbiedad en agua

Artículo Descripción PVR €

03117QS121 FLOCULANTE 5 l CABEL 12,45

MINORADOR LÍQUIDO

INCREMENTADOR LÍQUIDO

FLOCULANTE

• Incrementador de pH sólido
• Para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6

Artículo Descripción PVR €
03109QS121 INCREMENTADOR pH envase 6 Kg CABEL 21,72

INCREMENTADOR

• Minorador de pH sólido
• Para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6

MINORADOR

4.3. TRATAMIENTO PARA PISCINAS
4. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA
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• Con elevado poder bactericida, algicida y fungicida

Artículo Descripción PVR €
03190QS121 ALGIDIDA ABRILLANTADOR 5 l CABEL 12,74

• Para evitar la formación y el desarrollo de algas

Artículo Descripción PVR €
03198QS121 ALGICIDA CONCENTRADO 5 l CABEL 18,67

• Para prevenir la formación de algas

Artículo Descripción PVR €
03194QS121 ALGICIDA 5 l CABEL 12,81
03195QS121 ALGICIDA  25 l CABEL 65,33

• Evita las incrustaciones de cal

Artículo Descripción PVR €
03229QS121 ANTICALCÁREO LÍQUIDO 5 l CABEL 84,43

ABRILLANTADOR

CONCENTRADO

ALGICIDA

ANTICALCÁREO

4.3. TRATAMIENTO PARA PISCINAS
4. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA
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Artículo Código EAN Descripción PVR €

423493 8436569423493 Envase 75ml en spray Gel Hidroalcohólico 
líquido 96º al 70% 1,31

Características Descripción
Color Transparente

Solución Líquida con difusión en spray

pH 5.5 - 6.5

Toxicidad No presenta elementos tóxicos

Alcohol Desnaturalizado 96% al 70%

Higienizante de manos sin agua.

Ingredientes: 
Alcohol desnaturalizado, agua, glicerina, hidroxietil acrilato y copolímero de 
acriloildimetil taurato de sodio. Alcohol denat 96º al 70%.Solución líquida

Modo de empleo: 
Aplicar una pequeña cantidad en las manos y frotar durante 10 a 15 segundos hasta 
su total absorción. 

Precauciones: 
Mantener fuera del alcance de los ninos. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos, las 
mucosas y heridas abiertas. El envase debe estar en un lugar fresco, seco y protegido 
de la luz solar.

PAO: 
12 meses

GEL HIGIENIZANTE DE MANOS

5.1. HIGIENIZANTE DE USO PERSONAL
5. HIGIENIZANTE

CADUCIDAD:
3 años

Artículo Código EAN Descripción PVR €

423509 8436569423493 Envase 500ml con dosificador 
Gel Hidroalcohólico líquido 96º al 70% 6,20

423516 8436569423516 Bidón 5l de
Gel Hidroalcohólico líquido 96º al 70% 61,98

Características Descripción
Color Transparente

Solución Gel

pH 5.5 - 6.5

Toxicidad No presenta elementos tóxicos

Alcohol Desnaturalizado 96% al 70%
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1.1. ELECTROBOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

BOMBAS DE AGUA

Electrobombas multicelulares. Ideales 
para grupos de presión domésticos y 
riegos.

Características técnicas:
• Motor: 2900 rpm, cerrado con
ventilación externa.
• Grado de protección: IP-55.
• Clase de aislamiento: F.
• Eje: Acero inoxidable AISI 304.
• Cuerpo de bomba y de unión: 

Fundición de hierro.
• Turbinas: Noryl.
• Difusores: Noryl + anillo de acero 

inoxidable.
• Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.
• Temperatura máx.: 40ºC
Incluye protector térmico y cable 
eléctrico con conector SCHUKO-M.

Ref. artículo Modelo Descripción Potencia 
(CV) PVR €

9019 BM-80/3
Bomba multicelular de 3 
turbinas con cable y enchufe 
Schuko-M

0,75 153,56

9020 BM-100/4
Bomba multicelular de 4 
turbinas con cable y enchufe 
Schuko-M

1 163,11

9021 BM-130/5
Bomba multicelular de 5 
turbinas con cable y enchufe 
Schuko-M

1,3 182,44

Con este modelo se pueden montar los grupos de presión:
GP - BM83/AQUACONTROL-MC
GP - BM104/AQUACONTROL-MC
GP - BM135/AQUACONTROL-MC

SERIE BM
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1.2. GRUPOS DE PRESIÓN MULTICELULARES HORIZONTALES
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

BOMBAS DE AGUA

Grupos de presión ideales para 
viviendas domésticas y riegos por 
aspersión.

Ref. artículo Descripción PVR €

9419 Grupo de Presión con Aquacontrol 0,75 CV
GP-BM 83/AQUAC. 205,33

9420 Grupo de Presión con Aquacontrol 1 CV
GP-BM 104/AQUAC. 215,11

9421 Grupo de Presión con Aquacontrol 1,3 CV
GP-BM 135/AQUAC. 234,22

SERIE GP-BM
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Electrobomba autoaspirante ideal para 
pequeños riegos y grupos de presión.
Autoaspirantes hasta 7 m.

Características técnicas:
• Motor: 2900 rpm, cerrado con 

ventilación externa.
• Grado de protección: IP-44.
• Clase de aislamiento: F.
• Eje: Acero inoxidable AISI 304.
• Cuerpo y soporte bomba: Fundición 

de hierro.
• Turbina: Noryl (100M) / Latón 

(150M).
• Difusor y venturi: Noryl.
• Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.
• Temperatura máx.: 35ºC.
Incluye protector térmico y cable 
eléctrico con conector SCHUKO-M.

Ref. artículo Modelo Descripción Potencia 
(CV) PVR €

9010 JET-100 M
Bomba Jet con cuerpo de 
fundición, turbina en plástico 
y cable Schuko-M

1 121,33

9012 JET-150 M
Bomba Jet con cuerpo de 
fundición, turbina en latón y 
cable Schuko-M

1,5 259,11

Con este modelo se pueden montar los grupos de presión:
GP - JET100/AQUACONTROL-MC
GP - JET150/AQUACONTROL-MC

1.3. BOMBAS AUTOASPIRANTES TIPO JET
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

SERIE JET

BOMBAS DE AGUA
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Características técnicas:
• Motor: 2850 rpm, refrigerado por 

agua bombeada.
• Grado de protección: IP-68.
• Clase de aislamiento: B.
Eje, camisa, cuerpo impulsión
y rejilla aspiración:
• Acero inoxidable.
• Turbinas y difusores: Noryl.
• Cierres mecánicos (doble): Cerámica 

/ Grafito.
• Cable eléctrico: 15 m. 4x1mm2.
• Temperatura máx.: 35ºC.
• Inmersión máxima: 20 m.
• Contenido arena: 40 g/m3 max. pH 

admitido: 6,5 a 8,5.
Todos los modelos incluyen interruptor 
de nivel y CONTROLBOX con 
interruptor ON/OFF, condensador y 
disyuntor incorporados.

Electrobombas sumergibles 
multicelulares ideales para su 
instalación en depósitos y pozos 
abiertos.

Ref. artículo Modelo Descripción Potencia 
(CV) PVR €

9103 SILVER-100 M Bomba sumergible para 
depósitos y pozos con 
interruptor de nivel y
Controlbox

1 259,11

9105 SILVER-150 M 1,5 288,00

1.4. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

SERIE SILVER

BOMBAS DE AGUA
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Electrobomba sumergible, ideal para 
achique de agua de lluvia, inundación 
de sótanos y bombeo de aguas sucias.

Características técnicas
• Motor: 2900 rpm refrigerado por 

agua bombeada.
• Grado de protección: IP-X8.
• Clase de aislamiento: B.
• Eje: Acero inoxidable.
• Cuerpo bomba: Polipropileno.
• Turbina: Noryl.
• Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.
• Cable eléctrico: H07RN-F con 

enchufe Schuko x 10 m.
• Temperatura máx.: 35ºC.
• Paso de sólidos: Ø 5mm.
• Inmersión máxima: 5 m.
Incluye interruptor de nivel, racord 
conexión manguera y protector 
térmico.

Ref. artículo Descripción Descripción Potencia
(CV) PVR €

9200 SUM-50
Bomba de achique en 
plástico con interruptor de 
nivel y 10 mts. de cable

0,5 67,11

1.5. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUA RESIDUALES
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

SERIE SUM-50

BOMBAS DE AGUA
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Electrobomba sumergible, ideal para 
achique de agua de lluvia, inundación 
de sótanos y bombeo de aguas sucias.

Características técnicas
• Motor: 2900 rpm refrigerado por 

agua bombeada.
• Grado de protección: IP-X8.
• Clase de aislamiento: B.
• Eje: Acero inoxidable.
• Cuerpo bomba: Polipropileno.
• Turbina: Noryl.
• Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.
• Cable eléctrico: H07RN-F con 

enchufe Schuko x 10 m.
• Temperatura máx.: 35ºC.
• Paso de sólidos: Ø 25mm.
• Inmersión máxima: 5 m.
Incluye interruptor de nivel, racord 
conexión manguera y protector 
térmico.

Ref. artículo Modelo Descripción Potencia 
(CV) PVR €

9206 SUM-100 W
Bomba aguas residuales en 
plástico con interruptor de 
nivel y 10 mts. de cable

1 94,00

1.5. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUA RESIDUALES
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

SERIE SUM-100W

BOMBAS DE AGUA
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Electrobomba sumergible, ideal para 
achique de agua de lluvia, inundación 
de sótanos y bombeo de aguas sucias.

Características técnicas
• Motor: 2900 rpm refrigerado por 

agua bombeada.
• Grado de protección: IP-X8.
• Clase de aislamiento: B.
• Eje y cuerpo bomba: Acero 

inoxidable.
• Turbina: Noryl.
• Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.
• Cable eléctrico: H07RN-F con 

enchufe Schuko x 10 m.
• Temperatura máx.: 35ºC.
• Paso de sólidos: Ø 5mm.
• Inmersión máxima: 5 m.
Incluye interruptor de nivel, racord 
conexión manguera

Ref. artículo Modelo Descripción Potencia (CV) PVR €

9210 SX-50
Bomba de achique en 
inoxidable con interruptor de 
nivel y 10 mts. de cable

0,5 94,00

1.5. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUA RESIDUALES
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

SERIE SX-50

BOMBAS DE AGUA
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Ref. artículo Modelo Descripción Potencia 
(CV) PVR €

9216 SX-100 W
Bomba aguas residuales en 
inoxidable con interruptor de 
nivel y 10 mts. de cable

1 115,11

Electrobomba sumergible, ideal para 
achique de agua de lluvia, inundación 
de sótanos y bombeo de aguas sucias.

Características técnicas
• Motor: 2900 rpm refrigerado por 

agua bombeada.
• Grado de protección: IP-X8.
• Clase de aislamiento: B.
• Eje y cuerpo bomba: Acero 

inoxidable.
• Turbina: Noryl.
• Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.
• Cable eléctrico: H07RN-F con 

enchufe Schuko x 10 m.
• Temperatura máx.: 35ºC.
• Paso de sólidos: Ø 25mm.
• Inmersión máxima: 5 m.
Incluye interruptor de nivel, racord 
conexión manguera y protector 
térmico.

1.5. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUA RESIDUALES
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

SERIE SX-100W

BOMBAS DE AGUA
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Ref. 
artículo

Código
EAN Modelo Descripción PVR €

423691 8436569423691 BCAS SANIT
15/60-130

Bomba circuladora electrónica 
con cuerpo de bronce. 120,00

423707 8463539423707 BCAS SANIT
25/60-130

Bomba circuladora electrónica 
con cuerpo de bronce. 123,00

423714 8436569423714 BCAS SANIT
32/80-180

Bomba circuladora electrónica 
con cuerpo de bronce. 340,00

Modelo
Long.

montaje 
(mm)

Altura 
Máx. DN Q max.

(m3/h)
H max.

(m)
Conex. 
tubería

P. max. 
(W)

Peso 
(Kg) Instalación Clase de 

aislamiento
Grado de 

protección Tensión

 15/60-130
130 60

15 8,3 8 Rp 1/2 50 2,4

Roscada H IP 44
1 ~ 

230V,
50 Hz

25/60-130 25 8,3 8 Rp 1 50 2,45

32/80-180 180 80 32 8,3 8 Rp 1 1/4 210 5

Bomba de circulación de agua de 
3 velocidades. Compuesta por un 
cuerpo de de bronce, construcción 
robusta y funcionamiento libre de 
mantenimiento.

Características técnicas/material
• Revestimiento hidráulico de bronce
• Propulsor de poliamida y PES
• Asta de acero inoxidable AISI 316 y 

cerámica
• Rodamientos de grafito y cerámica
• Rotor de acero inoxidable AISI 3 16
• Presión mínima de entrada:
	      0,05 bar < 75ºC  (Tª del fluido)
	      0,28 bar < 90ºC (Tª del fluido)

Control simple: Todo en un botón
Botón parpadea - modo proporcional
Pulsar brevemente para cambiar 
de curvas. Mantener 5s y con la luz 
encendida  para el modo constante. 

Bomba Circuladora

Agua Caliente Sanitaria

Tamaño de conexión (DN) (mm)

Altura Máx. de elevación (m)

Longitud montaje (mm)

BC   AS   XX/XX  -  130  (180)

Gama de prestaciones Nomenclatura

1.6. BOMBAS CIRCULADORAS PARA AGUA CALIENTE SANITARIA
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

SERIE BCAS SANIT
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Ref. 
artículo

Código
EAN Modelo Descripción PVR €

423523 8436569423523 BCC PLUS 
25/40 - 130

Bomba circuladora electrónica 
para calefacción. 117,00

423530 8436569423530 BCC PLUS 
25/60 - 130

Bomba circuladora electrónica 
para calefacción. 127,00

423547 8436569423547 BCC PLUS 
25/40 - 180

Bomba circuladora electrónica 
para calefacción. 117,00

423554 8436569423554 BCC PLUS 
25/60 - 180

Bomba circuladora electrónica 
para calefacción. 127,00

423561 8436569423561 BCC PLUS 
25/80 - 180

Bomba circuladora electrónica 
para calefacción. 138,00

423578 8436569423578 BCC PLUS 
32/80 - 180

Bomba circuladora electrónica 
para calefacción. 141,00

Modelo
Long.

montaje 
(mm)

Altura 
Máx. DN Q max.

(m3/h)
H max.

(m)
Conex. 
tubería EEI P. max. 

(W)
Peso 
(Kg)

Clase de 
aislamiento

Grado de 
protección Tensión

25/40-130
130

40
25 6 8 Rp 1

0,16 20 2,2
F IP 44

1 ~ 
230V,
50 Hz25/60-130 60 0,18 35 2,2

25/40-180

180

40

25
6 8

Rp 1

0,16 20 2,4

F IP 44
1 ~ 

230V,
50 Hz

25/60-180 60 0,18 35 2,4

25/80-180 80 0,20 55 2,4

32/80-180 80 32 Rp 1 1/4 0,20 55 2,5

Detalles del producto:
• Tecnología de imanes permanentes 

ECM con eficiencia energética.
• Control proporcional de la presión.
• Velocidad constante.
• Protección eléctrica integrada.
• Fácil instalación y funcionamiento 

silencioso.
• Ventilación automática de aire.
• Calidad y construcción compacta 

para una mayor durabilidad.

Características técnicas/material
• Revestimiento hidráulico de hierro 

fundido y bronce
• Propulsor de poliamida 
• Asta de cerámica
• Rodamientos de cerámica
• Rotor de acero inoxidable AISI 3 16
• Presión mínima de entrada:
	      0,05 bar < 75ºC  (Tª del fluido)
	      0,28 bar < 90ºC (Tª del fluido)

Bomba Circuladora

Calefacción

Tamaño de conexión (DN) (mm)

Altura Máx. de elevación (m)

Longitud montaje (mm)

BC    C     XX/XX  -  130  (180)

Gama de prestaciones Nomenclatura

1.7. BOMBAS CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

SERIE BCC PLUS

Bomba de circulación de rotor 
húmedo controlada electrónicamente 
para todos los sistemas de 
calefacción, aire acondicionado, 
circuitos cerrados de refrigeración 
y sistemas industriales, utilizados 
segun VDI 2035.

Control simple: Todo en un botón
Botón parpadea - modo proporcional
Pulsar brevemente para cambiar 
de curvas. Mantener 5s y con la luz 
encendida  para el modo constante. 
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1.7. BOMBAS CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

SERIE BCC COMPACT

BOMBAS DE AGUA

Detalles del producto:
•  Detección de funcionamiento en seco; 

Evita que la bomba se queme cuando 
se ejecuta sin medios.

•  Diseño ultraligero; Pesa 1,9 Kg.
•  3 Curvas de presión proporcional para 

el calentamiento del radiador.
•  3 Curvas de presión constante para 

calefacción de suelo radiante
•  3 Curvas de velocidad fija para calderas, 

ventilación y ACS.
•  Modo verano automático para evitar el 

bloqueo después de largos periodos de 
inactividad.

•  Alto par de arranque

Características técnicas/material
• Revestimiento hidráulico de hierro 

fundido y bronce
• Propulsor de poliamida 
• Asta de cerámica
• Rodamientos de cerámica
• Rotor de acero inoxidable AISI 3 16

Gama de prestaciones

Bomba de circulación de rotor húmedo 
controlada electrónicamente para 
todos los sistemas de calefacción, aire 
acondicionado, circuitos cerrados de 
refrigeración y sistemas industriales, 
utilizados segun VDI 2035.

Control simple: Todo en un botón
PRESIÓN PROPORCIONAL:

PRESIÓN CONSTANTE:
 

Control simple: Todo en un botón
VELOCIDAD CONSTANTE:

Curva de velocidad fija Curva de presión constante Curva proporcional Modo automático

Ref. Código EAN Modelo Descripción PVR €

423585 8436569423585 BCC COMPACT
15/40-130

Bomba circuladora 
electrónica para calefacción. 138,00

423592 8436569423592 BCC COMPACT
15/80-130

Bomba circuladora 
electrónica para calefacción. 157,00

423608 8436569423608 BCC COMPACT
25/40-130

Bomba circuladora 
electrónica para calefacción. 141,00

423615 8436569423615 BCC COMPACT
25/60-130

Bomba circuladora 
electrónica para calefacción. 148,00

423622 8436569423622 BCC COMPACT
25/80-130

Bomba circuladora 
electrónica para calefacción. 164,00

423639 8436569423639 BCC COMPACT
25/40-180

Bomba circuladora 
electrónica para calefacción. 141,00

423646 8436569423646 BCC COMPACT
32/40-180

Bomba circuladora 
electrónica para calefacción. 151,00

423653 8436569423653 BCC COMPACT
25/60-180

Bomba circuladora 
electrónica para calefacción. 148,00

423660 8436569423660 BCC COMPACT
32/60-180

Bomba circuladora 
electrónica para calefacción. 155,00

423677 8436569423677 BCC COMPACT
25/80-180

Bomba circuladora 
electrónica para calefacción. 164,00

423684 8436569423684 BCC COMPACT
32/80-180

Bomba circuladora 
electrónica para calefacción. 168,00

KIT DE AISLAMIENTO
INCLUÍDO

A
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1.7. BOMBAS CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

SERIE BCC COMPACT

Gama de prestaciones

Modelo
Long.

montaje 
(mm)

Altura 
Máx. DN Q max.

(m3/h)
H max.

(m)
Conex. 
tubería EEI

P.
 max. 
(W)

I. máx. 
(A)

Clase de 
aislamiento

Grado de 
protecc. Tensión

15/40-130

130

40
15

4,3 8

Rp 1/2
0,14 20 0,20

F IP 44 1 ~ 230V,
50 Hz

15/80-130 80 0,18 50 0,50

25/40-130 40

25 Rp 1

0,14 20 0,20

25/60-130 60 0,16 35 0,35

25/80-130 80 0,18 50 0,50

25/40-180

180

40
25

4,3 8

Rp 1 0,14 20 0,20

F IP 44 1 ~ 230V,
50 Hz

32/40-180 32 Rp 1 1/4 0,14 20 0,20

25/60-180
60

25 Rp 1 0,16 35 0,35

32/60-180 32 Rp 1 1/4 0,16 35 0,35

25/80-180
80

25 Rp 1 0,18 50 0,50

32/80-180 32 Rp 1 1/4 0,18 50 0,50

Bomba Circuladora

Calefacción

Tamaño de conexión (DN) (mm)

Altura Máx. de elevación (m)

Longitud montaje (mm)

AISLAMIENTO DE UNA SOLA PIEZA
Protección para la bomba y ahorro de energía.
Construido en una pieza para una fácil instalación.

HIDRAULICA RECUBIERTA DE 
CATAPHORESIS

Está protegido con un recubrimiento a 
temperatura ambiente para una vida útil larga.

EJE DE AUTO-VENTILACIÓN

CAMISA ROTOR
Una sola pieza de 

INOX AISI 3 16 L

CARCASA ELÉCTRICA
Carcasa robusta y duradera

ENCHUFE ELÉCTRICO
para una fácil instalación

RODAMIENTO DE GRAFITO
Todo el diseño de carbono (sin 
presencia de plomo según RoHS)

MEJOR ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CLASE - EEI
Tecnología mejorada de motores, hidráulicos, electrónicos y 

imanes permanentes

CONTROL DE BOTÓN 
ÚNICO

Cambie entre modos 
de operación con un 

solo botón

MODO AUTOMÁTICO
Para optimizar la 
eficiencia y el confort.

PANTALLA LED
Para el resumen de datos 
del sistema y el diagnóstico.

BC    C     XX/XX  -  130  (180)

Nomenclatura

Curva de velocidad fija Curva de presión constante

Curva proporcional Modo automáticoA
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1.8. BOMBAS CIRCULADORAS PARA INSTALACIONES SOLARES

SERIE BCS SOLAR

Ref. 
artículo

Código
EAN Modelo Descripción PVR €

423721 8436569423721 BCS SOLAR 
25/80 - 130

Bomba circuladora electrónica 
para solar PWM-S. 184,00

423738 8436569423738 BCS SOLAR 
15/160 - 130

Bomba circuladora electrónica 
para solar PWM-S. 227,00

Nomenclatura

Modelo
Long.

montaje 
(mm)

Altura 
Máx. DN Q max.

(m3/h)
H max.

(m)
Conex. 
tubería EEI P. max. 

(W)
Peso 
(Kg)

Clase de 
aislamiento

Grado de 
protección Tensión

25/80-130
130

80 25 6 8 Rp 1/2 0,20 55 2,0
F IP 44

1 ~ 
230V,
50 Hz15/160-130 160 15 2 16 Rp 1 0,20 55 2,2

6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

Detalles del producto:
• Tecnología de imanes permanentes 

ECM con eficiencia energética.
• Control proporcional de la presión.
• Velocidad constante.
• Protección eléctrica integrada.
• Fácil instalación y funcionamiento 

silencioso.
• Ventilación automática de aire.
• calidad y construcción compacta para 

una mayor durabilidad.

Características técnicas/material
• Revestimiento hidráulico de hierro 

fundido y bronce
• Propulsor de poliamida 
• Asta de cerámica
• Rodamientos de cerámica
• Rotor de acero inoxidable AISI 3 16
• Presión mínima de entrada:
	      0,05 bar < 75ºC  (Tª del fluido)
	      0,28 bar < 90ºC (Tª del fluido)

Control simple: Todo en un botón
Botón parpadea - modo proporcional
Pulsar brevemente para cambiar 
de curvas. Mantener 5s y con la luz 
encendida  para el modo constante. 

Bomba Circuladora

Solar

Tamaño de conexión (DN) (mm)

Altura Máx. de elevación (m)

Longitud montaje (mm)

BC   S     XX/XX  -  130  (180)

Gama de prestaciones

Bomba de circulación de rotor húmedo controlada electrónicamente para todos los 
sistemas de calefacción, aire acondicionado, circuitos cerrados de refrigeración y 
sistemas industriales, utilizados segun VDI 2035. Especialmente diseñada para solar 
con PWM-S.
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1.9. ACCESORIOS BOMBAS BCAS, BCC Y BCS
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

JUEGOS DE RACORES DE BRONCE PARA ACS

JUEGOS DE RACORES DE HIERRO PARA CALEFACCIÓN Y SOLAR

BOMBAS DE AGUA

Ref. 
artículo

Código
EAN Modelo Descripción PVR €

423776 8436569423776 R 1/2" 
(DN15)

Juego de racores de bronce 
para conexión DN15 11,00

423783 8436569423783 R 1" 
(DN25)

Juego de racores de bronce 
para conexión DN25 14,00

423790 8436569423790 R 1 1/4"
(DN32)

Juego de racores de bronce 
para conexión DN32 15,00

Ref. 
artículo

Código
EAN Modelo Descripción PVR €

423745 8436569423745 R 1/2" 
(DN15)

Juego de racores de bronce 
para conexión DN15 5,00

423752 8436569423752 R 1" 
(DN25)

Juego de racores de bronce 
para conexión DN25 5,00

423769 8436569423769 R 1 1/4"
(DN32)

Juego de racores de bronce 
para conexión DN32 7,00

NUEVO

NUEVO
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Electrobombas autoaspirantes con 
prefiltro, ideales para equipos de 
depuración de piscinas.

Características técnicas:
• Motor: 2900 rpm, cerrado con 

ventilación externa.
• Grado de protección: IP-55.
• Clase de aislamiento: F.
• Eje: Acero inoxidable AISI 420.
• Cuerpo de bomba, turbina,
difusor y cuerpo de unión:
• Polipropileno con fibra de vidrio.
• Cierre mecánico: Silicio / Grafito (Si/

Gr).
• Temperatura máx.: 50ºC.
Incluye protector térmico y juego de 
rácores para encolar.

Ref. artículo Cód. EAN Modelo Descripción Potencia 
(CV) PVR €

423868 8436569423868 LINCE-500 M
Electrobomba 
autoaspirante 
para piscina

0,5 190,22
423875 8436569423875 LINCE-750 M 0,75 197,78
423882 8436569423882 LINCE-1000 M 1 207,33
423899 8436569423899 LINCE-1500 M 1,5 249,78

1.9. BOMBAS CIRCULADORAS PARA PISCINAS
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

SERIE LINCE

BOMBAS DE AGUA
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1.9. BOMBAS CIRCULADORAS PARA PISCINAS
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

1 	 PISCINA
2 	 BOMBA LINCE
3 	 FILTRO
4 	 SKIMMERS
5 	 SUMIDERO DE FONDO
6 	 BOQUILLA TOMA LIMPIAFONDOS
7 	 BOQUILLAS DE IMPULSIÓN
8 	 CUADRO FILTRACIÓN
9 	 CUADRO ILUMINACIÓN
10 	CUADRO FILTRACIÓN / ILUMINACIÓN
11 	 CAJA DE CONEXIONES
12 	PROYECTORES
13 	ARQUETA DE DESAGUE
14 	ESCALERA

COMPONENTES PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PISCINA

BOMBAS DE AGUA
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Ventajas:
• No necesita regulación ni 

mantenimiento.
• Incorpora manómetro, válvula de 

retención y sistema de protección 
por falta de agua.

Se suministra con cable eléctrico + 
conector SCHUKO-M y cable eléctrico 
+ conector SCHUKO hembra para la 
conexión directa de la bomba.

Regulador de presión diseñado para el 
control automático de electrobombas. 
Mientras exista un consumo de agua, 
mantiene conectada la bomba a una 
presión constante según el caudal 
solicitado.

Ref. artículo Descripción PVR €

9602 Regulador de presión con manómetro y juego de 
cables con Schuko M (linea) y H bomba) 42,22

Ref. artículo Descripción PVR €

9620 PRESOSTATO PR-12 - 4,5 kg/cm2 7,11

1.10. ACCESORIOS
6.1. BOMBAS DE USO DOMÉSTICO

REGULADOR

PRESOSTATO

BOMBAS DE AGUA
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Electrobombas multicelulares de
eje vertical ideales por su posición y 
reducido tamaño para instalaciones de 
grupos de presión de cualquier tipo.

Características técnicas
• Motor: 2850 rpm, cerrado con 

ventilación externa.
• Grado protección: IP-44.
• Clase de aislamiento: F.
• Eje y camisa: Acero inoxidable.
• Cuerpo de aspiración y de impulsión: 

Fundición de hierro.
• Turbinas y difusores: Noryl.
• Cierre mecánico: Cerámica / grafito.
• Temperatura máxima: 35ºC.
Se suministran con sus 
correspondientes contrabridas, 
tornillos y juntas.

Ref. artículo Descripción PVR €
9300 Electrobomba Multicelular Vertical 1,5 CV  VE-150/6 M CABEL 249,78
9301 Electrobomba Multicelular Vertical 1,5 CV  VE-150/6 T CABEL 249,78
9303 Electrobomba Multicelular Vertical 2 CV  VE-200/5 M CABEL 326,67
9304 Electrobomba Multicelular Vertical 2 CV  VE-200/5 T CABEL 326,67
9305 Electrobomba Multicelular Vertical 3 CV  VE-300/6 T CABEL 384,44
9306 Electrobomba Multicelular Vertical 4 CV  VE-400/6 T CABEL 451,56
9307 Electrobomba Multicelular Vertical 5,5 CV  VE-550/7 T CABEL 615,11

2.1. ELECTROBOMBAS MULTICELULARES VERTICALES
6.2. BOMBAS DE USO INDUSTRIAL

SERIE VE

BOMBAS DE AGUA
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Grupos de presión dobles automáticos 
con alternancia ideales para el 
suministro de agua en bloques de 
viviendas, hoteles, instalaciones 
deportivas, industrias, etc...

Composición:
• 2 Bombas verticales (VE).
• 1 Cuadro eléctrico doble con 

alternancia.
• 2 Presostatos.
• 1 Manómetro.
• 1 Colector de impulsión en acero 

inoxidable ‘AISI 304’.
• 2 Válvulas de cierre de bola.
• 2 Válvulas de retención.
• 1 Válvula de aforo.
• 1 Soporte cuadro.
• 1 Bancada chapa galvanizada.
Los equipos se sirven montados sobre 
bancada.
Para su correcto funcionamiento 
es imprescindible montar depósito 
hidroneumático (no se sirve con el 
equipo).

2.2. GRUPOS DE PRESIÓN MULTICELULARES VERTICALES
6.2. BOMBAS DE USO INDUSTRIAL

SERIE GPD

BOMBAS DE AGUA

Ref. artículo Descripción PVR €

9574
Grupo de Presión Doble Sobre Bancada 2 + 2 CV  GPD-

VE 200/5 M CABEL
1.374,44

9575
Grupo de Presión Doble Sobre Bancada 2 + 2 CV  GPD-

VE 200/5 T CABEL
1.374,44

9576
Grupo de Presión Doble Sobre Bancada 2 + 3 CV  GPD-

VE 300/6 T CABEL
1.480,22
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Ref. artículo Modelo Descripción Potencia PVR €

9220 SRV-100 M
Bomba aguas residuales en 

inoxidable con interruptor de 
nivel y 10 mts. de cable

1 CV 216,89

9221 SRV-200 M 1 CV 297,56

Electrobomba sumergible ideal para 
achique de aguas pluviales, aguas 
sucias y bombeo de aguas poco 
cargadas.

Características técnicas
• Motor: 2850 rpm refrigerado 

por aceite dieléctrico y el agua 
bombeada.

• Grado de protección: IP-68.
• Clase de aislamiento: B.
• Cuerpo bomba, pie soporte, tapa 

superior y turbina: Fundición de 
hierro.

• Eje, camisa y tornillería: Acero 
inoxidable.

• Cierres mecánicos (doble): Cerámica 
/ Grafito.

• Cable eléct.: 10 m. H07RN-F.
• Temperatura máx.: 35ºC.
• Paso de sólidos: Ø 25mm.
• Inmersión máxima: 8 m. /10 m. (SRV-

100M / 200M). pH admitido: 6 a 8.
Incluye interruptor de nivel, racord 
manguera y protector térmico 
incorporado.

2.3. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS RESIDUALES
6.2. BOMBAS DE USO INDUSTRIAL

SERIE SRV

BOMBAS DE AGUA
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Electrobomba sumergible con sistema 
de trituración ideal para el achique 
de aguas residuales domésticas con 
sólidos en suspensión.

Características técnicas
• Motor: 2850 rpm refrigerado 

por aceite dieléctrico y el agua 
bombeada.

• Grado de protección: IP-68.
• Clase de aislamiento: B.
• Cuerpo bomba, pie soporte, tapa 

superior, turbina y triturador: 
Fundición de hierro.

• Eje, camisa y tornillería: Acero 
inoxidable.

• Cierres mecánicos (doble): Cerámica 
/ Grafito.

• Cable eléctrico: 10 m. 3x1,5mm2.
• Temperatura máx.: 35ºC.
• Inmersión máxima: 8 m. pH admitido: 

6 a 8.
Interruptor de nivel, codo de 90º y 
protector térmico incorporados.

Ref. artículo Descripción Potencia PVR €

9230
Electrobomba sumergible aguas residuales 

con interruptor de nivel 1,8 CV
GRINDER 180 M CABEL

1 288,00

2.4. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS RESIDUALES
6.2. BOMBAS DE USO INDUSTRIAL

SERIE GRINDER 180 M

BOMBAS DE AGUA
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Grupos de presión contra incen-
dios construidos bajo la norma UNE 
23.500:2012 (Anexo C) totalmente 
equipados para abastecer bocas de 
incendio equipadas (BIE).

Composición:
• Bomba principal eléctrica.
• Bomba jockey eléctrica.
• Cuadro eléctrico bajo norma UNE 

23.500:2012 (Anexo C).
• Válvulas de cierre de bola.
• Válvulas de retención.
• Colector de impulsión en acero 

inoxidable
• Presostatos de maniobra.
• Válvula de seguridad.
• Manómetro 0-10 BAR.
• Depósito de membrana 24 L.
• Todo montado en bancada.

Ref. artículo Descripción PVR €
9700 Grupo Contra Incendios 4 + 1,5 CV  UNE EJ 12/50 CABEL 2.114,44
9701 Grupo Contra Incendios 5,5 + 1,5 CV  UNE EJ 12/60 CABEL 2.306,67
9710 Colector de Pruebas + Rotametro DN50 250,00

2.5. GRUPO CONTRA INCENDIOS
6.2. BOMBAS DE USO INDUSTRIAL

SERIE UNE

BOMBAS DE AGUA
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Artículo Descripción Embalaje PVR €/u.
2351 CABEL PVC. Bote 1 l PINCEL 12 20,64
2352 CABEL PVC. Bote 500 ml PINCEL 24 11,20
2353 CABEL PVC. Tubo 125 ml 50 3,12

Crea uniones resistentes y duraderas, tanto en tubería-tubería, como tubería 
manguito, planchas, perfiles, etc.
Fórmula con excelente estabilidad, longevidad y agarre inicial moderadamente rápido. 
Su indice de tixotropía evita que se descuelgue. Con marcado CE.

Certificados: Cumplen la norma europea EN 14814

La boca muy ancha evita manchas y 
derroches.
La longitud del pincel
facilita el alcance del
fondo del bote.

• En los días muy calurosos, la tubería 
expuesta al sol alcanza temperatu-
ras muy elevadas.

• Asegúrese de que la tubería está 
completamente seca antes de apli-
car el adhesivo.

• Temperaturas próximas a 0ºC, pue-
den impedir la reacción química del 
pegamento.

• El rango de temperatura ideal para 
la aplicación del adhesivo es de 10 
a 30 ºC.

Artículo Descripción Embalaje PVR €/u.
2199 CABEL adhesivo PVC flexible 250 ml pincel 12,16

Artículo Descripción Embalaje PVR €/u.
3226 Adhesivo aislante coquillas CABEL Bote 500 ml 12 10,20

Adhesivo de contacto aislante indicado para encolado de planchas y coquillas de 
revestimientos térmicos flexibles, paneles aislantes térmicos, acústicos, conductos de 
aire acondicionado, etc.
Excelente brochabilidad y rendimiento. Elevada resistencia al calor. Uniones sólidas y 
resistentes a la tracción.

7.1. ACCESORIOS
7. COMPONENTES DE FONTANERÍA

ADHESIVO PARA TUBERÍAS DE PVC RÍGIDO Y SISTEMAS DE PRESIÓN

ADHESIVO DE CONTACTO PARA AISLANTE

ADHESIVO EN GEL PARA TUBERÍAS DE PVC FLEXIBLE

COMPONENTES DE FONTANERÍA



TUVAIN
, S

.A.

155INSTALACIONES

Artículo Descripción Embalaje PVR €/u.
7021 Decapante pasta CABEL bote 140 g 60 7,40

Decapante para tubería y accesorios de cobre, para soldar con aleaciones de estaño. 
Proporciona una limpieza completa e inmediata del cobre sin necesidad de frotar. 
Facilita la perfecta difusión del estaño.

Artículo Descripción Embalaje PVR €/u.
8110 CABEL Masilla Epoxi rápida tubo 125 gr - 11,88

7.1. ACCESORIOS
7. COMPONENTES DE FONTANERÍA

DECAPANTE PARA COBRE

MASILLA EPOXI RÁPIDA

Artículo Descripción Embalaje PVR €/u.
209 Limpiador CABEL PVC bote 500 ml 24 8,96

Desengrasa y elimina la suciedad de las superficies a unir. Actúa como un im-
primador, preparando químicamente las superficies en las que se ha aplicado.

DISOLVENTE DE LIMPIEZA PARA TUBERÍAS DE PVC RÍGIDO

DESATASCADOR

Artículo Descripción Embalaje PVR/u.
8538 Silicona MULT TRANS. CABEL Cart 280 ml 24 5,36
8563 Silicona MULT BLANC. CABEL Cart 280 ml 24 5,36

Posee una excelente adherencia y gran flexibilidad sobre diversos materiales. 
Es antimoho, resistente al frio, calor y humedad.

SILICONA MULTIUSOS

Artículo Descripción Embalaje PVR/u.
303 CABEL Desatascador líquido Profesional 1 l - 8,52
327 CABEL Desatascador líquido Profesional 500 ml - 4,88

COMPONENTES DE FONTANERÍA
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Artículo Descripción Embalaje PVR €
8400 Cinta PTFE Rollo 12 m x 12 mm x 0,075 mm - 0,46
8458 Cinta PTFE Rollo 50 m x19 mm x 0,10 mm - 3,64

Tetrafluoroetileno (PTFE) polimerizado laminado.
Compatible con todos los materiales típicos de tuberías, productos químicos, ácidos, 
álcalis, disolventes y gases.

APLICACIONES
Cinta especialmente indicada para: 
• Sellado de accesorios roscados de plástico o metálicos en instalaciones de 

conducción de fluidos.
• Sellado de líneas y depósitos de fuel, unidades de aire acondicionado, radiadores, 

líneas con refrigerantes y de descarga, sistemas hidráulicos y de frenos.
• El rango de temperatura de trabajo es desde –20 ºC hasta 125 ºC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 12 mm x 0,075 19 mm x 0,10 mm

Densidad Aprox. 0,30 g/mL

Espesor 0,075mm 0,1 mm

Longitud 12 m 50 m

Ancho 12 mm 19 mm

Resistencia a la temperatura -100ºC hasta 260ºC

7.1. ACCESORIOS
7. COMPONENTES DE FONTANERÍA

TEFLÓN

COMPONENTES DE FONTANERÍA
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Código Descripción PVR €

CABEL TIPO 3,5 Carrete CABEL TIPO 3.5 250G Ø2MM 9453 ALEACION 402 Consultar

CABEL TIPO 6 Carrete CABEL TIPO 6 250G Ø2MM 9453 ALEACION 402 Consultar

CABEL SNAG4 Carrete CABEL SN/AG4 250G Ø2MM UNE 9453 ALEACION 703 AENOR Consultar

CABEL SNAG5 Carrete CABEL SN/AG5 250G Ø2MM UNE9453 ALEACION 704 AENOR Consultar

CABEL AG 6 Carrete CABEL SN/AG6  250G Ø2MM UNE 9453 Consultar

CABEL AG 8 Carrete CABEL SG/AG8  250G Ø2MM UNE 9453 Consultar

7.2. SOLDADURA
7. COMPONENTES DE FONTANERÍA

CARRETE ESTAÑO - COBRE

CARRETE ESTAÑO - PLATA

COMPONENTES DE FONTANERÍA
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Rango de temperaturas -165ºC/+110Cº

Conductividad térmica 
l W/(m+K) EN 12667 
(DIN52612) – ENISO 8479 
(DIN52613)

Espesor< 25mm Espesor > 25mm
-20 ºC = 0.031 - 20 ºC = 0.034

0ºC = 0,033 0ºC = 0,036
+20ºC = 0,035 +20ºC = 0,038

+40ºC = 0,0407 +40ºC = 0,040
Problemática de la 
corrosión EN 13468; pH neutro (7 ± 1)

Resistencia al paso del 
Vapor de Agua m EN 12086 
(DIN52615)

≥ 7000

Fuego Euroclase Bi – s3, d0 (EN 13501-1)

Aislamiento elastomérico para instalaciones hidrotermosanitarias y de climatización.
El aislamiento cuenta con todas las necesidades requeridas por instalaciones de 
refrigeración, tanto civil como industrial, aire acondicionado, fontanería, depósitos de 
acumulación y todas las aplicaciones donde sea necesario un aislamiento térmico.
Además tiene un alto rendimiento para todo tipo de instalaciones, con un rango de 
temperaturas de -165ºC a +110ºC. 
Previene el riesgo de condesación y mejora el ahorro energético gracias a la estructu-
ra micro celular cerrada y de alto rendimiento técnico.

Espesores según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, RITE (IT 1.2.4.2).

7.3. AISLAMIENTO TÉRMICO
7. COMPONENTES DE FONTANERÍA

AISLAMIENTO ELASTOMÉRICO CABELFLEX ST

6 mm

Ref. artículo Descripción Ø PVR €

06006465502 Coquilla CABELFLEX ST 6 6 0,43
06010465502 Coquilla CABELFLEX ST 6 10 0,48
06012465502 Coquilla CABELFLEX ST 6 12 0,55
06015465502 Coquilla CABELFLEX ST 6 15 0,62
06018465502 Coquilla CABELFLEX ST 6 18 0,77
06020465502 Coquilla CABELFLEX ST 6 20 0,89
06022465502 Coquilla CABELFLEX ST 6 22 0,97
06025465502 Coquilla CABELFLEX ST 6 25 1,08
06028465502 Coquilla CABELFLEX ST 6 28 1,20
06035465502 Coquilla CABELFLEX ST 6 35 1,55

9 mm

Ref. artículo Descripción Ø PVR €

09006465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 6 0,67
09010465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 10 0,73
09012465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 12 0,77
09015465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 15 0,81
09018465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 18 0,96
09020465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 20 1,00
09022465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 22 1,02
09025465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 25 1,19
09028465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 28 1,28
09032465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 32 1,53
09035465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 35 1,59
09040465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 40 1,85
09042465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 42 2,01
09048465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 48 2,43
09050465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 50 2,85
09054465502 Coquilla CABELFLEX ST 9 54 2,88

COMPONENTES DE FONTANERÍA

NUEVO
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7.3. AISLAMIENTO TÉRMICO

AISLAMIENTO ELASTOMÉRICO CABELFLEX ST

7. COMPONENTES DE FONTANERÍA

13 mm

Ref. artículo Descripción Ø PVR €

13006465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 6 1,20
13010465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 10 1,30
13012465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 12 1,39
13015465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 15 1,47
13018465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 18 1,63
13020465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 20 1,76
13022465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 22 1,81
13025465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 25 2,20
13028465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 28 2,33
13032465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 32 2,68
13035465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 35 2,81
13040465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 40 3,12
13042465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 42 3,13
13048465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 48 3,33
13050465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 50 3,58
13054465502 Coquilla CABELFLEX ST 13 54 3,65

25 mm

Ref. artículo Descripción Ø PVR €

25012465502 Coquilla CABELFLEX ST 25 12 4,45
25015465502 Coquilla CABELFLEX ST 25 15 4,47
25018465502 Coquilla CABELFLEX ST 25 18 4,54
25020465502 Coquilla CABELFLEX ST 25 20 4,68
25022465502 Coquilla CABELFLEX ST 25 22 4,82
25025465502 Coquilla CABELFLEX ST 25 25 5,17
25028465502 Coquilla CABELFLEX ST 25 28 5,52
25032465502 Coquilla CABELFLEX ST 25 32 6,05
25035465502 Coquilla CABELFLEX ST 25 35 6,21

19 mm

Ref. artículo Descripción Ø PVR €

19006465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 6 2,41
19010465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 10 2,54
19012465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 12 2,62
19015465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 15 2,75
19018465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 18 3,02
19020465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 20 3,03
19022465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 22 3,05
19025465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 25 3,35
19028465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 28 3,67
19032465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 32 4,32
19035465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 35 4,35
19040465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 40 5,17
19042465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 42 5,19
19048465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 48 7,08
19050465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 50 7,28
19054465502 Coquilla CABELFLEX ST 19 54 7,48

32 mm

Ref. artículo Descripción Ø PVR €

32040465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 40 10,06
32042465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 42 10,36
32048465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 48 11,37
32050465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 50 11,83
32054465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 54 11,83
32060465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 60 13,02
32064465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 64 14,04
32067465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 67 15,20
32076465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 76 15,39
32080465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 80 16,36
32089465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 89 17,73
32102465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 102 22,11
32108465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 108 22,54
32110465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 110 22,74
32114465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 114 23,65
32125465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 125 25,85
32140465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 140 28,24
32170465502 Coquilla CABELFLEX ST 32 170 38,00

COMPONENTES DE FONTANERÍA

NUEVO
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